
-2,89

±0,00

+2,86

+5,72

+8,58

DN 20
4287 W

D
N

 1
5

19
61

 W

D
N

 1
5

23
26

 W

D
N

 1
5

17
15

 W

D
N

 1
5

19
94

 W

D
N

 1
5

17
50

 W

D
N

 1
5

20
10

 W

DN 25
11755 W

DN 25
7995 W

D
N

 1
5

19
90

 W

D
N

 1
5

22
77

 W

8

Φ=316 W

24 °C

7

Φ=364 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

6

Φ=381 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

5

Φ=790 W

22KV/600
720 mm20 °C

2,00

5

Φ=425 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,00

16 x 2,0
2277 W

16 x 2,0
1961 W

16 x 2,0
1597 W

16 x 2,0
1215 W

16 x 2,0
425 W

3

Φ=397 W

24 °C

1

Φ=426 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

1

Φ=792 W

22KV/600
720 mm20 °C

2,00

2

Φ=375 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,50

16 x 2,0
375 W

16 x 2,0
1594 W

16 x 2,0
1167 W

103

Φ=357 W

24 °C

101

Φ=375 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

101

Φ=697 W

22KV/600
600 mm20 °C

2,00

102

Φ=321 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,50

16 x 2,0
321 W

16 x 2,0
1393 W

16 x 2,0
1018 W

203

Φ=340 W

24 °C

201

Φ=373 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

201

Φ=692 W

22KV/600
600 mm20 °C

2,00

202

Φ=310 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
310 W

16 x 2,0
1374 W

16 x 2,0
1002 W

303

Φ=351 W

GŁ700  750mm

24 °C

301

Φ=438 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

301

Φ=814 W

22KV/600
720 mm20 °C

2,50

302

Φ=357 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,50

16 x 2,0
1609 W

16 x 2,0
1171 W

108

Φ=284 W

24 °C

107

Φ=314 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

106

Φ=340 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

105

Φ=697 W

22KV/600
600 mm20 °C

2,00

105

Φ=375 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
2010 W

16 x 2,0
1412 W

16 x 2,0
1072 W

16 x 2,0
375 W

208

Φ=275 W

24 °C

207

Φ=314 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

206

Φ=340 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

205

Φ=692 W

22KV/600
600 mm20 °C

2,00

205

Φ=373 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,00

16 x 2,0
1994 W

16 x 2,0
1718 W

16 x 2,0
1404 W

16 x 2,0
1065 W

16 x 2,0
373 W

308

Φ=294 W

24 °C

307

Φ=384 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

306

Φ=398 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

305

Φ=812 W

22KV/600
720 mm20 °C

2,50

305

Φ=437 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,00

16 x 2,0
2326 W

16 x 2,0
2032 W

16 x 2,0
1648 W

16 x 2,0
1249 W

16 x 2,0
437W

12

Φ=317 W

24 °C

10

Φ=911 W

22KV/600
800 mm20 °C

2,50

11

Φ=364 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
364 W

16 x 2,0
1592 W

16 x 2,0
1275 W

DN 20
3325 W

D
N

 1
5
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06

 W

D
N

 1
5
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19

 W

D
N

 1
5
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65

 W

D
N

 1
5

14
87

 W

D
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5
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 W

D
N
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5

15
25
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DN 25
9086 W

DN 25
6177 W

D
N

 1
5

15
92

 W

D
N

 1
5

17
58

 W

112

Φ=285 W

24 °C

110

Φ=785 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,50

111

Φ=315 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
315 W

16 x 2,0
1384 W

16 x 2,0
1099 W

212

Φ=276 W

24 °C

210

Φ=775 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

211

Φ=315 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
315 W

16 x 2,0
1365 W

16 x 2,0
1090 W

312

Φ=295 W

24 °C

310

Φ=926 W

22KV/600
800 mm20 °C

3,00

311

Φ=385 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,50

16 x 2,0
385 W

16 x 2,0
1606 W

16 x 2,0
1311 W

16

Φ=398 W

24 °C

14

Φ=925 W

22KV/600
800 mm20 °C

3,00

15

Φ=435 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,00

16 x 2,0
435 W

16 x 2,0
1758 W

16 x 2,0
1360 W

116

Φ=356 W

24 °C

114

Φ=797 W

11KV/600
1200 mm20 °C

3,00

115

Φ=372 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,50

16 x 2,0
372 W

16 x 2,0
1525 W

16 x 2,0
1169 W

216

Φ=337 W

24 °C

214

Φ=789 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,50

215

Φ=361 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
361 W

16 x 2,0
1487 W

16 x 2,0
1150 W

316

Φ=348 W

24 °C

314

Φ=950 W

22KV/600
800 mm20 °C

3,50

315

Φ=421 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,00

16 x 2,0
421 W

16 x 2,0
1719 W

16 x 2,0
1371 W

20
Φ=364 W

24 °C

18

Φ=829 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,50

19

Φ=335 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,50

16 x 2,0
335 W

16 x 2,0
1528 W

16 x 2,0
1164 W

DN 20
3234 W

D
N

 1
5

15
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D
N
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57

 W

D
N
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5

13
25

 W

D
N
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5
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D
N
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5
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 W

DN 25
8842 W

DN 25
6012 W

D
N

 1
5

15
28

 W

D
N

 1
5

17
28

 W

120

Φ=342 W

24 °C

118

Φ=703 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

119

Φ=286 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
286 W

16 x 2,0
1331 W

16 x 2,0
989 W

220

Φ=342 W

24 °C

218

Φ=697 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

219

Φ=286 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
286 W

16 x 2,0
1325 W

16 x 2,0
983 W

320

Φ=368 W

24 °C

318

Φ=854 W

11KV/600
1200 mm20 °C

3,50

319

Φ=355 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

4,00

16 x 2,0
854 W

16 x 2,0
1577 W

16 x 2,0
1209 W

24

Φ=395 W

24 °C

23

Φ=437 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

22

Φ=896 W

11KV/600
1200 mm20 °C

4,50

2,50

16 x 2,0
1728 W

16 x 2,0
1333 W

16 x 2,0
896 W

124

Φ=352 W

24 °C

123

Φ=374 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

122

Φ=773 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

2,50

16 x 2,0
1499 W

16 x 2,0
1147 W

16 x 2,0
773 W

224

Φ=333 W

24 °C

223

Φ=362 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

222

Φ=758 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

2,00

16 x 2,0
1453 W

16 x 2,0
1119 W

16 x 2,0
758 W

324

Φ=343 W

24 °C

323

Φ=422 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

322

Φ=893 W

11KV/600
1200 mm20 °C

4,50

2,50

16 x 2,0
1657 W

16 x 2,0
1315 W

16 x 2,0
893 W

28

Φ=357 W

24 °C

26

Φ=956 W

22KV/600
800 mm20 °C

2,50

27

Φ=396 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

3,00

16 x 2,0
1709 W

16 x 2,0
1352 W

DN 20
3768 W

D
N
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D
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5
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DN 25
10270 W

DN 25
6989 W

D
N

 1
5

17
09

 W

D
N

 1
5

20
72

 W

30

Φ=911 W

11KV/600
1200 mm20 °C

5,00

33

Φ=298 W

24 °C

31

Φ=528 W

11KV/600
800 mm20 °C

1,50

32

Φ=336 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

16 x 2,0
1161 W

3,00

16 x 2,0
336 W

16 x 2,0
2072 W

16 x 2,0
864 W

128

Φ=326 W

24 °C

126

Φ=818 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,50

127

Φ=346 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,00

16 x 2,0
1490 W

16 x 2,0
1164 W

228

Φ=317 W

24 °C

226

Φ=795 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

227

Φ=346 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,00

16 x 2,0
1458 W

16 x 2,0
1141 W

328

Φ=336 W

24 °C

326

Φ=934 W

22KV/600
800 mm20 °C

2,50

327

Φ=416 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

2,50

16 x 2,0
1686 W

16 x 2,0
1351 W

130

Φ=771 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

133

Φ=273 W

24 °C

131

Φ=459 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

132

Φ=288 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

16 x 2,0
1020 W

2,00

16 x 2,0
288 W

16 x 2,0
1791 W

16 x 2,0
747 W

230

Φ=762 W

11KV/600
1200 mm20 °C

2,00

233

Φ=273 W

24 °C

231

Φ=439 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

232

Φ=288 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

16 x 2,0
1001 W

2,00

16 x 2,0
288 W

16 x 2,0
1763 W

16 x 2,0
728 W

330

Φ=936 W

22KV/600
800 mm20 °C

2,50

333

Φ=302 W

24 °C

331

Φ=487 W

11KV/600
800 mm20 °C

1,50

332

Φ=356 W

11KV/600
720 mm20 °C

1,50

16 x 2,0
1146 W

3,50

16 x 2,0
356 W

16 x 2,0
2082 W

16 x 2,0
843 W

4321

Akl1

DN 15
800 W

16,00 obr.
DN25 DN 25

16822 W

17,50 obr.
DN25

DN 32
29258 W

15,50 obr.
DN25

DN 40
41356 W

15,50 obr.
DN25

DN 40
56208 W

DN 15
800 W

DN 40
42156 W

kl2

16 x 2,0
1961 W

16 x 2,0
357 W

GŁ700  750mm

16 x 2,0
1715 W

16 x 2,0
1750 W

GŁ700  750mm

16 x 2,0
1990 W

GŁ700  900mm

16022 W
DN25

1726 W
16 x 2,0

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

GŁ700  750mm GŁ700  750mm

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

12435 W
DN25

GŁ700 900mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

12098 W
DN25

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm GŁ700 900mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700 750mm

GŁ700  750mm

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

GŁ700  600mm

16 x 2,0
416 W

16 x 2,0
346 W

16 x 2,0
346 W

16 x 2,0
396 W 14051 W

DN25
0,3%0,3%
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PODPISNR UPRAWN.
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S17

mgr inż.
ALINA BALUNOWSKA

NAZWA I ADRES

PROJEKTANT

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

DATA:

OPRACOWANIA

IMIÉ I NAZWISKO

            "AC-SYSTEM"

SKALA:

NR RYS.:

mgr inż.
ANDRZEJ BALUNOWSKI

Rozwinięcie instalacji 
centralnego ogrzewania

SUW 19/86

SANITARNE
SIECI I INSTALACJE

SANITARNE
SIECI I INSTALACJE

SUW 106/85
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