
drzwi wewnętrzne

D1

DRZWI WEJŚCIOWE
DO MIESZKAŃ W MIESZKANIACH

DRZWI WEWN.
ŁAZIENKOWE

DRZWI DREWNIANE

DŁD2 DP1

DRZWI

- drzwi do piwnicy

DREWNIANE

- skrzydło wykładane
na scianę

- pokryte folią PCV
- ościeŜnice stalowe

- drewniane , płytowe

- 1 zamek

DP2

DRZWI
DREWNIANE

- drzwi do pomieszczeń
gospodarczych ,

DP3

- drzwi do komórek
lokatorskich

- drewniane , aŜurowe
- uchwyt na kłódkę

DRZWI
DREWNIANE
AśUROWE

- p.poŜ. - EI 30

DP4

P.POś. - EI 30
DRZWI STALOWE

- drzwi do pomieszczeń
technicznych

- z samozamykaczem
- 1 zamek patentowy

- stalowe

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ        skala 1:100

klasy RC3
- antywłamaniowe

- ościeŜnice
i skrzydło stalowe
- elementy okleinow.
- 2 zamki patentowe
- wizjer

- w dolnej części
kratka nawiewna
lub otwory
o sumarycznym
przekroju min.
0,022 m2

- drewniane
- płytowe
- pokryte folią PCV

- drewniane
- płytowe
- pokryte folią PCV

- ościeŜnice - ościeŜnice
drewniane drewniane

- 1 zamek łazienk.

SZEROKOŚĆ DRZWI PODANO W ŚWIETLE OTWORU W TZW. OTWORZE W MURZE.
ZAKŁADANA SZEROKOŚĆ OŚCIEśNIC DRZWIOWYCH NIE MOśE BYĆ WIĘKSZA OD 10 cm ( 2 x 5 cm ).

1:100

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
" AC - SYSTEM "
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

wózkowni i rowerowni

- pokryte folią PCV
- ościeŜnice stalowe

- drewniane , płytowe

- 1 zamek

- szkło bezpieczne
-  z samozamykaczem
- konstr. aluminiowa

- Umax = 1,3 W/(m2K)

- drzwi przeszklone

DW1

- szkło bezpieczne
-  z samozamykaczem
- konstr. aluminiowa
- 1 zamek
- Umax = 1,3 W/(m2K)

- drzwi przeszklone

zewnętrzne
drzwi

DZ1

- górna krawędŜ klamki
i zamka max. 110 cm
nad poziomem podłogi - górna krawędŜ klamki

i zamka max. 110 cm
nad poziomem podłogi

110 90 110 90
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