Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Augustowie przy ul. Komunalnej — dz. o nr geod34/11.

1. Podstawa opracowania:

umowa na prace projektowe z Zamawtgm - Augustowskim Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego ,KODREM” Sp. z 0.0. ul. Kmmalna 2 16-300 Augustow;
ustalenia z Zamawiggym;

Uchwata Nr XXI1/136/08 Rady Miejskiej w Augustowieg dn. 29 maja 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania peassiego miasta Augustow
terendw obejmugcych czs¢ dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema,;

Rozporadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 4 mar@d19 r. w sprawie
standardéw dotyerych przestrzennego ksztaltowania budynku i jegoczenia,
technologii wykonania i wypogania technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsgwzieé realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsaazrdrunduszu Doptat;
mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych.

2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym aietizinnym wolnostacym.
Kategoria obiektu - XIII.

3. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinrgbie sg¢ sktadat z:
- 4 kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej;
- 1 kondygnacji podziemnej o funkcji gospodarczochiecznej;
Na kadej kondygnacji nadziemnej zaprojektowano po 15 aliokmieszkalnych
dostpnych z 4 klatek schodowych z windami.
W catym budynku zaprojektowano 60 lokali mieszkakmy
- 32 mieszkania 2 — pokojowe;
- 24 mieszkania 3 — pokojowe;
- 4 mieszkania 4 - pokojowe.

W piwnicy przewiduje si lokalizacg:

- komorek lokatorskich;

- pomieszcze gospodarczych (2 sztuki);

- pomieszczé wdzkowni i rowerowni (po 4 sztuki);

- pomieszcze technicznych (pom. gzla cieplnego, pomieszczenie wodomierza,
pomieszczenie teletechniczne - 2 sztuki, pom. nmasagi windy - 4 sztuki).



4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu oraz standard
przestrzenny budynku i wyposaenia technicznego budynku realizowanego z
wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dog#.

Budynek zaprojektowano na planie litery ,L”".

Cztery kondygnacje nadziemne przekryto tzw. stdagbem ptaskim.

Wejscie do budynku - do klatek schodowych - od stroéiynpcnej i zachodnie;.
Kazde mieszkanie wypogano w wyspornikowany balkon.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 4 mar2@19 r. w
sprawie standardéw dotygzych przestrzennego ksztaltowania budynku i jegoczsnia,
technologii wykonania i wypogeania technicznego budynku oraz lokalizacji przeszgicé
realizowanych z wykorzystaniem finansowego wspardrainduszu Doptat:

1. Przedsiwziecie lokalizuje st na terenie, ktéry ma degt pasredni do drogi publicznej

przez drog wewretrzna, ktérej parametry zapewnigjwymagania okrdone w

przepisach odbnych dotyczcych drog pearowych.

2. Budynek spetlnia wymagania minimalne w zakres&zcgdndsci energii i

izolacyjnaici cieplnej, okrélone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyekji powinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 14220zm zm.).

3. Struktug przestrzenm otoczenia budynku ksztaltuje esiprzez zranicowanie

nawierzchni, ktére pozwalajvyrozni¢c w zamieszkiwanej przestrzeni mniejsze obszary.

4. Kazda klatka schodowa zostata wypasaa w dwigi windowe przystosowane do

przewozu mebli, chorych na noszach i oséb niepehamaych.

5. Drzwi dzwigu beda otwiera sig i zamyka& automatycznie. Systenedizie oparty na

czujnikach (np. na podczerwile zatrzymujcych zamykanie drzwi przed kontaktem

fizycznym z przedmiotem lub osgb

6. W kabinie dwigu, nascianie przeciwnej do drzwi wajiowych naley umiescic lustro

umazliwiajace osobie poruszgjej sk na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie

znajduje st zadna przeszkoda i czy i bezpiecznie oguai¢ kabirg. Lustro powinno
znajdowa sic na wysokéci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm odaplaki

(g6ra). Tablice przyzywowe wewtiz i na zewntrz dzwigu beda zamontowane na

wysokasci od 80 do 110 cm, w odlegia co najmniej 50 cm od natra kabiny ddcian.

7. Dzwig powinien by dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych z

niepetnosprawriziami sensorycznymi. Bvig powinien:

- posiada przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykoyexr{oczénie

wypukie cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a);

- emitow& sygnaly dwickowe na zewstrz dzwigu informujace o przyjedzie

kabiny;

- emitowa informacje gtosowe podgje numer kondygnacji wewtrz dzwigu;

- posiada wyswietlacze na zewgtrz i wewmtrz dzwigu informupce o aktualnym
potozeniu kabiny.

8. Drzwi wegciowe do wiatrotapu w budynku powinny niieszeroké¢ w swietle
oscieznicy co najmniej 120 cm, z naliwoscia zastosowania drzwi dwuskrzydiowych ze
skrzydtem ruchomym o szerai@ 100 cm.



9. Wokét gtownego wépia do budynku nafyy zapewné swobod poruszania si
osobom niepetnosprawnym. tzn. miejsce na pole mangwed i po wegiu musi mié
wymiary co najmniej 150 x 150 cm, poza polem otemea skrzydta drzwi.
Nawierzchnia przed wéiem gidownym do budynku powinna doyutwardzona i
wyptaszczona, a jej nachylenia pathe nie powinno bywigksze ni 5%.
10. Detale drzwi wégiowych do budynku:

- gorna krawdz klamki, zamka oraz dzwonka nie p@oznajdowa sie wyzej niz

110 cm nad poziomem podtogi,

- szklane drzwi (zewgtrzne i wewrtrzne) musza byoznaczone kontrastowym
elementem.

5. Charakterystyczne parametry obiektu.

Uwaga! — Wszystkie powierzchniezydkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie ogdlnych
ciagdbw komunikacyjnych, klatek schodowych, pomiesz@eagospodarcze oraz pomiesztze
technicznych w piwnicy podano vwietle scian wyprawionych (przy zakeniu wykaczenia
scian warstw tynku gr. 2,0 cm). Powierzchnie komorek lokatockkipodane Zwietle $cian
niewykaiczonych.

» dhugas¢ budynku -64,80 m
» szerokaé¢ budynku -36,94 m
» wysoka¢ do gory attyki - ogniomuru -13,74 m
od poziomu terenu przy weju do budynku
» ilos¢ kondygnacii - 4 nadziemne i 1 podziemna
> kubatura - 17 495,00°m
> powierzchnia zabudowy budynku -1181,74 m
» powierzchnia aytkowa budynku - 4542,80%w tym:
- pow. piwnicy - 924,94 f
- pow. kondygnacji nadziemnych - 3617,86 m
- pow. parteru - 914,20
- pow. 1 pétra -901,22
- pow. 2 pétra -901,22
- pow. 3 pétra -901,22 th
* llos¢ lokali mieszkalnych - 60 sztuk, w tym:

- mieszkania 2 - pokojowe - 32 szt.
- mieszkania 3 - pokojowe - 24 szt.

- mieszkanie 4 - pokojowe - 4 szt. powinno byc 3075,44 m2

« Powierzchnia sytkowa mieszka - 3057,44 iy, w tym:
- parter - 768,86 fn
- 1 pktro - 768,86 rh
- 2 pietro - 768,86

- 3 pietro - 768,86


wojkow
Odniesienie
powinno być 3075,44 m2

wojkow
Wyróżnienie


« Powierzchnia mieszkalna lokali - 1894,92, nv tym:

- parter - 473,73 M)
- 1 pktro - 473,73 My
- 2 pietro - 473,73 My
- 3 pietro - 473,73 M

Uwaga! Powierzchnie pomieszéze powierzchnie lokali mieszkalnych podano na
rysunkach rzutéw kondygnaciji.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobigosadowienia obiektu
budowlanego.

6.1. Opinia geotechniczna.

Opini¢ geotechniczy wykonano na podstawie obejmcggo teren projektowanego
budynku opracowania ,Opinia geotechniczna z hagadiaza gruntowego dla projektu
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Koadne; w Augustowie, dz. nr
1134/11" wykonanej przez ,Geo-Bart” Bartosz Jacewie Ustugi geologiczne
i geotechniczne.

Projektowany budynek patony jest na Pojezierzu Litewskim w mezoregionie
fizyczno-geogeaficzbym  zwanym  Rowain Augustowsk. Pod  wzgétdem
geomorflogicznym teren bafla usytuowany jest w obbie peryferyjnej strefy
sandru suwalsko-augustowskiego.

Utwory budupce dokumentowan warstwe ztozone zostaly w czwartogdzie
wczasie neopleistocenu. W @bre lokalizacji budynku wyspuja grunty

moneralne sypkie - piaski sandrowe, ktore stwiemdzow catym profilu
wszystkich otworéw badawczych.
W oparciu o stratygrafi genegz oraz cechy wytrzymakgiowe i litologiczne

okreslono Jd dla poszczegdlnych warstw.
Wskaznik ten okrglono na poszczegolnych profilach geotechnicznych.
Warunki gruntowe — proste.

6.2. Warunki posadowienia.

a) Warunki gruntowo - wodne - wg w/w dokumentacji gmbtnicznej
z bada podiaza gruntowego, w poziomie posadowienia wpgsia grunty
nadajce s¢ do bezpéredniego posadowienia obiektu w postaci pisakow
drobnych o $=0.50, mato wilgotnych. W poziomie posadowienia wigstkpuja
wody gruntowe.

b) Sposob posadowienia budynku - zaprojektowano pegad® bezpérednie za
pomoa taw i stép fundamentowych.

c) Kategoria geotechniczna obiektu - druga.

7. Podstawowe rozwgzania konstrukcyjno-materiatowe.

7.1.Uklad konstrukcyjny.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnejsczrowo prefabrykowane.




7.2. Fundamenty.
Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowsalbetowych monolitycznych.

7.3.Sciany fundamentowestiany piwnic:
Sciany fundamentowesciany piwnic z bloczkéw betonowych.

7.4.Sciany kondygnacji nadziemnych:

Sciany kondygnacji nadziemnych obpbne stropami isciany ostonowe oraz
miedzylokalowe murowane z bloczkéw wapienno - piaskchyygr. 24 cm.

7.5.Sciany dziatowe:
Murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 2 icin;

7.6. Stropy.

Stropy zaprojektowano z ptyelbetowych prefabrykowanych kanatowych oraz z
ptyt zelbetowych monolitycznych.

7.7. Wigice i nadprga:

- wiencezelbetowe, monolityczne z betonu;
- nadpraazelbetowe, prefabrykowane z belek L-19 i wylewareetonu;

7.8. Stupy i rdzenie:

- stupy i rdzenieelbetowe monolityczne z betonu.

7.9. Klatki schodowe iZzevigi windowe.

Biegi schodowe z monolitycznych phelbetowych i biegow prefabrykowanych,
spoczniki z typowych, prefabrykowanyctelbetowych ptyt kanatowych.

W kazdej klatce schodowej zaprojektowano szyb windowyym. 1,75 x 2,70 m.
Szyby murowane z bloczkow betonowych gr. 24 cmamawie cementowej.

Szyb windowy umgliwia zainstalowanie #vigu przystosowanego do przewozu
mebli, chorych na noszach i os6b niepetnosprawnych.

Parametry szybu windowego unlisviaja zainstalowanie windy o ddigu 1000
kg lub 13 oséb w wersji elektrycznej lub hydrautief

Winda obstuguje wszystkie kondygnacje naziemnenidggnacg piwniczm. Na
parterze winda posiada ukiad przelotowy ualivaajacy osobom niepetnosprawnym
dostp z poziomu przedsionka na wszystkie kondygnacjeasayinownd windy
zaprojektowano w piwnicy.

Uwaga! Przed wykiczeniem szybu windoweqgo nale zapozné Sie
Zz wytycznymi budowlanymi wybranego producentazwiju, w szczeqdlni
dotyczacymi wysokd@ci podszybia i nadszybia, lokalizacji drzwi etc.




7.10. Balkony.

Balkony z ptytzelbetowych monolitycznych.

7.11. Wentylacja:

Wentylacja w piwnicy w systemie grawitacyjnym.
Lokale mieszkalne (tazienki i aneksy kuchennejlabwentylowane systemem
wentylacji hybrydowej jednorurowe.

7.12. Wyjcie na dach.

Wyjscie na dach - wytaz w stropie nad ostakondygnacj z klatki schodowej nr 3.

7.13. Konstrukcja dachu — dach ptaski pggny.

Na plycie stropowej nad ostagni kondygnagg zaprojektowano dach
z wewrgtrznym odwodnieniem. Spadki potaci od 2%(1,15°B86 (1,72°).

7.14. 1zolacje termiczne i przeciwwilgociowe:

Izolacje wg opisu na rysunkach przekroju A-A.

7.15. Stolarka drzwiowa i okienna.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych i wiatrotapu aluminiowaieplane -
wspétczynnik przenikania ciepta max 1,3 WKwyposaone w samozamykacz.
Drzwi wewrgtrzne w konstrukcji drewnianej i stalowej.

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych i w kamstfi PCV - wspoétczynnik
przenikania ciepta max 0,9 Wik

Uwaga! Szczego6towe ustalenia wg wykazu stolarkivibwe] i okiennej.

7.16. Balustrady klatki schodowe;.

Balustrady aurowe i pochwyty klatek schodowych w konstrukcgletvej.

7.17. Wypos#nie lokali mieszkalnych.

Opracowanie projektowe przewiduje wypssaie anekséw kuchennych i tazienek
w przybory i ospret sanitarny.

Przybory i osprgt sanitarny (wanna, umywalka, sedes, zlewozmywkkghenki
elektryczne — rozmieszczenie wg. rysunkow.

7.18.Balustrady balkonow.

Balustrady balkonéw przeszklone w konstrukcji aloioive;.



7.19. Kolorystyka budynku.

Kolorystyka budynku wg rys. elewacje - kolorystyka.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

- Liczba lokali mieszkalnych - 60 sztuk;
- Liczba lokali wytkowych - 0 szt.

9. Liczba lokali mieszkalnych dosepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Zamawiajcy nie przewiduje w budynku lokali mieszkalnych @psych dla osob
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w Konwencji owaeh oséb niepetnosprawnych,
sporadzonej z Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

10. Opis_zapewnienia_niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Zapewniono dogp do klatek schodowych z projektowanegagai pieszego. Drzwi
wejsciowe do przedsionkéw i lokali mieszkalnych mager. jednego skrzydta 100 crméwietle
otworu i 90 cm wswietle ccieznicy.

Zapewniono dogp osobom niepetnosprawnym do wszystkich lokali aketych na
parterze poprzez zainstalowanie wdej klatce schodowej windy przystosowanej do przawo
0s0b niepetnosprawnych w ukfadzie przelotowym Zgrom przedsionka na poziom parteru.

Ponadto winda umitiwia dostp wszystkim osobom do kondygnacji piwnicznej i
kondygnacji nadziemnych povgj parteru.

Miejsca postojowe przystosowane dla 0os6b niepehaogp/ch (2 sztuki) przewidziano
na parkingu.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostawyposaony w instalacj
wejsciowa sygnalizacji dzwonkowej oraz instalagjomofonow dostosowas do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

11. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charaktegujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzii obiekty

sasiednie.

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Pe¢ayj w projekcie rozwizania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminoggatywny wptyw obiektu narodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdan

1) Projektowana budowa nie narusza warunkéw gruntowwodnych. Scieki bytowe §
odprowadzane do istniglej kanalizacji sanitarnej. Wodayikowa musi spetniawarunki
Polskich Norm i wytycznych PZH.

2) Okna naley wyposay¢ w system rozszczelnigy.



3) Przy projekcie zastosowano roza@nia projektowe i materialy zgodne z obgmuijacymi
przepisami i normami. Obiekt jako c&oi jego poszczegoélne elementy nie stwarzaj
zagraenia dla bezpiecastwa wytkownikow.

4) Przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaigfymagania dotycce
oszczdnasci energii zawarte w przepisach techniczno - budoyth.

5) Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ny&azup
ujemnego wptywu nérodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigktudowlane.”

6) W budynku nie przewiduje &iurzadzex wydzielapcych szkodliwe zanieczyszczenia
i promieniowania w szczegélé@m  jonizacyjnego do srodowiska, pola
elektromagnetycznego i innych zaktace

7) W budynku nie przewiduje @izainstalowania uedzen o szkodliwych wiéciwosciach
akustycznych oraz szkodliwej emisji diga

8) Opracowanie projektowe nie przewiduje ujemnego wphna powierzchni ziemi, glel,
wody powierzchniowe i podziemne.

9) Wszystkie uyte materiaty musg posiada certfikaty ITB, PZH oraz inne i musgzbyc¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.

10)Kierownik budowy jest obowkany sporzdzic lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji, jak i osOb goednich, uwzgidniajac specyfik obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodni@lpawiednimi przepisami i normami.

11)Obiekt zaprojektowano w ten sposold, w przypadku wiéciwego prowadzenia robot
budowlanych w fazie budowy oraz Jtawe] eksploatacji urmzer sanitarnych, c.o.
i innych, zagreen dla ludzi isrodowiska nie przewidujesi

Nie przewiduje si ulemnego wptywu inwestycji raodowisko.

Teren, na ktorym planowana jest realizacja w/w istygi jest obgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgkdu na scisle lokalny charakter przedsvzigcia nie stwierdzono nitiwosci
transgranicznego oddziatywania inwestycjisnadowisko.

Inwestycja nie bdzie zlokalizowana na:

- obszarach wybrzsg;

- obszarach gorskich;

- obszarach wodno - btotnych;

12. Analiza technicznych,§rodowiskowych i ekonomicznych maliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w asrqie i ciepto.

Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej ,GIGA” Sp. z 0.0. w fustowie w dn.
7.07.2021 r. poinformowato Zamawiaggo,ze w zwhzku z planowanym zakeazeniem
dnia 15.12.2022 r. realizacji inwestycji pn. ,Modemacja MPEC ,GIGA” Sp. z o.0.
w Augustowie - budowa kottowni bazwggj na produkcji energii cieplnej ze spalania
biomasy” w przewidzianym terminie realizacji budynknieszkalnego wielorodzinnego
na dziatkach o numerach 1134/7,1134/8, 1134/11 gitzgomunalnej w Augustowie

tj. od roku 2023 wspoétczynnik naktadu nieodnawipleaergii pierwotnej dla sieci
cieptowniczej na wytwarzanie i dostarczenie enaigiiprzygotowania cwu i do systemu
ogrzewania budynkugdlzie wynosit nie wicej niz 0,70.



12.1 roczne zapotrzebowanie na energi uzytkowa do ogrzania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody wytkowej obliczone zgodnie z przepisami metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Ogrzewanie| Ciepta woda Urzdzenia Suma

I wentylacja pomocnicze
Wartas¢ [kWh/m“rok)] 35,95 24,09 - 60,04
Udziat [%] 59,88 40,12 - 100,00

12.2. dosgpne nasniki energii.
- ciepto sieciowe — biomasa
- energia elektryczna

12.3. warunki przytaczenia do sieci zewgtrznych.
W bezpdrednim gsiedztwie projektowanego budynku jesttsigeplna.

12.4. wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w eneggilo analizy porébwnawczej.
Wybrano ciepto z cieptowni opalanej biomapomp ciepta woda-powietrze.

System 1:

- instalacja centralnego ogrzewania i wentylacgjiédtem ciepta jest wzet cieplny
zasilany z kotlowni bazagej na produkcji energii cieplnej ze spalania bisyna
Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi o parametr70/58C. Regulacja centralna

i miejscowa z zaworami termostatycznymi.

- instalacji cieptej wody zytkowej- zrodiem ciepta jest wzet cieplny zasilany z kottowni
bazupcej na produkcji energii cieplnej ze spalania bisynaSystem z obiegami
cyrkulacyjnymi, z  zaizolowanymi pionami instalacyijni i przewodami
rozprowadzajcymi. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdaalzolbwane
termicznie. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

System 2 :

- instalacja centralnego ogrzewania i wentylagjédiem ciepta jest pompa ciepta woda-
powietrze. Ogrzewanie wodne z grzejnikami pltytowymi parametrach 50/36.
Regulacja centralna i miejscowa z zaworami terntpstaymi.

- instalacji cieptej wody kytkowej- zrodiem ciepta jest pompa ciepta woda-powietrze.
System z obiegami cyrkulacyjnymi, z zaizolowanymior@ami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzgymi. Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach
zaizolowane termicznie. Baterie jednouchwytowe esnaczami.

System 1
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaergitkowa.
Ogrzewanie | Ciepta woda| Urzdzenia Suma
I wentylacja pomochnicze
Wartas¢ [kWh/m?x rok)] 35,95 24,09 - 60,04
Udziat [%] 59,88 40,12 - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eadgicows.
| Ogrzewanie | Cieplawoda Umzenia| Suma
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I wentylacja pomocnicze
Wartasé [KWh/m®x rok)] 45,24 37,81 1,11 84,16
Udziat [%] 53,75 44.93 1,32 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry.
Ogrzewanie | Ciepta woda| Uradzenia Suma
I wentylacja pomocnicze
Wartas¢ [kWh/m?x rok)] 34,10 27,35 - 61,45
Udziat [%] 55,49 44,51 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowaniecmanawialg energe pierwotr :

61,45 kWh/mrok

System 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaergitkowa.
Ogrzewanie | Ciepta woda| Urzdzenia Suma
I wentylacja pomochnicze
Wartas¢ [kWh/m®x rok)] 35,95 24,09 - 60,0457,9
Udziat [%] 59,88 40,12 - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eadgicows.
Ogrzewanie | Cieptawoda| Urzdzenia Suma
I wentylacja pomochnicze
Wartas¢ [kKWh/m®x rok)] 17,26 18,53 0,90 36,69
Udziat [%] 47,04 50,51 2,45 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotrs.
Ogrzewanie | Ciepta woda| Urzdzenia Suma
I wentylacja pomochnicze
Wartas¢ [kWh/m®x rok)] 53,76 56,30 - 110,06
Udziat [%] 48,85 51,15 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowaniecnalinawialn energ¢ pierwotr:

110,06 kWh/rfrok

12.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrenia w energg.

EU EK EP
[KWh/m?x rok)] [kWh/m?x rok)] | [KWh/m?x rok)]

SYSTEM 1 60,04 84,16 61,45

SYSTEM 2 60,04 36,69 110,06

Wybrano system 1.

12.6.Analiza technicznych i ekonomicznych mitiwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature.

Do obliczé przyjeto uradzenia regulujce temperatgroddzielnie dla kadego

pomieszczenia. Zastosowano w projekcie zawory dstatyczne o dziataniu
propocjonalnym z zakresem proporcjonabkid®-1K . W przypadku regulacji centralnej i
miejscowej za pomaczastosowanych zaworéw sprawaaoregulacji wynosi 89%.
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Zastosowanie tylko regulacji centralnej zsza sprawn do 77%.
Zaproponowane w projekcie rozmanie jest uktadem wysokosprawnym, zatem stosowanie
uktadu z gorszym wskaikiem sprawnéci jest niezasadne.

13.Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano-instalacyjnego
zapewniajcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczem.
13.1. Wentylacja:

- piwnica - w systemie grawitacyjnym;
- mieszkania (fazienki i aneksy kuchenne)systemie went. hybrydowe;j.
13.2. Instalacja co.

Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 70780 Czynnik grzejny
dostarczany jest z miejskiej sieci cieplnejeast cieplny zlokalizowany jest w piwnicy
przedmiotowego budynku.

- strefa klimatyczna — IV

- sumaryczna strata ciepta budynku wg RMN12831:2006

Qco=111,0 kw .

Obliczenia strat ciepta wykonano w opamiprogram komputerowy. Wydatek cieplny
dostosowany jest do potrzeb poszczegdolnych pomdeszpoprzez zastosowanie
zaworow termostatycznych z nastawstpna.

- przewody rozprowadzgie i piony z rur stalowych czarnygtednich ze szwem

wg PN-74/H-74244 o pgizeniach spawanych
- podejcia do grzejnikdw prowadzone w posadzkach projeksigjz rur tworzywowych

wielowarstwowych w izolacji otulinPE gr. 6mm laminowainfolia polietylenove

- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowsaimstalacy przylaczeniovy

- grzejniki stalowe ptytowe z przgzeniem z boku ( na klatkach schodowych)
-grzejniki tazienkowe .

- zawory termostatyczne z gtowitermostatyczinz czujnikiem wbudowanym

/ dolna temp. nastawa 16°C/ ,
- na podégiach do pionow regulatory xaicy cisnien , zakres nastaw 5-25 kPa

i zawory automatyczne wspétpramg z regulatorem pdicy cisnien.
- liczniki ciepta ultradwickowe do indywidualnego pomiaru
- przeptyw nominalny — 0,6 ¥h;
- monta na powrocie

- izolacja termiczna przewodow rozprowadeggh i piondw otulia PE zgodnie

Z zadcznikiem nr 2 Rozpordzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

Srednica wewn. | Min. grubdi¢ warstwy izolacji
rurociagu cieplnej /materiat 0,035 W/mK/
mm mm
<22 20
22-35 30
35-100 Rownarednicy wewgtrznej rury

13.3.Instalacja wody zimnej i cwu.

Doprowadzenie wody do budynku z istamsgo wodocigu @ 100.Srednica
przylacza do budynku g 75PE.
-obliczeniowy przeptyw wody Q=2,89 I/s= 10,3/
Wodomierz gtowny d&dzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu ipiey.
Projektuje st wodomierz z mgiwoscia montau modutu radiowego - nadajnika
impulséw dn20, Qn=4,0%h ( zgodnie z warunkami przyzenia do miejskiej sieci
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wodochgowej). Parametry metrologiczne wodomierza zgodriRE-EN 14154. Wodomierz
zamontowany w konsoli mor#awej dla wodomierza 3.”.

Za wodomierzem zamontowaalezy zawdr antyskzeniowy typu EA.
Ciepta woda przygotowana jest centralnie gzle/ cieplnym.
Przewody instalacji rozprowadze¢ i piony wykonane dmla z rur stalowych

ocynkowanych .

Zamontowane zostampod stropem piwnicy. Na podejach do pionéw wody zimnej i cieptej
zamontowéa zawory odcinajce kulowe. Na podg&giach do pionoéw cyrkulacji zawory

termostatyczne

Indywidualne wodomierze dla mieszkaprojektowano w szachtach mamarych na

klatkach schodowych. Projektuje stodomierze mieszkanioweso. 15mm .

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciggle przybordw z rur polietylenowych
wielowarstwowych.
Piony i przewody rozprowadzag wody zimnej naley zaizolowa otuling PE gr. 9 mm.
Izolacja termiczna przewodow cieptej wody zgodnre zahcznikiem nr 2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéwechnicznych jakim
powinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie.

Srednica wewn. | Min. grubdi¢ warstwy izolacji
rurociagu cieplnej /materiat 0,035 W/mK/
mm mm
<22 20
22-35 30
35-100 Réwnérednicy wewntrznej rury

Dla rur wody zimnej montowanych w posadzce malestosowa rury ostonowe
typ"peszel". Przewody rozprowadzeg cieptej wody zmontowane w posadzce hale
wykon& z rur izolowanych otulimgr. 6 mm.

13.4 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie sciekOw sanitarno-bytowych przewiduje ¢sido istniejcej
kanalizacji sanitarnej @200 ( zgodnie z warunkasshhicznymi przydczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej).

Przewody odptywowe prowadzone pod posadziwnicy. Wykoné je naley
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-u, natomipg&iny i podejcia odptywowe z rur
kielichowych PVC do kanalizacji wewtrznej, hczonych na wcisk z uszczelka gumpw

Piony kanalizacyjne zmontowanalezy na scianie budynku w projektowanych
szachtach instalacyjnych. Piony w nagaym punkcie naly wyposay¢ w czyszczak i
zakaczy¢ wywiewka dachow.

13.5. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego hbhkdy naley
odprowadzt poprzez wewetrzne rury spustowe do projektowanychgdw kanalizacji
deszczowej odprowadzajych wody opadowe do zestawu rgzzapcego.

Wopusty dachowe z PCV z odptywem pionowym dn160 vggpane w
podgrzewacze wpustu.

Przewody odptywowe prowadzorgepd scianach piwnicy.
Piony wykonaz rur HDPE . Montazgodnie z wytycznymi producenta.
Max rozstaw punktéw mocowania przewodow pionowgetm . Na pionach natg
zamontowa rewizje. Odptywy w piwnicach wykora rur PVC-U.

13.6. Instalacje elektrycznie i teletechniczne.
W budynku projektuje giwykonanie instalacji elektrycznych i teletechnigain.
Zasilanie budynku odbywsasi¢ bedzie ze zicz kablowych umieszczonych przy budynku
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(wg odrbnego opracowania). W budynku projektuje simieszczenie w klatkach
zespotéw tablic licznikowych.

W mieszkaniach projektuje e¢si wykonanie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych uktadanych podtynkowo. Przy dreWwiavegciowych do mieszka
projektuje s¢ umieszczenia tablic mieszkaniowych.

W budynku projektuje siinstalacg odgromowy dla catego obiektu wykonarza pomosg
zwodow poziomych i pionowych oraz wykonanie uziofmadamentowego.

14.Dane dotycace warunkdéw ochrony przeciwpaarowej.

Projekt budynku zostat spaidzony zgodnie z obowzujacymi przepisami odrimie
ochrony w zakresie zabezpieczeniappapetnia wszystkie n/w zapisy.

14.1. Klasyfikacja budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wietizinnym o czterech
kondygnacjach nadziemnych i zostat sklasyfikowakpjbudynek niski.
Kategoria zagrizenia ludzi ZL V.

14.2. Podziat budynku na strefyzamowe.

Dopuszczalna wielkgé stref paarowych ZL IV w budynkach
wielokondygnacyjnych, niskich wynosi 80002mPow. wewstrzna projektowanego
budynku — 4542,80 fn

Budynek stanowi jednstref: pazarowg o pow. 4542,80 M

Uwaga! — Pom. technicznych wodomierza, teletea@m@go (2 szt.), wzia co
I maszynowni windy (4 szt.) — ze wzdu na powizanie funkcjonalne z budynkiem —
nie wydziela si pod wzgédem p.pa.

W budynku nie wysipuja pomieszczenia zagtone wybuchem i nie wysbuija strefy
zagraenia wybuchem.

14.3. Klasa odpornigi pazarowej budynku.

Klasy odpornéci pazarowej budynku:
- piwnica - ,C”;
- Kondygnacje mieszkalne — ,D".

Dla klasy ,C” odpornéci pazarowej wymagane jest zapewnienie elementow
konstrukcyjnych budynku, jako nie rozprzestrzestig¢h ognia oraz posiadanie przez te
elementy nagpujacych klas odporniei ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nima - R 60;
— stropy - REI 60;

— $ciany zewntrzne - EI 30;

— §ciany wewntrzne - EI 15;

— biegi i spoczniki schodéw - R 60.
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Dla klasy ,D” odpornéci pazarowej wymagane jest zapewnienie elementow
konstrukcyjnych budynku, jako nierozprzestrzequggh ognia oraz posiadanie przez te
elementy nagpujacych klas odporniei ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nima - R 30;

— konstrukcja dachu — b/w;

— stropy - REI 30;

— $ciany zewntrzne - El 30;

— $ciany wewrtrzne — b/w;

— biegi i spoczniki schodéw - R 60;

— $ciany wewrtrzne pomgdzy lokalami mieszkalnymi oraziany medzy
lokalami mieszkalnymi, a komunikaopgolm (klatkami schodowymi) — EI 30.

14.4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

W projektowanym budynku wygbuja 4 klatki schodowe. Powoduje tee dla
potozonych w obg¢bie jednej klatki schodowe] mieszkawystpowa bedzie jeden
kierunek ewakuacji.

W strefach pgarowych ZL IV, dopuszczalna diugfodojs¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 60 m. Dhégda, nie jest przekroczona dtadnego
z lokali.

Ponadto w budynkudola zachowane nagtujace parametry drég ewakuacyjnych:

- dopuszczalna dlugé przeg¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do

40 m,
- szerokd¢ korytarzy co najmniej 1,4 m, a dla ewakuacji niecgj niz 20 oséb — 1,2 m.
- szeroké¢ biegow schodow co najmniej 1,2 m,
- szeroké¢ spocznikow schodow co najmniej 1,5 m,
- szeroké¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,
- wysoka¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszézerzeznaczonych na pobyt ludzi, co
najmniej 2,0 m,
- szeroké¢ drzwi prowadzcych z klatek schodowych do wgja ewakuacyjnego na
zewmntrz budynku co najmniej 1,2 m,

Wymienione szerokai dotycz wymiaréw wswietle.

14.5. Wymagania instalacyjne dla budynku.

Projektowany budynekddzie wyposaony w przeciwpaarowy wyhkcznik padu
oraz instalag odgromowt wg PN-EN — wg opracowania brgnelektryczne;.

14.6. Przygotowanie budynku do dzialatowniczo-géniczych.

Zaopatrzenie wodne do zegtrznego gaszenia paru ma zapewii miejski
wodochg z hydrantami nadziemnymi 80. Wymaganasdlovody do zewatrznego
gaszenia paaru wynosi 10 I/s.

Istniejacy hydrant zewetrzny DN80 jest zlokalizowany od projektowanego
budynku w odlegtéci ok. 54,20 m.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministerstwa Spraw Wewtrenych i Administracji z
dn.24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwjaoowego zaopatrzenia w weodraz drog
pozarowych - nie ma konieczéa zapewnienia drog p.po

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministerstwa Spraw Wewtrenych i Administraciji
z dn. 7 czerwca 2012 r. w sprawie ochrony przecaapmwvej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw nie ma koniec@gtosowania hydrantéw
wewrgtrznych.

14.7. Zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.
17.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagdamwania dziatki i terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektuhtécznego oraz projektu udzenia

przeciwpgarowego pod wzgbem zgodnéci z  wymaganiami ochrony
przeciwpgarowej niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnigniaeczoznawg ds.

przeciwpaarowych.

14. 8. Ustalenia dodatkowe.

- Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz nadyemwystroju wretrz powinny
posiadé swiadectwa potwierdzage dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie polski;

- Prace budowlano - mor#awe naley prowadz¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-mondavych;

- Wszystkie zainstalowane wdzenia musgz posiadé certyfikaty na znak bezpiearstwa
lub deklarag} zgodndci.

15.Ustalenia dotycace obrony cywilnej.

15.1. Ustalenia wsipne.

Zgodnie z zapisami 8 64 miejscowego planu zagospwgmia przestrzennego
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinngialezy przewidzi€ ukrycie typu

l, ktore kzdzie wykonywane w okresie poduszonej gotowsci obronnej pastwa.

Ukrycie typu | zaprojektowano w podpiwniczeniu bo#ly dla 215 os6b (212 osob
zamieszkatych w budynku + 3 osoby obstugi ukrycway wytycznych zawartych
w opracowaniu Centralnego $éf@dka Badawczo - Projektowego Budownictwa
Przemystowego ,BISTYP” — Biura Budownictwa Specgdo z 1983r okié&ajace
Szczegotowe zasady projektowania i wykonywania éikypu 1”.

15.2.Wielkosci liczbowe ukrycia.

» wysoka¢ pomieszcze (m) -2,44m
» pojemnd¢ ukrycia (liczba oséb) - 215(212 osoby+3 osobstad)
» 1los¢ miejsc - 215, w tym:
- miejsc do siedzenia - 143
- miejsc do leenia -72
> powierzchnia (netto - fin- komory ochronne - 180,31°m

> powierzchnia (brutto - A) -412,23
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15.3.Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe budynku - wg opispkt. 7.

15.4.0pis projektowaneqo ukrycia typu |.

15.4.1. W podpiwniczeniu budynku projektuje; sikrycia typu | dla 100% mieszkedw
projektowanego budynku przy ul. Komunalnej w Auguge. Do ukrycia zaprojektowano dwa
wejscia gtowne z klatek schodowych.

Zaktadana liczba mieszkedw:
- mieszkanie 2 — pokojowe (3 osoby) — 32 szt. = @bps
- mieszkanie 3 — pokojowe (4 osoby) — 24 szt. = @bps
- mieszkanie 4 — pokojowe (5 0séb) — 4 szt. = 20 ysob
Razem =215 mieszkedw.

Ukrycie zaprojektowano dla 215 0s6b (212 oséb zerkigych w budynku + 3 osoby obstugi
ukrycia).

15.4.2 W zwazku z tym,ze $ciany zewrtrzne piwnic § zagkbione w gruncie do gbokasci
okoto 1,42 m wokaét ukrycia natg wykona nasyp do wysoksi stropu nad piwnig

15.4.3. Nad piwnig znajduje si 5 stropow, w zwjzku z tym nie zachodzi potrzeba sprawdzania
masy powierzchniowej, gdypraktycznie wymagania nhormowe dotyce ochrony termicznej i
ochrony przed promieniowaniem - 800 k§/mshgaja juz dwa stropy wraz z warstwami
posadzkowymi. Nie zachodzi potrzeba wzmacnianiagghppowych.

15.4.4. Strefa zagruzowania wokot ukrycia wynosB#in / 2 + 3m = 10,17m. W zyaku z tym
jako wyjscie awaryjne zaprojektowano tunel podziemny od nstraachodniej wykonany
z kregbw betonowych o $rednicy wewstrznej minimum 0,80m, zalamany
w planie tu przy scianie budynku. Tunel zakozony jest obudowanym szybem wytazowym o
przekroju wewgtrznym 0,8 x 0,8 m wypoganym w drabink i odsungty od scian budynku na
odlegtag¢ min. 10,20 m. Wyjcie z szybu w postaci otworéw 0,6 x 0,6 m zabezurgch
siatkami zdejmowanymi od wewnz. Dolna krawdz otworu wygciowego min. 0,5 m nad
poziomem terenu.

Wyjscie awaryjne wypos@ne jest w przedsionek wypasay w drzwi stalowe ochronno
hermetyczne typowe o wymiarach 60 x 120 cm. Tungtyib wygcia awaryjnego stanowi
jednoczénie czerpng powietrza zabezpiecza w ten sposob ukrycie w dept do powietrza
zewrgtrznego nawet w razie zawalenia siyzszych kondygnaciji.

Uwaga! Ze wzgjdu na warunki lokalizacyjne (odlegio projektowanego budynku od granicy
dziatki i od istniegcych budynkéw) tunel awaryjny zaprojektowano po gemej stronie co
wejscia do budynku - wécia do ukrycia - poza strepotencjalnego zagruzowania budynku.

15.4.5. W ramach przystosowania pomies#aqae/nicy na ukrycia naley:

- usury¢ zbedny sprat i wyposaenie piwnic;

- zamurowa otwory okienne;

- wykona wszystkie dyspozycje dotysze wykonania nowych otworéw drzwiowych
w scianach konstrukcyjnych, wybunzescianek dziatowych, oraz zamuroivazbednych
otworéw drzwiowych, zawartych na rysunku rzutu wkay
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15.4.6. W ukryciu zaprojektowano:

a)

b)

komory ochronne o pojemsa dla 215 osoéb, liczba miejsc - 215 (143 miejsoasidzenia i
72 miejsca do leenia - dwupoziomowe rozmieszczenie miejsadgch);

2 zespoty sanitarne po 5 ggsbw suchych kady - 215 oséb / 10 ugtow = 21,5 osoby /
uskp;

Na istniejcej instalacji sanitarnej natg zamontowa zawor burzowy i zasugwodcinajca.
pomieszczenie na fekalia wypdsae lgzdzie w przenéne hermetyczne pojemniki,
pojemndc¢ - min. 9 1/os. =9 1 x 215 0s. = 1935 |, prag - 1950,0 1.

1950 | : 50 | = 39 hermetycznych zbiornikéw

pomieszczenia z pojemnikami przéngmi hermetycznymi lub torbami foliowymi (worki)
na odpadki o pojemsoi 800 I,

punkt zabiegdw sanitarnych;

magazyrn.ywnosci,

magazyn wody - zapotrzebowanie: 215 oséb x 3 dobyasole = 1935 I~ 2000,0 I,
miejsce — pomieszczenie do pracy dla osob peyuh funkcg w formie stizby schronoweyj;
pomieszczenia na spitzawaryjno - poradkowy;

komor filtrowentylacyjra wyposaona w typowy sprzt filtrowentylacyjny;

miejsce — pomieszczenie do podgrzewania positkéxt.1

15.4.7. Bilans powietrza dla ukrycia:

a)

b)

dostarczane powietrze:

215 os. x 3 riih = 645,0 nh

4 os. (napdzajce uradzenia FW) x 10 fth = 40,0 nih
Razem dla ludzi potrzeba 645,8/m+ 40 ni/h = 685,0 nih

ilos¢ potrzebnego powietrza pod wezdém krotnéci wymian dla komory filtracyjnej, komaor
ochronnych i punktu sanitarnego (1-kraié)o
- komora filtracyjna
23,79 nf x 2,44 m = 58,04 fith
- komory ochronne
180,31 M x 2,44 m = 439,95 ih
- punkt sanitarny
9,20 nf x 2,44 m = 22,44 fith
Razem:
58,04 + 439,95 + 22,44 = 520,43/m
- Straty (ubytki)
przez mury:
95,6 m x 2,4 m x 0,15 ¥m? = 229,44 rix 0,15 m/m? = 34,41 nih
przez strop:
467,10 Mix 0,1 m/m? = 46,71 ni/h
Razem straty — 34,41 + 46,71 = 81,1%m
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Razem potrzebnego powietrza: 520,43181,12 m = 601,55 m/h

c) ilos¢ potrzebnego powietrza pod wzdém krotnéci wymian dla przedsionka wéjowego i
uskpow:
- przedsionek (8 - krotriai)
(3,02 nf+2,04nf) x 2,44 m = 12,34 th
12,34 i x 8 = 98,72 mih
- ustpy suche (40 fith na 1 oczko)
10 oczek x 40 fAth = 400,0 nih
- straty: 81,12 rfth
Razem potrzebnego powietrza: 98,724%00,0 + 81,12 fix 579,84 nih

PRZYJETO ILO $€ POTRZEBNEGO POWIETRZA DLA UKRYCIA -
min. 685,0 ni/h.

d) wykaz agregatéw filtrowentylacyjnych przy zapotraelaniu 685,00 rith powietrza -
2 agregaty typowe RM/68 - 200 o nawiewie okoto 80@%h i agregat typowy RM/68/300 o
nawiewie 300 rith (Razem - 700,00 ).

Doprowadzenie powietrza do komor ochronnych i purgenitarnego przewodami z blachy.
Wylot powietrza przez 3 wywiewne klapy schronowe 8/K200, ktore stacznie w stanie
wypusci¢ okoto 900,0 rivh.

15.4.8. Zaopatrzenie w wegbrzewiduje si z istniepcej sieci wodocigowej oraz dodatkowego,
wymaganego przepisami 3 - dniowego zapasu magaagmw

15.4.9. Gwietlenie pomieszcze ukrycia przewiduje si z istniepcej instalacji elektrycznej
w budynku. Przewiduje siwykonanie instalacji @vietleniowej komor ochronnych, komory
filtrowentylacyjnej, punktu sanitarnego i.t.p. or@&wietlenie wygcia awaryjnego i tunelu
ewakuacyjnego oraz wykonanie instalacji gniazdkovizgydatkowo w kadym pomieszczeniu
nalezy zainstalowé jeden punkt éwietleniowy podiczony do zasilania awaryjnego ggdrstaty

z baterii akumulatorow 24 V). Nalg wykona oswietlenie zewntrzne we§¢ do ukrycia w
postaci poéwietlonego znaku z napisem SCHRON nadsaiejn.

W tunelu wyfcia awaryjnego przy szybie wytlazowym nglezainstalowa gniazdo wtykowe
wraz z ling zasilajca, umazliwiajace zasilanie ukrycia z przewurego zespotu pdotwdérczego,
spalinowo - elektrycznego.

15.4.10. Ukrycie powinno lgywyposaone w sprgt kwaterunkowy i gospodarczyrodki
tacznaci, urzadzenia elektryczne oraz wypdasaie specjalne (w tym spiftzp.pa.) zgodnie

Zz wymogami i zasadami obrony cywilnej wynikeymi ze szczegétowych zasad projektowania i
wykonywania ukry typu l. Powyszy spret bedzie przechowywany
w szafach.

15.4.11. Wykaczenie ukrycia.

Sciany i stropy pomieszcaeprzewiduje si tynkowane i malowane mlekiem wapiennym na
biato. Podlogi - betonowe. Drzwi w ukryciu - stal®ewochronno hermetyczne, typowe
o wymiarach 80 x 180 w wagjiach i przedsionku gtdbwnym oraz stalowe ochroneotetyczne,
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typowe o wymiarach 60 x 120 cm w Wgju awaryjnym. Zamkricia otworéw wewatrznych
ukrycia - drzwi typowe o konstrukcji drewnianej lkbtary.

15.4.12. Zabezpieczenie przed wzrostem temperaarytrz ukrycia.
Obliczen wzrostu temperatury wewtiz ukrycia nie przeprowadzono, gdypowierzchnia
zewretrzna ukrycia jest wksza od 2,8 fma 1 osob chronion.

15.5. Dane liczbowe

» czas pracy autonomicznej ukrycia - 3 doby
» zapotrzebowanigéwiezego powietrza na godain - 685,00 n¥godzire
» zapasy wody (3 l/oseidolx) - 1950,0 | ~ 2000,0 |
» zapasywnosci dla 215 osob - 3 dobowy
» pojemna¢ zbiornikdbw na odpadki - 800 |
» pojemna¢ zbiornikbw hermetycznych na fekalia -1950 |
15.6.Program uytkowy — zestawienie pomieszdrakrycia.
Nr . : Powierzchnia
. | Pomieszczenie 2
pomieszczenia [m?]
1 klatka schodowa nr 1 7,41
2 przedsionek weégia gtdwnego nr 1 3,02
3 klatka schodowa nr 2 5,02
4 przedsionek weégia gtbwnego nr 2 2,04
5a komunikacja wewgtrzna nr 1 51,40
5b komunikacja wewgtrzna nr 2 9,59
6 pom. stiby schronowej 9,90
7 punkt sanitarny 9,20
8 pom. przygotowania positkdw 8,55
9 magazyrrywnaosci 8,27
10 pom. na zbiorniki wody 5,13
11 komora filtrowentylacyjna 23,79
12 przedsionek wygia awaryjnego 1,82
13 wyjscie awaryjne 1,80
14 komora rozpzna 1,80
15 komora ochronna nr 1na 53 osoby 45,81
16 komora ochronna nr 2 na 53 osoby 46,02
17 komora ochronna nr 3 na 51 os6b 38,69
18 komora ochronna nr 4 na 24 osoby 22,13
19 komora ochronna nr 5 na 34 osoby 27,66
20 przedsionek sanitarny 5,74
21 wezet sanitarny (5 kabin) 14,48
22 wezet sanitarny (5 kabin) 12,72
23 pom. na fekalia i odpady 12,96
24 pom. magazynowe 12,97
25 pom. na spkz awaryjno-porzdkowy 12,97
26 tunel wygcia awaryjnego 10,70
27 szyb wytazowy 0,64
Razem 412,23
Powierzchnia netto (komory ochronne) -180,31 m

Powierzchnia brutto -412,23m
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Wskaznik powierzchni netto/osab - 180,31 /215 =0,83
Wskaznik powierzchni brutto/osab- 412,23 /215 =1,91

15.7.Harmonogram wykonania ukrycia.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i rozbiérkowyethezy:

- w pierwsze] kolejnéci naleey wykona roboty zwhzane z zapewnieniem ukryciu
odpowiedniej odporn@i na fak uderzeniow i ochrony przed promieniowaniem przenikliwym
tzn.: zamurowa wszelkie otwory okienne, e.t.c. znajgtg s¢ w $cianach zewgtrznych oraz
wejscia do pomieszczewykluczonych z adaptacji na pomieszczenia ukrycia)

- w drugiej kolejndéci wykona prace zwizane z dostarczeniem do ukrycia powietrza, wody
i odprowadzenia sciekdw, oraz prace zwiane z wykonaniem w§gia awaryjnego

i zapewnieniem szczeldd. Naleey wykona sciany przedsionkéw w& do ukrycia

I wyjscia awaryjnego i wypogg¢ je w odpowiednie drzwi ochronno hermetyczne, klspkS.
Wykona tunel wyfcia awaryjnego oraz jego pionowy szyb $opwy wyposaony
w drabinle lub klamry wytazowe.

Wykona sanitariaty i wyposay/¢ je w odpowiednie instalacje, wykah@rzylacze elektryczne
instalacji w ukryciu, oraz komemrozpkzna. Komor filtracyjna wyposay¢ w sprzt stuzacy do
wentylacji ukrycia zapewniagy podawanie 900 #h filtrowanego powietrza. Wykoia
wszystkie niezkdne uszczelnienia otworow i priéjnstalacji przezciany ukrycia.

- w trzeciej kolejnéci wykon& reszt prac wykaczeniowych oraz wypoggc w sprzt
kwaterunkowy (do wyposania w pierwsze] kolejrsoi wykorzystg sprzt domowy

I biurowy z budynku).

Do wykonania prac budowlanych zwanych z ukryciem naty stosowa:

- cegk petm o f, = 10MPa,

- cement portlandzki,

- wapno sucho gaszone,

- piasek do zapraw,

- stal zbrojeniow A-11IN,

- stal konstrukcyja 18G2,

- kregi betonowep80cm i dtugdci 1,0m.

15.8.Awaryjna studnia wody pitne;j.

Na dziatce w bezpoedniej bliskdci o nr 1211/8 przy ul. Tytoniowej planowana jesktdlizacja
awaryjnej studni wody pitnej, ktéraethzie realizowana wg projektu ,Dwoch budynkdéw
mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnyrzy ul. Tytoniowej na dz. o nr geod.
1211/8 w Augustowie”. W/w opracowanie zostato wy&ona w maju 2020 r. przez Pracownie
Projektovy ,AUTORIS” z Biategostoku.

Planowana awaryjna studnia wody pitnejdbie zlokalizowana w odlegioi 173,0m od
planowanej budowy budynku mieszkalnego wielorodegm) na dz. o nr 1134/11 przy

ul. Komunalnej w Augustowie. Planowana lokalizagyav studni jest zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenndgasroe ustalé@ dotyczcych Obrony
Cywilnej i wynosi ok. 288,0 m od proj. budynku nz&alnego.

15.9.System alarmowania mieszicgdw.

Wg informacji uzyskanych z Ugdu Miejskiego w Augustowie dot. usytuowania syren
alarmowych najbfisza czynna syrena alarmowa umieszczona jest nankudritish -
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American Tobacco Polska S.A. przy ul. Tytoniowej O@llegtéé ok. 397,0 m od
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Minimalny zasgg styszalnéci sygnatu alarmowego wynosi 600 m.

Lokalizacja istniejcej syreny jest zgodna z zapisami miejscowego aigospodarowania
przestrzennego, ktéry dopuszcza lokalizacje syedaymowej 0 promieniu styszaléw do
300,0 m od budynkow.

15.10. Warunki ochrony p.pa

15.10.1.Klasa odporioi pazarowe;.

Piwnica zostata zaprojektowana w klasie ,,C” odpdonpazarowej budynku.

Dla klasy ,C” odpornéci pozarowej wymagane jest zapewnienie elementow kongiruk
budynku, jak nierozprzestrzeriaych ognia, oraz posiadanie przez te elementypagtych
klas odpornéci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja rima — R60,

- stropy — REI 30,

- $ciany wewrtrzne — EI 15,

- biegi i spoczniki schodow — R60.

Pomieszczenia wytzone z zakresu opracowania (poza pow. ukryeiadsizielonescianami z
bloczkéw betonowych gr. 24 cm z zamurowaniami z2ycpginej gr. 25 cm.

15.10.2.0chrona przeciwtermiczna.

Istniejacy strop nad piwnic o gr. 35 cm skiadagy sk z piyt zelbetowych prefabrykowanych
kanatowych gr. 24 cm i warstw posadzkowych gr. &1 naley zabezpieczy od gory warstw
piasku gr. 20cm.

Dodatkowa ochrore przeciwtermicza jest zaprojektowanie stropu od spodu z wetny nailmey
gr. 10cm + tynk na siatce.

15.10.3.Wymagania ewakuacyjne.

Wejscie gtdwne do ukrycia przez 2 klatki schodowe asaieegu do piwnicy = 134 cm.

Wyjscia awaryjne poprzez tunel zekow betonowych dgrednicy 80cm i szybu wylazowego
80x80cm.

Szeroka¢ korytarzy komunikacji wewgtrznej — min 130cm.

Dilugos¢ dojscia od kadej komory ochronnej do drzwi wejowych przedsionka gtdwnego nie
przekracza 25,0m.

15.10.4. Wyposgnie w sprzt ratowniczy i ganiczy.

Ukrycie naley wyposay¢ w sprzt ratowniczy jak topaty, tomy, oskardy, etc.

ukrycie naley wyposay¢ w sprzt gasniczy i koce génicze — jedna jednostka spta 0 masie
srodka gdniczego 2 kg lub 3 diti jeden koc géniczy na kade 200 m ukrycia.

Ukrycie naley wyposay¢ w 1 skrzyn¢ z piaskiem.

15.10.5.Hydrant zewtrzny.

W odlegtagci max. 75,0 m od projektowanego budynku mieszigdneielorodzinnego naky
zlokalizowa hydrant zewgtrzny DN8O.

15.10.6. Uwaga! — szczegotowy opis warunkow ochrompgz. projektowanego budynku zostat
zawarty w projekcie architektoniczno — budowlanym.
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15.11. Uwaagi kécowe do ustaleobrony cywilne;.

15.11.1.Projektowany budynek (ukrycie) nalewyposay¢ w wytacznik do wygaszania
oswietlenia obiektu i terenu.
15.11.2.0dpowiednie stby administratora obiektu — do czasu wykonania cilary- mag
wskaza lokalizacg miejsc dla ochrony mieszkedw.
15.11.3.Podczas realizacji ukrycia niniejsze opnaooe naley rozpatrywé wraz
z wielobrartowym projektem architektoniczno - budowlanym budynk
mieszkalnego, wielorodzinnego.
15.11.4.Projekt ukrycia typu | przedstawiono naingsach zaiczonych do opracowania:
- A9 - rzut piwnicy w skali 1:100,
- A10 - przekroj A-A i B-B w skali 1:100.

16.Uwagi kaacowe

» Wszystkie materialty budowlane powinny posiadéwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

» Wszystkie roboty budowlane wykanhagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - moriawych” oraz innymi obowizujacymi przepisami.

» Wszystkie powierzchniezytkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie ogolinychgdw
komunikacyjnej, klatek schodowych, wiatrotapow, pesaczenia gospodarcze oraz
pomieszcze technicznych w piwnicy podano wwietle scian wyprawionych (przy
zalazeniu wykaczenia scian warstw tynku gr. 2,0 cm). Powierzchnie komorek
lokatorskich podano wietle scian niewykdczonych.

» Uzyte w dokumentaciji projektowej i przedmiarach robazwy, dopuszczalne zgodnie z
art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowig@ublicznych, wyrobéw, materiatow lub
elementow, (ktore wskazy lub mogtyby st kojarzy¢
z producentem) podano jako przyktadowe, @&lajece ich standard techniczny
i estetyczny. W realizacji ntoa stosowa wyroby, materiaty i elementy innych firm,
ktére posiadaj cechy, parametry techniczne i jakmwe nie gorsze od podanych w
projekcie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz



