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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji sanitarnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komunalnej w Augustowie,
dz. o nr geod. 1134/11

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

» zlecenie i umowa z Inwestorem

* plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500;
» projekt architektoniczno-budowlany budynku;
» obowigzujgce przepisy i normy.

2.CHARAKTERYSTYKA BUDUNKU.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania , instalacji
wod.-kan. i c.w.u. Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, wyposazony
w instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.

llos¢ mieszkan - 60.

3.0PIS SZCZEGOLOWY.
3.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 70/50 °C. Czynnik grzejny
dostarczany jest z wezla cieplnego zlokalizowanej w piwnicy przedmiotowego
budynku.

3.1.1. OBLICZENIA STRAT CIEPtA .

- strefa klimatyczna — 1V,

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna tz = - 22°C wg PN-82/B-02403;

- temperatury pomieszczen wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta wg PN-EN ISO 6946;

- sumaryczna strata ciepta budynku wg PN-EN 12831:2006
Qco=111,0 kw .

3.1.2. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o program komputerowy. Wydatek
cieplny dostosowany jest do potrzeb poszczegdlnych pomieszczeh poprzez
zastosowanie zawordw termostatycznych z nastawg wstepna.

3.1.3. PROWADZENIE PRZEWODOW.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy z wezta cieplnego do
poszczegoblnych piondw zmontowane bedg pod stropem piwnicy ze spadkiem 3%, w



kierunki pomieszczenia wezta. Piony prowadzone sg w szachtach instalacyjnych na
klatkach schodowych.

-wszystkie przejscia przez $ciany wykona¢ w rurach ostonowych z wypetnieniem
masg trwale elastyczna.

-odwodnienie przewoddéw rozprowadzajgcych i pionOw poprzez zawory spustowe w
wezle cieplnym i zawory spustowe na pionach;

-odwodnienie przewodow w posadzce poprzez przedmuchiwanie sprezonym
powietrzem;

-odpowietrzenie za pomocg odpowietrznikbw automatycznych , przed ktérymi
nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

3.1.4. ELEMENTY GRZEJNE, PRZEWODY, ARMATURA.

- przewody rozprowadzajgce i piony z rur stalowych czarnych srednich ze szwem
wg PN-74/H-74244 o polagczeniach spawanych
- podejscia do grzejnikbéw prowadzone w posadzkach projektuje sie z rur
tworzywowych wielowarstwowych  w izolacji otuling PE gr. 6mm laminowang folig
polietylenowa. . Do tgczenia stosowac ksztaitki systemowe zaprasowywane PPSU.
- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang instalacjg przytaczeniowg i zaworem,
-grzejniki stalowe ptytowe z przytagczeniem z boku ( na klatkach schodowych),
-grzejniki tazienkowe ,
- podejscia do grzejnikbw wyprowadzane ze $ciany , armatura podigczeniowa
katowa,
- gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym / dolna temp. nastawa
16<C/ do grzejnikébw z wbudowanym zaworem ,
- zawory termostatyczne do grzejnikdéw tazienkowych z gtowicg termostatyczng
z czujnikiem wbudowanym / dolna temp. nastawa 16T/ ,
- zawory odcinajgce kulowe /PN 6,0; temperatura dopuszczalna 100 °C/,
- na podejsciach do pionow regulatory réznicy cisnien , zakres nastaw 5-25 kPa
I zawory automatyczne wspotpracujgce z regulatorem réznicy cisnien.
- liczniki ciepta ultradzwiekowe do indywidualnego pomiaru

- przeptyw nominalny — 0,6 m%h;
- montaz na powrocie

3.1.5. PROBY SZCZELNOSCI.

Przed wykonaniem regulacji instalacje nalezy doktadnie przeptukac¢ i wykonac
proby szczelnosci na zimno i na gorgco. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Przed przystgpieniem
do badania szczelnosci wodg instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji woda
zimng i po jej dokladnym odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegoélnie potaczen i diawic), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o



zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego w najnizszym punkcie instalaciji
przyjmowac w wysokosci p; (ciSnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mniej niz
4 bary.

Probe cisnieniowg wykonac na cisnienie 0,6 MPa

3.1.6. IZOLACJA TERMICZNA.
Izolacja termiczna przewodow rozprowadzajacych i pionow otuling PE zgodnie

z zalgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Srednica wewn. | Min. grubo$¢ warstwy izolacji
rurociggu cieplnej /materiat 0,035 W/mK/
mm mm
<22 20
22-35 30
35-100 Rowna srednicy wewnetrznej rury

Przewody rozprowadzajgce zmontowane w posadzce z rur z otuling izolacyjng
gr. 6 mm.

3.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Doprowadzenie wody do budynku z istniejacego na terenie Inwestora
wodociggu . Srednica przylacza do budynku g 75PE.

-obliczeniowy przeplyw wody Q=2,89 I/s= 10,3 m*/h

Wodomierz gtéwny bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy.
Projektuje sie wodomierz z mozliwoscig montazu modutu radiowego - nadajnika
impulséw, dn20, Qn=4,0m>h ( zgodnie z warunkami przytaczenia budynku do
miejskiej sieci wodociggowej ). Parametry metrologiczne wodomierza zgodne
z PE-EN 14154.

Wodomierz zamontowany w konsoli montazowej dla wodomierza .
Za wodomierzem zamontowaé nalezy zawor antyskazeniowy typu EA.

Przewody instalacji rozprowadzajgce i piony wykonane beda z rur stalowych
ocynkowanych. Zamontowane zostang pod stropem piwnicy. Na podejsciach do
piondéw zamontowac zawory odcinajgce kulowe.

Indywidualne wodomierze dla mieszkan zaprojektowano w szachtach
montazowych na klatkach schodowych. Projektuje sie wodomierze mieszkaniowe
0 $r. 15mm .

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje:

. baterie umywalkowe;
. baterie zlewozmywakowe;



. baterie wannowe;
. zbiorniki sptukujace;
. pralki.

Piony i przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac otuling PE gr. 9 mm.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do przyboréw z rur polietylenowych
wielowarstwowych. Potaczenia z pierscieniem zaprasowywanym , ksztattki PPSU.
Nalezy stosowac rury ostonowe typu "peszel".

Podczas taczenia rurociggdéw stosowac narzedzia i metodologie zalecang przez
producenta systemu: ciecie, kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie przy pomocy
specjalistycznych narzedzi systemowych.

Wszystkie przejscia przez sciany wykonac¢ w rurach ostonowych z wypetnieniem
masg trwale elastyczna.

3.3 INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Ciepta woda przygotowana jest centralnie w wezle cieplnym. Doprowadzenie
wody cieptej obejmuije:

. baterie umywalkowe;
. baterie zlewozmywakowe;
. baterie wannowe.

Przewody instalacji rozprowadzajgce i piony wykonane bedg z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych. Zamontowane zostang pod stropem piwnicy. Na
podejsciach do pionéw zamontowaé¢ zawory odcinajgce kulowe. Na podejsciach do
piondw cyrkulacji zawory termostatyczne.

Rozprowadzenie instalacji lokalowych zaprojektowano w uktadzie poziomym
trojnikowym. Rurociggi prowadzone beda w warstwach posadzkowych.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej do przyboréw z rur polietylenowych

wielowarstwowych. Potgczenia z pierscieniem zaprasowywanym , ksztattki PPSU.

Izolacja termiczna przewodow zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Srednica wewn. | Min. grubo$¢ warstwy izolacji
rurociggu cieplnej /materiat 0,035 W/mK/
mm mm
<22 20
22-35 30
35-100 Rowna srednicy wewnetrznej rury

Przewody rozprowadzajgce cieptej wody zmontowane w posadzce nalezy
wykonac z rur izolowanych otuling gr. 6 mm.

Przy ukfadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub
wiercenie. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicéw tras przewoddéw
/inwentaryzacji/ i przekazanie ich uzytkownikom.

Podczas zalewania betonem, rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem min. 3
bar. Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w



fazie wykonywania prac budowlanych, tatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego
usuniecia uszkodzenia.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementOw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Przed przystgpieniem
do badania szczelnosci wodg instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Nalezy od instalacji odigczy¢é urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ciSnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po jej doklkadnym
odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego
przegladu instalacji (szczegoOlnie potgczen i diawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i1 czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci. Podczas badania powinien by¢é uzywany
cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50
% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocag
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto§¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 baréw.

Wynik proby uznaje sie za pozytywny jesli w ciggu 20minut nie nastapi spadek

cisnienia. Nastepnie przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodow wody cieptej i
cyrkulacji cieptg wodg o temp. 60°C przy cisnieniu roboczym.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej
Po pomysinym zakonhczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddac¢
dodatkowej obserwacji w ciggu 3 dob.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekdédw sanitarno-bytowych przewiduje sie do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi poditgczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody odptywowe prowadzone sg pod posadzkg piwnicy. Wykonac je
nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-u, natomiast piony i podejscia
odptywowe z rur kielichowych PVC do kanalizacji wewnetrznej, tgczonych na wcisk z
uszczelka gumowsg .

Piony kanalizacyjne zmontowac¢ nalezy na scianie budynku w projektowanych
szachtach instalacyjnych. Piony w najnizszym punkcie nalezy wyposazy¢ w
czyszczak i zakonczy¢ wywiewka dachowa.

Mocowanie przewodow do $cian za pomocag uchwytow przesuwnych i statych.
Piony — jeden uchwyt przesuwny i jeden staty na kazdej kondygnacji.

Przy przejsciach rur przez przegrody stosowac tuleje ochronne uszczelnione masag
plastyczna.

3.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanego budynku nalezy
odprowadzi¢ poprzez wewnetrzne rury spustowe do projektowanych ciggow
kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych wody opadowe do zestawu
rozsaczajgcego.



Wpusty dachowe z PCV z odptywem pionowym dnl160 wyposazone w
podgrzewacze wpustu.

Przewody odptywowe prowadzone sg po scianach piwnicy.

Piony wykona¢ z rur HDPE . Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
Max rozstaw punktéw mocowania przewodow pionowych 2,4m . Na pionach nalezy
zamontowac rewizje. Odptywy w piwnicach wykonac z rur PVC-U.

UWAGA:

Catosc¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Balunowski



