Opis techniczny

do projektu budowy budynku mieszkalnego wieloroad®go
w Augustowie przy ul. Komunalnej — dz. o nr geod34/11.

1. Podstawa opracowania:

umowa na prace projektowe z Zamawtgm - Augustowskim Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego ,KODREM” Sp. z 0.0. ul. Kmmalna 2 16-300 Augustow;
ustalenia z Zamawiggym;

Uchwata Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowig dn. 29 maja 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania peassiego miasta Augustow
terendw obejmugcych czs¢ dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema,;

Rozporadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 4 mar@d19 r. w sprawie
standardéw dotyerych przestrzennego ksztaltowania budynku i jegoczsnia,
technologii wykonania i wypogania technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsg¢wzieé realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsgazrdrunduszu Doptat;
mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym aietizinnym wolnostacym.
Kategoria obiektu - XIII.

3. Zamierzony sposéb aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinrgbie s¢ sktadat z:
- 4 kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej;
- 1 kondygnacji podziemnej o funkcji gospodarczochtecznej;
Na kadej kondygnacji nadziemnej zaprojektowano po 15 aliokmieszkalnych
dostpnych z 4 klatek schodowych z windami.
W catym budynku zaprojektowano 60 lokali mieszkalmy
- 32 mieszkania 2 — pokojowe;
- 24 mieszkania 3 — pokojowe;
- 4 mieszkania 4 - pokojowe.

W piwnicy przewiduje si lokalizacg:

- komorek lokatorskich (60 sztuk);

- pomieszczé gospodarczych (2 sztuki);

- pomieszcze wozkowni i rowerowni (po 4 sztuki);

- pomieszcze technicznych (pom. gzla cieplnego, pomieszczenie wodomierza,
pomieszczenie teletechniczne - 2 sztuki, pom. nresagi windy - 4 sztuki).

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu oraz standard
przestrzenny budynku i wyposaenia technicznego budynku realizowanego z
wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dog.

Budynek zaprojektowano na planie litery ,L”".



Cztery kondygnacje nadziemne przykryto tzw. stogmiem ptaskim.
Wejscie do budynku - do klatek schodowych - od stroépcnej i zachodniej.
Kazde mieszkanie wypogano w balkon.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 4 mag@l19 r.
w_sprawie standardow dotyga/ch przestrzennego ksztattowania budynku i jego
otoczenia, technologii wykonania i wypésaia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsg¢wzieé realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparzi Funduszu
Doptat:

1. Przedsiwziecie lokalizuje st na terenie, ktéry ma degt paésredni do drogi publicznej
przez drog wewrgtrzna, ktorej parametry zapewnigjwymagania okrdone w
przepisach odbnych dotyczcych drog paarowych.

2. Budynek spelnia wymagania minimalne w zakresi&zcmdnasci energii i
izolacyjnasci cieplnej, okrélone w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyelkjjn powinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 142206zm zm.).

3. Struktue przestrzenm otoczenia budynku ksztattuje esiprzez zréanicowanie
nawierzchni, ktore pozwakgvyrdzni¢c w zamieszkiwanej przestrzeni mniejsze obszary.
4. Kazda klatka schodowa zostata wyposaa w dwigi windowe przystosowane do
przewozu mebli, chorych na noszach i os6b niepehamaych.

5. Drzwi dzwigu beda otwier& sie i zamyka& automatycznie. Systenedizie oparty na
czujnikach (np. na podczerwie zatrzymujcych zamykanie drzwi przed kontaktem
fizycznym z przedmiotem lub osab

6. W kabinie dwigu, nascianie przeciwnej do drzwi wajiowych naley umiescic lustro
umazliwiajace osobie poruszgjej st na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie
znajduje s¢ zadna przeszkoda i czy i bezpiecznie ogui¢ kabirg. Lustro powinno
znajdowa sie¢ na wysokéci od 30 do 90 cm od posadzki (dot) i 190 cm odaplaki
(g6ra). Tablice przyzywowe wewtnz i na zewntrz dzwigu beda zamontowane na
wysokasci od 80 do 110 cm, w odledia co najmniej 50 cm od nara kabiny dascian.

7. Dzwig powinien by dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych z
niepetnosprawrkziami sensorycznymi. Bvig powinien:

- posiada przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykoyexlr{oczénie

wypukite cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a);

- emitow& sygnaty dwickowe na zewstrz dzwigu informujpce o przyjedzie

kabiny;

- emitowa informacje glosowe podgje numer kondygnacji wewtrz dzwigu;

- posiada wyswietlacze na zewgtrz i wewmtrz dzwigu informujce o aktualnym
potozeniu kabiny.

8. Drzwi wegciowe do wiatrotapu w budynku powinny niieszerokéé¢ w swietle
oscieznicy co najmniej 120 cm, z mliwoscia zastosowania drzwi dwuskrzydtowych ze
skrzydtem ruchomym o szerad@ 100 cm.

9. Wokét gtownego wépia do budynku nafy zapewné swobod poruszania si
osobom niepetnosprawnym. tzn. miejsce na pole mangwed i po wegiu musi mié
wymiary co najmniej 150 x 150 cm, poza polem otemea skrzydta drzwi.
Nawierzchnia przed wgiem gidownym do budynku powinna dyutwardzona i
wyptaszczona, a jej nachylenia pathe nie powinno bywigksze ni 5%.
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10. Detale drzwi wégiowych do budynku:
- gorna krawdz klamki, zamka oraz dzwonka nie meoznajdowa sic wyzej niz
110 cm nad poziomem podtogi,
- szklane drzwi (zewgtrzne i wewntrzne) musza hiyzaznaczone kontrastowym
elementem.

Charakterystyczne parametry obiektu.

Uwaga! — Wszystkie powierzchnie zytkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie
ogolnych cagoéw komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczén gospodarcze
oraz pomieszcza technicznych w piwnicy podano wswietle scian wyprawionych
(przy zalozeniu wykonczenia scian warstwa tynku gr. 2,0 cm). Powierzchnie
komorek lokatorskich podane zswietle §cian niewykonczonych.

dtugas¢ budynku -64,80 m
szerokd¢ budynku -36,94 m
wysokas¢ do goéry attyki - ogniomuru -13,74m
od poziomu terenu przy weju do budynku
ilos¢ kondygnacii - 4 nadziemne i 1 podziemna
kubatura - 17 495,00°m
powierzchnia zabudowy budynku -1181,74 m
powierzchnia mytkowa budynku - 4542,80 7w tym:
- pow. piwnicy - 924,94
- pow. kondygnacji nadziemnych -3617,86 m
- pow. parteru - 914,20
- pow. 1 pétra -901,22
- pow. 2 pétra -901,22
- pow. 3 pétra -901,22 1
* powierzchnia piwnicy - 924,94%w tym:
- schody (4 biegi) -11,88%m
- komunikacja wewetrzna - 243,47 fy
- szyby windowe (4 szt.) - 18,90°m
- pomieszczenia maszynowni windy (4 szt.)- 50,28 m
- pomieszczenia gosp.-mag. (2 szt.) - 14,47 m
- pomieszczenia techniczne (3 szt.) - 58,69 m
- wozkownie i rowerownie (8 szt.) - 208,1%:m
- komérki lokatorskie (60 szt.) - 319,06m
* powierzchnia parteru - 914,2G v tym:
- komunikacja wewetrzna - 145,35 M w tym:
- przedsionki (4 szt.) - 30,80°m
- kl. schodowe (4 szt.) -103,47m
- zefcia do piwnicy (4 szt.) - 11,081
- mieszkania (15 sztuk) - 768,85, tym:

- MA (2-pok.) 44,97 rh
- MC1 (2-pok.) 43,12 f



- MC2 (2-pok.) 43,12 f
- MD (2-pok.) 44,79 h
- ME (2-pok.) 41,19

- MF (2-pok.) 42,72

- MK (2-pok.) 39,47

- MB (3-pok.) 57,01 rh

- MG1 (3-pok.) 57,24
- MG2 (3-pok.) 57,24
- MH (3-pok.) 55,55
- MI (3-pok.) 61,88 m

- ML (3-pok.) 61,28 rfy

- MJ (4-pok.) 76,16 i

* powierzchnia l, 2 i 3 pira - 901,22 A w tym:
- kl. schodowe (3 szt.) - 132,36m
- mieszkania (15 sztuk) - 768,86, tym:

- MA (2-pok.) 3x44,97 ifF 134,91 m;
- MC1 (2-pok.) 6x43,12 ¥ 258,72 f;
- MC2 (2-pok.) 3x 43,12 fir 129,36 m;
- MD (2-pok.) 3x44,79 ffF 134,37 m;
- ME (2-pok.) 3x41,19 A 123,57 m;
- MF (2-pok.) 3x42,72 fix 128,16 m;

- MK (2-pok.) 3x39,47 ifF 118,41 m;
- MB (3-pok.) 3x57,01 ¥ 171,03 mi;
- MG1 (3-pok.) 3x57,24 fx 171,72 m;
- MG2 (3-pok.) 3x57,24 fx 171,72 m;
- MH (3-pok.) 3x55,55 f+ 166,65 m;
- MI (3-pok.) 3x61,88 1fF 185,64 m;

- ML (3-pok.) 3x61,28 rfr 183,84 m;

- MJ (4-pok.) 3x76,16 fr 228,48 M. powinno by¢ 3075,44 m2
POWIERZCHNIA U ZYTKOWA MIESZKA N -3057,44 i

- parter - 768,86 M

- 1 pktro - 768,86 1

- 2 pietro - 768,86 1

- 3 pietro - 768,86 h

STRUKTURA LOKALI MIESZKALNYCH:
- mieszkanie MA (2-pokojowe) - 44,97°m
- mieszkanie MC1 (2-pokojowe) - 43,17 m
- mieszkanie MC2 (2-pokojowe) - 43,17 m
- mieszkanie MD (2-pokojowe) - 44,7%m
- mieszkanie ME (2-pokojowe) - 41,1Fm
- mieszkanie MF (2-pokojowe) - 42,72%m
- mieszkanie MK (2-pokojowe) - 39,47°m
- mieszkanie MB (3-pokojowe) - 57,0°m
- mieszkanie MG1 (3-pokojowe) - 57,24 m


wojkow
Wyróżnienie

wojkow
Odniesienie
powinno być 3075,44 m2


- mieszkanie MG2 (3-pokojowe) - 57,24 m

- mieszkanie MH (3-pokojowe) - 55,55m
- mieszkanie MI (3-pokojowe) - 61,88°m

- mieszkanie ML (3-pokojowe) - 61,28°m
- mieszkanie MJ (4-pokojowe) - 76,16 m

(Uwaga! Powierzchnie pomieszéz@odano wswietle scina wyprawionych przy
zatazeniu wyprawy wewegtrznej gr. 2,0 cm).

ILO SC LOKALI MIESZKALNYCH
- mieszkanie MA (2-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MC1 (2-pokojowe) - 8 szt.
- mieszkanie MC2 (2-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MD (2-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie ME (2-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MF (2-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MK (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MB (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MGL1 (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MG2 (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MH (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MI (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie ML (3-pokojowe) - 4 szt.
- mieszkanie MJ (4-pokojowe) - 4 szt.

- mieszkania 2 - pokojowe - 32 szt.
- mieszkania 3 - pokojowe - 24 szt.
- mieszkanie 4 - pokojowe - 4 szt.

POWIERZCHNIA MIESZKALNA LOKALI

-1894,92 m 4 wtym:

- 60 sztuk, w tym:

- parter -473,73 fn
- 1 pktro - 473,73 My
- 2 pietro - 473,73 My
- 3 pictro - 473,73
Ozn. Przedpok. Pokoj nr 1 Pokdj | Pokdj | Pokéj | Pow. | Pow.

: + kom. taz. | WC + aneks , :
miesz- > > nr 2 nr3 nr4 | uzytk. | mieszk
Kania wewn. [m7] | [m7] kuchenny (m?] m? (m?] (m?] (2]

[m?] [m?]

MA 19,39+5,67=

(2-pok.) 6,68 3,87 - 25,06 9,36 4497 28,75
MC1 16,84+5,83=

(2-pok.) 4,82 3,96 - 29 67 11,67 43,12 28,51
MC2 16,84+5,83=

(2-pok.) 4,82 3,96 - 29 67 11,67 - - 43,12 28,51
MD 16,11+6,51=

(2-pok.) 6,64 3,96 - 22 62 11,57 44,79 27,68




(3:/cl)§k.) S B 16’(2)2;9668: e Ml AN ddas M
(3I\f|pi}<.) 7,25 | 386 - 20’22?7’21: 11,21 | 1065 - | 5724 41,98
(3Mri)i.) 725 | ags| - |07 11| 106s| - | 5724 4nof
(4-I\S<J3k-) 16,07 | 3,86 2,24 16’2326437: 1128 | 017| 1030 7618 373

Uwaga! Powierzchnie pomieszéze powierzchnie lokali mieszkalnych podano na

rysunkach rzutéw kondygnacji.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobigosadowienia obiektu
budowlanego.

6.1. Opinia geotechniczna.

Opini¢ geotechniczy wykonano na podstawie obejmcggo teren projektowanego
budynku opracowania ,Opinia geotechniczna z hagadiaza gruntowego dla projektu
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kowne; w Augustowie,
dz. nr 1134/11” wykonanej przez ,Geo-Bart” Barta¥acewicz - Ustugi geologiczne
i geotechniczne.

Projektowany budynek patony jest na Pojezierzu Litewskim w mezoregionie
fizyczno-geograficznym  zwanym  RoOwnain Augustowsk. Pod  wzgtdem
geomorfologicznym teren ba@lausytuowany jest w obbie peryferyjnej strefy
sandru suwalsko-augustowskiego.

Utwory budujce dokumentowan warstwe zlozone zostaly w czwartogdzie
w czasie neopleistocenu. W e@bie lokalizacji budynku wyspuja grunty

mineralne sypkie - piaski sandrowe, ktére stwiemzow catym profilu
wszystkich otworéw badawczych.
W oparciu o stratygrafi genegz oraz cechy wytrzymakgiowe i litologiczne

okreslono Jd dla poszczegdlnych warstw.
Wskaznik ten okrélono na poszczegolnych profilach geotechnicznych.
Warunki gruntowe — proste.



6.2. Warunki posadowienia.

a) Warunki gruntowo - wodne - wg w/w dokumentacji gabtnicznej
z bada podiaza gruntowego, w poziomie posadowienia wpsia grunty
nadajce s¢ do bezpéredniego posadowienia obiektu w postaci pisakow
drobnych o $=0.50, mato wilgotnych. W poziomie posadowienia wigstkpuja
wody gruntowe.

b) Sposob posadowienia budynku - zaprojektowano poegad® bezpérednie za
pomoa taw i stép fundamentowych.

c) Kategoria geotechniczna obiektu - druga.

7. Podstawowe rozwjzania konstrukcyjno-materiatowe.

7.1.Uklad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnegscrowo prefabrykowane;.
Uktad scian — mieszany. Stropodach ptaski z wetnanym systemem odprowadzania
wod opadowych.

7.2. Fundamenty.

Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowseletowych monolitycznych
z betonu C16/20 (B20), zbrojone ataA-lll N (RB 500 W). Wysokaé¢ taw i stup
fundamentowych 40 cm. Wszystkie fundamenty wykorywa podktadzie z chudego
betonu o gr. 10cm

7.3.8ciany.
7.3.1.Sciany fundamentowestiany piwnic:

Sciany fundamentowesciany piwnic z bloczkéw betonowych =20 MPa, na
zaprawie cementowej klasy M20. Grgbdcian 24 cm.

Sciany zewrtrzne piwnic poniej poziomu terenu w uktadzie dwuwarstwowym
z zewretrzng warstwy z ptyt z ekstrudowanego polistyrenu gr. 14 cm zalexzonych
folia kubetkows.

Sciany zewntrzne piwnic powyej poziomu terenu w uktadzie dwuwarstwowym
z zewretrzng warstwy z ptyt z ekstrudowanego polistyrenu gr. 14 cm widamnych
wyprawg zewretrzng na siatce w formie zewtrznego tynku dekoracyjnego,
mozaikowego do poziomu cokotu — ocieplefaaan kondygnacji nadziemnych.

7.4.Sciany kondygnacji nadziemnych:

Sciany kondygnacji nadziemnych obpbne stropami isciany ostonowe oraz
miedzylokalowe murowane 2z bloczkow wapienno - piaskdwy gr. 24 cm
o f, = 15 MPa.



Sciany zewntrzne kondygnacji nadziemnych w uktadzie dwuwarstym
ocieplane styropianem gr. 20 cm metddkko — moksg wg rozwhzan systemowych
wybranego producenta. Wyprawa zetvana z tynku silikonowego barwionego w masie.

Docieplenie wewetrzne klatek schodowych i komunikacji wegtrznej tzw.
korytarzy w czsci nadziemnej w postaci ptyt zespolonych skiadggh st ze styropianu

gr. 3 cm i piyty gipsowo- wibknowej wg rozgdan systemowych wybranego producenta.

7.5.Sciany dziatowe:

- piwnica - murowane z bloczkéw wapienno - piaskowgch8 i 12 cm;
- kondygnacje nadziemne - murowane z bloczkow wajgierpiaskowych gr. 8 cm.

Uwagal! Sciany gr. 8 cm zbrdi pretami @ 4,5 mm, w co czwartej poziomej spoinie.
Zbrojenie naley zakotwt w spoinachscian ngnych.

7.6. Stropy.

Stropy zaprojektowano z phyelbetowych prefabrykowanych kanatowych typy
SPB — 2002 gr. 24 cm oraz z p#glbetowych monolitycznych gr. 10 cm z betonu C20/25
(B25) zbrojonego stalA-IlI N (RB 500 W).

Na fragmentach ze stropami prefabrykowanymi, prawocach na przégia
trzondéw wentylacyjnych zaprojektowano ptyty instalme prefabrykowane.

7.7. Wigice i nadprga:

wience zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), zmej stal A-1ll N
(RB 500 W);

podchgi jako belkizelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub /325B30)
zbrojone staj A-1ll N (RB 500 W);

nadpraazelbetowe, prefabrykowane z belek L-19 i wylewareetonu C20/25 (B25)
lub C25/30 (B30) zbrojone stah-11l N (RB 500 W);

w $cianach dziatowych gr. 12 cm nad otworami drzwiowyrastosowa zelbetowe
nadpraa prefabrykowane

w $cianach dziatowych gr. 8 cm nad otworami drzwiowyrnaistosowa& nadpraa
z ptaskownika stalowego o wymiarach przekroju pepenego 10x75 mm.

7.8. Stupy i rdzenie:

- slupy i rdzeniezelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub 32%B30)
zbrojone staj A-1ll N (RB 500 W);

7.9. Klatki schodowe iZzevigi windowe.

Biegi schodowe z monolitycznych ptgelbetowych i biegdw prefabrykowanych,
spoczniki z typowych, prefabrykowanyctelbetowych ptyt kanatowych.



W kazdej klatce schodowej zaprojektowano szyb windowyym. 1,75 x 2,70 m.
Szyby murowane z bloczkow betonowych gr. 24 cmamawie cementowej.

Szyb windowy umégliwia zainstalowanie #vigu przystosowanego do przewozu
mebli, chorych na noszach i osob niepetnosprawnych.

Parametry szybu windowego unlisviaja zainstalowanie windy o ddigu 1000
kg lub 13 oséb w wersji elektrycznej lub hydrautief

Winda obstuguje wszystkie kondygnacje naziemnendggnacg piwniczra. Na
parterze winda posiada ukiad przelotowy uhvaajacy osobom niepetnosprawnym
dostp z poziomu przedsionka na wszystkie kondygnacjeasayinowni windy
zaprojektowano w piwnicy.

Uwaga! Przed wykiczeniem szybu windowego naje zapoznda Sie
Zz wytycznymi budowlanymi wybranego producentazwiju, w szczeqolni
dotycacymi wysokaci podszybia i nadszybia, lokalizacji drzwi etc.

7.10. Balkony.

Balkony z ptytzelbetowych monolitycznych gr. 15cm z wyrobionym didam
1,0%, z betonu C20/25 (B25) zbrojone jedno i dwiki&owo stad A-111 (34GS).

Warstwa zewetrzna — posadzka balkonowa na bazie elastycznejtgsow
poliuretanowej o wysokiej odpordd na snieg, mréz, promieniowanie UV,
wodoszczelna odporna Baieranie, brud, oleje, etc. Posadzka widapna kolorowym
piaskiem kwarcowym wg systemowe] technologii wylegm producenta posadzek
balkonowych.

7.11. Kominy wentylacyjne:

Wentylacja w piwnicy w systemie grawitacyjnym. K&naz pustakow
ceramicznych, 20,0 x 20,0 cm. Otwory wentylacyjngkena w stropie. Tzw. podégia
wentylacyjne wykona& z blachy stalowe]j ocynkowanej i obudawatyta gipsowo-
kartonowy GKF wodoodpora.

Lokale mieszkalne (tazienki i aneksy kuchennejlabwentylowane systemem
wentylacji hybrydowej jednorurowej wg rozagian typowych wybranego producenta.
Przewody wentylacji hybrydowej z rur stalowych okgwanych asrednicy 200mm.

Otwory wywiewne wentylacji hybrydowej za kratkami emtylacyjnymi
W pomieszczeniach nadg wyposay¢ w stabilizatory przeptywu wg oferty wybranego
producenta.

W mieszkaniach dwupokojowych najezamontowa:

- aneksy kuchenne — stabilizator ogranigzgjprzeptyw powietrza do -30 i,
- fazienki - stabilizator ograniczgajy przeptyw powietrza do 50,

W mieszkaniach trzypokojowych i czteropokojowycleig zamontowa:

- aneksy kuchenne — stabilizator ogranigzgjprzeptyw powietrza do 50 ¥,
- fazienki - stabilizator ograniczgajy przeptyw powietrza do 50,
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Piony wentylacji hybrydowej naty zakaczy¢ (kominy ponad potaai dachu)
nasadami hybrydowymi @ 200 wg oferty wybranego posshta.

Sterowanie nasadami hybrydowymi w wersji standaejow(bez zasilacza / bez
regulatora obrotow) - z szafami zasity - steruyjcymi wyposaonymi w zbiorczy
zasilacz oraz panel zaznymi regulatorami obrotéw. Lokalizacja szaf wgracowania
brarzy elektrycznej.

W celu uzyskania prawidtowej pracy wentylacji hytboyvej naley ustawé
predkosci obrotowe nasad, zgodnie z zaleceniami producematylacji hybrydowej,
podczas odbioru kominiarskiego przewodow kominowy€medkosci nasad naley
ustawt tak, aby pomiar strumienia @bpsci powietrza wentylacyjnego wykonywany
przy kratkach wentylacyjnych wynosit:

- w aneksach kuchennych w mieszkaniach dwupokojowyg) m3/h,
- w aneksach kuchennych w mieszkaniach trzypokoptwmczteropokojowych- 50 m3/h,
- w tazienkach we wszystkich mieszkaniach - 50 m3/h

Regulacji naley dokonywé& przy bezwietrznej pogodzie.

Doptyw powietrza zewgtrznego realizowany dolzie poprzez nawiewniki
sterowanegcznie o wydajnéci min 30 ni/h, z maliwoscia recznego ograniczania ioi
nawiewanego powietrza, ktore natezamontowa w oknach lokali mieszkalnych.

Kanaty wentylacyjne w mieszkaniach nateobmurow& bloczkami wapienno-
piaskowymi gr. 8 cm.

W kominach anekséw kuchennych przewidziano kanaintylacyjny o
wymiarach 20cm x 20cm do padkenia okapow kuchennych. Nazlkej kondygnacji
nalezy zamontowé na w/w kanale tzw. klapzwrotra @125 mm, wg oferty wybranego
producenta.

Kominy ponad stropem 3 ¢ira murowane z cegty kratéwki gr. 12 cm i ocieplone
styropianem gr. 10 cm + tynk na siatce wg razai wybranego producenta — do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Kanaty wentylacji grawitacyjnej z piwnicy otwor&yna przestrzat’ pod czapk
betonowy i zabezpieczy kratkami wentylacyjnymi lub siaik

Konstrukcja komindw umdiwia monta masztow o wysokai do 2,0m, do
zainstalowania anten telekomunikacyjnych.

7.12. Wyjcie na dach.

Wyjscie na dach - wytaz w stropie nad ostatkondygnaci z klatki schodowe;j
nr 1 o odpornéci ogniowej EI 15 - systemowa klapa. Otwor w steo@6x86 cm.
Drabina wytazowa - klamry mocowane slmany od wys. 2,50 m wg 8 101 ,Warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie”.

7.13. Konstrukcja dachu — dach ptaski pegmny.

Na ptycie stropowej na warstwach izolacji termigzrigytej 2 X pap
termozgrzewalana papie podktadowej utworzono dach z weinamym odwodnieniem.
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7.14. 1zolacje:
7.14.1. Izolacja przeciwwodna:

a) izolacja pozioma podtdég na gruncie i izolacja poz@opodscianami fundamentowymi
- 2 X papa termozgrzewalna na zagruntowanym pgaoglto

b) sciany piwnic i fundamentéw - izolacja pionowa 2 ®ztwor bitumiczny lekko
modyfikowany kauczukiem syntetycznym na zagruntomwarpodiczu z wygtadzonej
obrzutki cementowej (dlgcian);

c) izolacja stropébw w pomieszczeniach mokrych (lakie2 x papa termozgrzewalna
Z wywinigciem nasciany 15 cm utéona pod styropianem gr. 4,0 cm (styropian gr. 6,0
cm na parterze);

d) izolacja stropow w pomieszczeniach suchych — piydogianem gr. 4,0 cm folia
polietylenowa (na parterze pod styropian gr. 6,0;cm

e)dach — 2 x papa termozgrzewalna;

7.14.2. Paroizolacja:
a) weine mineralry ocieplajca strop nad ostatgikondygnacj zabezpieczy od spodu
papm termozgrzewalpjako warstvg paroizolacii;

7.14.3._1zolacja termiczna:

a) sciany zewntrzne, wigce, nadprea - docieplenie styropianem gr. 20 cm — EPS 031
(A=0,031W/mK);

b) sciany piwnicy budynku w uktadzie dwuwarstwowym ytgtekstradowanego
polistyrenuA=0,036W/mK gr. 14 cm;

c) docieplenie stropu nad piwni¢od spodu) i fragmentovcian od wewatrz
(od wys. 2,10 m od poziomu posadzki) - wetna mimergr. 10 cmX=0,05W/mK) +
tynk na siatce;

d) strop nad piwnig - styropian twardy EPS 100-03%=0,036W/mK) gr. 6 cm;

e) stropy medzypictrowe - styropian grubigi 4 cm - EPS 100-036€0,036W/mK),
gtéwnie do przykrycia instalacji wodnej i c.o0. reapvadzonych po posadzce ;

f) docieplenie stropu nad ostaimiondygnacj - wetha mineralna 2x 15 cm
(A=0,037W/mK);

g) ptyty balkonéw dociepi od goéry styropianem twardym EPS 100-036
(A=0,036W/mK) gr.10 cm, od spodu piyty oci€plstyropianem EPS 70-040
(A=0,040W/mK) gr.10 cm + tynk na siatce;

h) docieplenie wewgtrzne klatek schodowych i komunikacji wegtrenej tzw.
korytarzy w czsci nadziemnej w postaci ptyt zespolonych sktadggh sé ze
styropianu gr. 3 cmA&0,038W/mK) i piyty gipsowo- widoknowej wg rozyzdan
systemowych wybranego producenta.

i) posadzka na gruncie w przedsionku klatki schodowH) cm styropianu twardego
EPS 034 X=0,034W/mK);

J) sciany balkonow tzw. balustrady petne ocieploneagiianem gr. 10,01 2,0 cm — EPS
031 A\=0,031W/mK) + tynk na siatce.

7.14.4. 1zolacja akustyczna:

a) styropian EPS 100-036 gr. 6 cm w stropie piwnia;
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b) styropian EPS 100-036 gr. 4 cm w stropagfuzypictrowych;
c) wetna mineralna gr. 10 cm od spodu stgaiwnicy + tynk na siatce.

7.15. Wyk@czenie wewgirzne

a) Klatki schodowe i przedsionki:

Sufity otynkowane tynkiem cem.-wap. kategorii lllwykonczone 2 x gtadai
gipsows + malowanie 2 x farbemulsyjm.

Sciany w czsci nadziemnej ptyty zespolone skiagtsg st ze styropianu gr. 3 cm
I ptyty gipsowo- wiéknowej wg rozwizan systemowych wybranego producenta.
Posadzka z gresu wraz z cokolikami o wysgkd5 cm.

Piwnica:

Sciany komunikacji wewetrznej, pomieszcZe technicznych, pomieszaze
gospodarczych otynkowane tynkiem cem.-wap. kateddlrioraz pomalowane
dwukrotnie farla emulsyjr.

Komorki lokatorskie -sciany bez wykaczenia.

Sufity — wetha mineralna + tynk na siatce wraz zawaniem farla emulsyjna.
Posadzki komunikacji wewirznej, pomieszcze technicznych, pomieszaze
gospodarczych — gres z wyra faktura antypalizgowa + cokolik wys. 15¢cm.
Posadzki w komorkach lokatorskich — szlichta betemozatarta na gtadko
z dodatkiem do betonu zapobiegajm pyleniu wierzchniej warstwy.

Parapety z konglomeratu w kolorze szarym gr. 3,0 cm

c) Pomieszczenia w lokalach mieszkalnych:

Sciany i sufity — tynk cem.-wap. kategorii Il + wgkczone 2x gtadai gipsowy
+ malowanie 2 x farp emulsya (w tazienkach glazura do wysalm 2,10m, w
aneksach kuchennych glazura do wys. 1,50m;

Posadzki w przedpokojach, aneksach kuchennychanach z gresu z cokolikiem
wys. 15,0cm.

Posadzki w pokojach z paneli z systemowym cokoteyoferty producenta.
Parapety z konglomeratu w kolorze szarym gr. 3,0 cm

Posadzka balkonéw na bazie elastycznej powtoki upstianowej o wysokiej
odporndci nasnieg, mréz, promieniowanie UV, wodoszczelna, odpdeieranie,
na brud, oleje, etc., wykoezona kolorowym piaskiem kwarcowym z cokotem wys.
15 cm wg systemowej technologii wybranego produceosadzek balkonowych.

7.16. Stolarka drzwiowa i okienna.

7.16.1. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych i wiatrotapu aluminiowegieplane,

przeszklone szklem bezpiecznym - wspoéiczynnik pkzema ciepta max 1,3 W/TK
wyposaone w samozamykacz.

Drzwi wejsciowe do piwnic i pomieszchaegospodarczych drewniane, pitytowe

pokryte fola PCV wraz z écieznicami stalowymi.
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Drzwi do pomieszcze technicznych w piwnicy stalowe, pp&I30 wyposaone
w samozamykacz.

Drzwi do komérek lokatorskich w piwnicy — drewniaméurowe.

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych - scieznice i skrzydio stalowe,
okleinowane, antywtamaniowe z atestem klasy RC3osgone w dwa zamki patentowe
I wizjer.

Drzwi wewrgtrzne w lokalach mieszkalnych drewniane, ptytowekrgte folia
PCV. Drzwi do tazienek wypogane w dolne otwory nawiewne.

UWAGA! W opracowaniu projektowym zatono, ze szeroké& oscieznicy w
drzwiach nie jest wksza ni 2x50 mm np. przy szeroko otworu drzwiowego w murze =
1000 mm, szerok® drzwi wswietle gcieznicy nie mae by mniejsza od 900 mm.

UWAGA! Szczegdtowe ustalenia, gabaryty stolarkivdimvej wq rys. zestawienia stolarki
drzwiowej.

7.16.2. Stolarka okienna.

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych i w kamstfi PCV - wspoétczynnik
przenikania ciepta max 0,9 Wik

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych z atkiem drzwi balkonowych w
zwiazku z zastosowaniem wentylacji hybrydowej wypasa w nawiewniki sterowane
recznie o wydajnéci 30m3/h z meliwoscia recznego ograniczenia #oi hawiewanego
powietrza oraz system rozszczelag.

Okna do piwnicy w konstrukcji PCV.

UWAGA! Szczeqobtowe ustalenia, gabaryty stolarkieskiej wqg rys. zestawienia stolarki
okiennej.

7.17. Balustrady klatki schodowe;.

Balustrady aurowe i pochwyty klatek schodowych w konstrukcjialetvej,
spawanej, spawy oszlifowa Profile zabezpiecZy antykorozyjnie, cakE malowana w
kolorze szarym.

Szeroké¢ migdzy balustradami klatki schodowej a wykaom $ciam na
kondygnacjach nadziemnych nie fedy¢ mniejsza ni 120 cm.

Obchzenie poziome min. 1,5 KN/m.

Wysoka¢ balustrad min. 110cm.

Wysoka¢ pochwytdéw przyciennych — 90cm.
Maksymalny rozstaw elementow balustrady — 12 cm.

UWAGA! Balustrady i pochwyty mugzspetnig wymogi Polskich Norm.
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7.18. Szafki instalacyjne na kondygnacjach stalom@mmocnione, wg rozwday: typowych
wybranego producenta.

7.19. Wypos#nie lokali mieszkalnych.

Opracowanie projektowe przewiduje wypgsaie aneksow kuchennych i tazienek
w przybory i ospret sanitarny.

Przybory i osprat sanitarny (wanna, umywalka, sedes, zlewozmywklkghenki
elektryczne — rozmieszczenie wg. rysunkow.

7.20. Wykoaczenie zewstrzne i kolorystyka budynku
7.20.1Sciany i dach:

Cokot z tynkowzywicznych kamyczkowych tzw. tynk dekoracyjny mozaiky.

Sciany zewwtrzne dwuwarstwowe (ocieplone styropianem metdekka —
mokra) wykonczenie wypraw zewretrzng silikonowa i tynkiem imitupcym drewno
barwiora w masie wg rozwizan systemowych wybranego producenta.

Pokrycie dachu — 2 x papa termozgrzewalna.
Parapety zewgtrzne, obrobki blacharskie etc. z blachy stalowmylekane.
Opaska przy budynku nad szer. 50 cm z kostkinuoste,).

Przed drzwiami wa&giowymi do przedsionka nalg zamontowé w ptaszczynie
chodnika wycieraczkstalows 100x80 cm wg oferty systemowej wybranego producent

7.20.2 Balustrady balkonow.

Balustrady balkonéw w konstrukcji aluminiowej, psz&lone, wg oferty
systemowej wybranego producenta.

Wypetnienie balustrad szkiem bezpiecznym, hartowgmgatowym.

Mocowanie tafli szkia na systemowe uchwyty skomwe wg rozwizan
systemowych wybranego producenta.

UWAGA! Balustrady musz spetig& wymodi Polskich Norm.

Obchzenie poziome min. 1,5 kN/m.
Wysoka¢ balustrad do gory pochwytu — min. 110,0 cm.
Maksymalny rozstaw elementéw balustrady — 12 cm.

7.20.3. Kolorystyka budynku.

UWAGA - KOLORYSTYKA BUDYNKU WG RYS. ELEWACJE -
KOLORYSTYKA.
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8. Opis zapewnienia niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez
0soby niepetnosprawne.

Zapewniono dogp do klatek schodowych z projektowanegagai pieszego.
Drzwi wejsciowe do przedsionkéw i lokali mieszkalnych mager. jednego skrzydta 100
cm wswietle otworu i 90 cm wwietle ascieznicy.

Zapewniono dogp osobom niepetnosprawnym do wszystkich lokali
mieszkalnych na parterze poprzez zainstalowanieawdd; klatce schodowej windy
przystosowanej do przewozu o0sOb niepetnosprawnychukiadzie przelotowym
z poziomu przedsionka na poziom parteru.

Ponadto winda unmiwia dostp wszystkim osobom do kondygnacji piwnicznej
i kondygnacji nadziemnych povgj parteru.

Miejsca postojowe przystosowane dla oséb niepehamapych (2 sztuki)
przewidziano na parkingu.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zosta wyposaony w
instalacg wejsciowa sygnalizacji dzwonkowej oraz instalaggomofonovs dostosowasn
do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktersujace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi obiekty

sasiednie.

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Peayjw projekcie rozwazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujegatywny wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.

1) Projektowana budowa nie narusza warunkéw gruntowmenych.Scieki bytowe g
odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanijakveda wuytkowa musi spetnia
warunki Polskich Norm i wytycznych PZH.

2) Okna naley wyposay¢ w system rozszczelnigy.

3) Przy projekcie zastosowano rozm@nia projektowe i1 materialy zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami. Obiekt jako c&loi jego poszczegdine
elementy nie stwarzagagraenia dla bezpiecastwa uytkownikow.

4) Przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaiayymagania
dotyczce oszczdndici energii zawarte w przepisach techniczno - budawth.

5) Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wykazup ujemnego wptywu nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

6) W budynku nie przewiduje siurzadzen wydzielapcych szkodliwe zanieczyszczenia
I promieniowania w szczegoélfm jonizacyjnego do srodowiska, pola
elektromagnetycznego i innych zakléace

7) W budynku nie przewiduje i zainstalowania usdlzen o0 szkodliwych
wiasciwosciach akustycznych oraz szkodliwej emisji drga

8) Opracowanie projektowe nie przewiduje ujemnego wphna powierzchri ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9) Wszystkie uyte materialy musgposiada certfikaty ITB, PZH oraz inne i musby¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.
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10)Kierownik budowy jest obowrzany sporzdzic lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia pracownikow
zatrudnionych przy realizacji, jak i osébspednich, uwzgldniajac specyfik obiektu
budowlanego
i warunki prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie dpawiednimi przepisami i
normami.

11)Obiekt zaprojektowano w ten sposébw przypadku wiéciwego prowadzenia robot
budowlanych w fazie budowy oraz ¥tiwe| eksploatacji urdzenr sanitarnych, c.o.
i innych, zagraen dla ludzi isrodowiska nie przewiduje i

Nie przewiduje s ujemnego wptywu inwestycji naodowisko.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja w/w istygi jest obgty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgkdu nascisle lokalny charakter przedsvzigcia nie stwierdzono niiwosci
transgranicznego oddziatywania inwestycjisnadowisko.

Inwestycja nie bdzie zlokalizowana na:

- obszarach wybrzsy;

- obszarach gorskich;

- obszarach wodno - btotnych;

10. Informacja 0 zasadniczych elementach wypogania budowlano-
instalacyjnego zapewniagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

10.1. Wentylacja:
- piwnica - w systemie grawitacyjnym;
- mieszkania (fazienki i aneksy kuchenna)systemie wentylacji hybrydowe.

10.2. Instalacja co.

Czynnikiem grzejnym jest woda o para@air 70/50°C. Czynnik grzejny
dostarczany jest z gmla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy przedmiotoe
budynku.

- strefa klimatyczna — IV
- sumaryczna strata ciepta budynku wg PN12RB31:2006

Qco=111,0kW.

- przewody rozprowadzag i piony z rur stalowych czarnygrednich ze szwem
0 padczeniach spawanych , poélgp do grzejnikow prowadzone w posadzkach

Z rur tworzywowych wielowassiwych .

- grzejniki stalowe ptytowe i grzejniki i@nkowe zzaworami wyposgnymi
w glowice termostatyczne z adkipm wbudowanym/dolna temp. nastawa 16°C/

10.3. Instalacja wody zimnej i ciepte;.

Doprowadzenie wody do budynku z isttego wodocigu g 200zel. potazonego
w ulicy Komunalnej poprzez istnigje (do przetgenia) przydcze g 100 na dzialce
Inwestora.
-obliczeniowy przeptyw wody Q=2,89 I/s= 10,3/m
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Wodomierz gtowny ddzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu ipigy
Przewody instalacji rozprowadzeg i piony wykonane dola z rur stalowych
ocynkowanych. Zamontowane zos{grod stropem piwnicy. Na podejach do pionéw
zawory odcinajce kulowe.
Indywidualne wodomierze dla mieszkeaprojektowano w szachtach momaych
na klatkach schodowych
Ciepta woda przygotowana jest centralnie gzlev cieplnym.

10.4 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje si odprowadzenigciekOw sanitarno-bytowych poprzez piony i péde
odptywowe z rur kielichowych PVC do projektowanygteylaczy i dalej do kanalizaciji
sanitarnej znajdagej sk na dzialce Inwestora (zgodnie z warunkami techmyioz
przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej).

Piony kanalizacyjne montowane w projektoyeh szachtach instalacyjnych. Piony
W najniszym punkcie naley wyposay¢ w czyszczak, a powgj dachu zakaczy¢
wywiewka.

10.5 Wzet cieplny.

Projektuje si wezet cieplny dwufunkcyjny dla potrzeb centralnegazegvania i
cieptej wody uytkowej w oparciu o wymienniki ptytowe.

Parametry wody sieciowej — 125/C0 zima; 65/38C - lato

Parametry wevetrznej instalacji c.0. — 70/5Q ;

Parametry wewetrznej instalacji c.w.u — 55/2G.

10.6 Instalacje elektrycznie i teletechniczne.

W budynku projektuje siwykonanie instalacji elektrycznych i teletechnigai.
Zasilanie budynku odbywssic bedzie ze zicz kablowych umieszczonych przy budynku
(wg odrbnego opracowania). W budynku projektuje simieszczenie w klatkach
zespotoéw tablic licznikowych.

W mieszkaniach projektuje ¢si wykonanie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych uktadanych podtynkowo. Przy drezwiavegciowych do mieszka
projektuje s¢ umieszczenia tablic mieszkaniowych.

W budynku projektuje siinstalacg odgromove dla catlego obiektu wykonarza
pomoa zwodow poziomych i pionowych oraz wykonanie uziocflmadamentowego.

Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej.

Niniejsze opracowanie uwzglnia warunki ochrony przeciwparowej. Szczegétowy
opis zabezpieczenia ppozostat zawarty w projekcie architektoniczno-butiowm
i technicznym.

Ustalenia dotycgace obrony cywilnej.

Aneks Obrony Cywilnej - Ukrycie typu | - stanowirgine opracowanie.
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13.Uwagi koncowe

>

Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaviadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane wykahagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - moritawych” oraz innymi obowizujacymi przepisami.
Opracowanie rozpatrywavraz z projektami bramowymi.

Wszystkie powierzchniezytkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie ogolnychgow
komunikacyjnej, klatek schodowych, wiatrotapoéw, pesaczenia gospodarcze oraz
pomieszcze technicznych w piwnicy podano wwietle scian wyprawionych (przy
zalazeniu wykaczenia scian warstw tynku gr. 1,5 cm). Powierzchnie komorek
lokatorskich podano wietle scian niewykaczonych.

» Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robégzwy, dopuszczalne zgodnie z

art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowig@ublicznych, wyrobéw, materiatow lub
elementdéw, (ktore wskazyj lub mogtyby st kojarzye

z producentem) podano jako przyktadowe, 6élajece ich standard techniczny
I estetyczny. W realizacji ntoa stosowé& wyroby, materiaty i elementy innych firm,
ktére posiadaj cechy, parametry techniczne i jakmwe nie gorsze od podanych w
projekcie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz



