
UWAGA - IZOLACJE DACHU I TZW. KLINY Z WELNY MIERALNEJ
TWORZĄCE SPADEK DACHU WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA PRZEKRYCIA DACHU

1 - ŚCIANY NADZIEMIA - układ od zewnątrz
W UKŁADZIE DWUWARSTWOWYM

- tynk wewnętrzny
- bloczki wapienno-piaskowe - 24 cm
- styropian - 20 cm
- wyprawa zewnętrzna na siatce

- izolacja termiczna - płyty z ekstrudowanego
polistyrenu  gr. 14 cm

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa
- tynk cementowy
- ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
- tynk wewnętrzny

- folia kubełkowa - do poziomu opaski przy budynku
- tynk cementowy na siatce

- wyprawa zewnętrzna na siatce + zewnętrz. tynk
dekoracyjny mozaikowy od poziomu opaski przy
budynku do rzędnej " -0,65 " - tzw. cokół

2 - ŚCIANY PIWNICY - układ od zewnątrz
W UKŁADZIE DWUWARSTWOWYM

PRZEKRÓJ  A-A , B-B         skala 1:100
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UWAGA - WYMIARY NA RYSUNKU PODANO
W ŚWIETLE ŚCIAN NIEWYPRAWIONYCH

SPEC./NR UPRAW.

UKRYCIE TYPU I
PRZEKRÓJ   A-A , B-B
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PRZEKRÓJ  A-A      skala 1:100
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