
UWAGA - IZOLACJE DACHU I TZW. KLINY Z WELNY MIERALNEJ
TWORZĄCE SPADEK DACHU WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA PRZEKRYCIA DACHU

UWAGA - IZOLACJE DACHU I TZW. KLINY Z WELNY MIERALNEJ
TWORZĄCE SPADEK DACHU WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA PRZEKRYCIA DACHU

- izolacja termiczna - płyty z ekstrudowanego
polistyrenu  gr. 14 cm

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa
- tynk cementowy
- ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
- tynk wewnętrzny

- folia kubełkowa - do poziomu opaski przy budynku
- tynk cementowy na siatce

- wyprawa zewnętrzna na siatce + zewnętrz. tynk
dekoracyjny mozaikowy od poziomu opaski przy
budynku do rzędnej " -0,65 " - tzw. cokół

2 - ŚCIANY PIWNICY - układ od zewnątrz
W UKŁADZIE DWUWARSTWOWYM

1 - ŚCIANY NADZIEMIA - układ od zewnątrz
W UKŁADZIE DWUWARSTWOWYM

- tynk wewnętrzny
- bloczki wapienno-piaskowe - 24 cm
- styropian - 20 cm
- wyprawa zewnętrzna na siatce
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docieplenie stropu nad piwnicą od spodu
wełna mineralna gr. 10 cm + tynk na siatce
i na ścianach do nadproŜa drzwi - poziom  -0,79
wg rozwiazań systemowych

proj. obrotowa nasada kominowa
wg rozwiazań typowych wybranego producenta
Systemu Wentylacji Hybrydowej
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wycieraczka stalowa 100 x 80 cm
mocowana w płaszczyŜnie chodnika

wg oferty systemowej wybranego producenta
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3 %
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docieplenie ścian kominów ponad stropem
3 piętra - 12 cm styropianu

+ tynk na siatce wg rozwiązań systemowych
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270 cm
szyb windy
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UWAGA  -  szyb windowy , maszynownię i podszybie windy
o głębokości 1,15 m wykonać wg wytycznych budowlano-
montaŜowych wybranego producenta dŜwigu windowego

6x19,16x25
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P O S A D O W I E N I E    W G    R Y S .
R Z U T U    F U N D A M E N T Ó W

RS - wewnętrzna rura spustowa
odwodnienia dachu
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UWAGA  -  szyb windowy , nadszybie windy o wysokości 3,75 m
wykonać wg wytycznych budowlano-montaŜowych
wybranego producenta dŜwigu windowegocylindryczny DN250

wywietrzak dachowy
went. szybu windowego
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proj. obrotowa nasada kominowa
wg rozwiazań typowych wybranego producenta
Systemu Wentylacji Hybrydowej
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docieplenie ścian kominów ponad stropem
3 piętra - 12 cm styropianu

+ tynk na siatce wg rozwiązań systemowych
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RS - wewnętrzna rura spustowa
odwodnienia dachu
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drabina - klamry wg rozwiazań systemowych
pierwsza klamra na wys. 3,96 m od posadzkiDK
spocznika schodów między 2 a 3 piętrem

wyłaz na dach w stropie nad 3 piętrem
otwór w stropie 86 x 86 cmWD
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UWAGA  -  szyb windowy , nadszybie windy o wysokości 3,75 m
wykonać wg wytycznych budowlano-montaŜowych
wybranego producenta dŜwigu windowegocylindryczny DN250

wywietrzak dachowy
went. szybu windowego
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PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE
" AC - SYSTEM "

SŁAWOMIR CITUK

mgr inŜ. arch.
ANNA SIGIEL-FILIPOWICZ

mgr inŜ. arch.
ANDRZEJ CHWALIBÓG

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Augustów - ul. Komunalna
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4/PDOKK/2012

ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTONICZNA

Bł/166/76

UWAGA - WYMIARY NA RYSUNKU PODANO
W ŚWIETLE ŚCIAN NIEWYPRAWIONYCH

SPEC./NR UPRAW.

05-2022
dz. o nr geod. 1134/11

PRZEKRÓJ   A-A i B-B

PRZEKRÓJ  B-B        skala 1:100

PRZEKRÓJ  A-A        skala 1:100

PRZEKRÓJ  A-A i B-B        skala 1:100
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