OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
pod budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dziatkach o nr geod. 1134/7, 334/8, 1134/11

przy ul. Komunalnej w Augustowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa na prace projektowe z Zamawegm — Augustowskim Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego ,KODREM” Sp. z 0.0. ul. Kmmalna 2 16-300 Augustow;
ustalenia z Zamawiggym;

Uchwata Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie dn. 29 maja 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania peassiego miasta Augustow
terendéw obejmujcych cz$¢ dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema;

Rozporadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 4 mar219 r. w sprawie
standardéw dotyexrych przestrzennego ksztattowania budynku i jegoczsnia,
technologii wykonania i wypogania technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsgwzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparzi Funduszu
Doptat;

mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdw projektowych.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynlesrkalnego wielorodzinnego

wraz z niezhdna infrastruktug techniczi na dziatkach o nr geod. 1134/7, 1134/8, 1134/11
w Augustowie przy ul. Komunalnej. Jest to obiekt4okondygnacjach nadziemnych,
mieszkalnych, catkowicie podpiwniczony.

Budynek skfada siz:

- 4 klatek schodowych,

- 60 lokali mieszkalnych;

- 60 komorek lokatorskich w piwnicy,

- pomieszczé gospodarczych i pomieszdztechnicznych w piwnicy.

Zakresem opracowania el wykonanie zespotu parkingowego na 42 stanowiska

postojowe wraz z wevgtrznym uktadem komunikacyjnym, placu zabaw, tererzésionych
oraz niezhdnej infrastruktury technicznej.

3.

ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dziatkach o numerach geodezyjnydB4/7, 1134/8, 1134/11 przy ul. Komunalnej

w Augustowie znajdujsic:



* przeznaczone do wyburzenia parterowe budynki gaspad (wg odibnej decyzji -
poza zakresem opracowania).

o parterowy budynek portierni przy wjdzie gtdbwnym na teren opracowania -
przewidziany do pozostawienia.

Dane liczbowe terenu objtego zakresem opracowania:

- pow. tereny olegjtego zakresem opracowania - 6377,60wmtym:
- pow. zabudowy istn. budynkow gospodarczych 51,80 nf
przewidzianych do rozbiorki (wg ogvnego opracowania)
- pow. istniegcych terenéw utwardzonych - 3230,8, m tym:
- pow. istniejcej jezdni betonowej - 2958,0'm
- pow. istniegcych chodnikow betonowych -272,6m
- pow. istniegcych terendw zielonych - 2595,23.m

- dt. istniepcych kraweznikbw do demontau - 298,0 mb.
Dziatka posiada deptdo drogi publicznej — ul. Komunalnej.

W pasie ul. Komunalnej zlokalizowang sieci infrastruktury technicznej:
- kanalizacji sanitarnej,

- wodochagowej,

- elektroenergetycznej,

- teletechnicznej

- cieplnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1. Uklad funkcjonalno-przestrzenny, zataenia projektowe.

Teren planowanej inwestycji o0znaczono na rysunkuejsoowego planu
zagospodarowania przestrzennego symbolem 43U/MW ktirego ustala sifunkcje
mieszkaniow wielorodzinn,.

Dla w/w terenu ustalono napujace podstawowe warunki ksztattowania zabudowy:
— dojazd do nieruchondoi bezpdrednio z drég publicznych Ilub drogami

wewrgtrznymi 0 szerok&i w liniach rozgraniczagych min. 10 m.

— powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu — si@lono;

— powierzchnia biologicznie czynna — min. 40% powadwra terenu;
— wysoka¢ zabudowy — do 4 kondygnacji nadziemnych.

— ilos¢ miejsc postojowych — nie ustalono.

Rozwiazanie projektowe jest zgodne z zapisami miejscowegianu zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr XXIII/136/08 rady miejskej w Augustowie z dn. 29 maja
2008 r.



Opracowanie projektowe przewiduje:

- pozostawienie istn. budynku portierni

- zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodegmsktadajcego st z:
- 4 kondygnacji mieszkalnych nadziemnych i 1 kont@i piwnicznej;
- 4 klatek schodowych;
- 15 mieszka na kondygnacji - razem 60 miesaka budynku;

- pozostawienie istnieggego wjazdu na teren @iy zakresem opracowania od strony ul.
Komunalnej o pow. 41,0 m

- demonta istniepcych terendw utwardzonych i istn. terendw zielonycdnaz
zaprojektowanie nowego wewinznego uktadu komunikacyjnego z miejscami postgjony
terenami zieleni ugdzonej, placem zabaw etc.

W czsci pid.-zach. terenu zaprojektowano budynek midsgkavielorodzinny

o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej @odagj.

Wijazd na teren od strony zachodniej (istggm zjazdem) - od drogi publicznej
(ul. Komunalnej) oznaczonej na rysunku planu zagdapwania przestrzennego
symbolem 8KDL.

Na terenie zaplanowano wegtreny uktad komunikacyjny gagéw pieszo — jezdnych
z zespotem parkingowym na 42 miejsca postojowe @mn tdwa dostosowane
do korzystania przez osoby niepetnosprawne).

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnyakdbie wynosé 3000,69 r, co kdzie
stanow€ 47,05% powierzchni catego terenu i jest zgodnamsami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek zaprojektowano w taki sposdie, odlegidci pomigdzy nim a istnigjcymi
budynkami gsiednimi zapewniaj naturalne éwietlenie pomieszcze przeznaczonych na
pobyt ludzi, co najmniej 3 godziny w dniach rownoypon godzinach 7.00+17.00 zgodnie
z § 60 rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowany plac zabaw, ma zapewniony czas nasimienia wynoszy, co
najmniej 4 godziny w dniach réwnonocy w godzinac®.00+16.00 zgodnie z 8§ 40
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaG20r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie.

4.2. Istniejace obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki — wgpdrebnej decyzji
— poza zakresem niniejszego opracowania projektoweg

Lokalizacg obiektow przewidzianych do rozbiorki zaznaczono na. planu
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.3. Uktad komunikacyjny.
Teren inwestycji przylega od strony potnocnej doogir publicznej -

(ul. Komunalnej) ozn. 8KDL na rysunku miejscowegdarmu zagospodarowania
przestrzennego.



Zjazd z drogi publicznej - od strony zachodniej eter od
ul. Komunalnej.

Zapewniono ddgia do drzwi zewetrznych projektowanego i istnigego budynku.

Do obstugi projektowanego budynku przewidziano peykna 42 stanowiska
postojowe, w tym dwa dostosowane do potrzeb osgpetosprawnych.

Wskaznik ilos¢ miejsc postojowych do ikzi mieszka = 42/60 = 0,7.

Projektowany parking natg wydzieli¢c kraweznikami betonowymi 20x30 cm.

Miejsca postojowe 0 wym. 2,5x5,0 m.

Miejsce postojowe dla 0s. niepetnosprawnych o w§yéx5,0 m.

Miejsca postojowe zaprojektowano w odlegiowickszej nz 10,0 m od okien istn. i
proj. budynku mieszkalnego i w odlegidwickszej niz 3,0 m od granicy dziafki.

Proj. chodnik o szer. 2,0 m.

Proj. opaska wokét budynku o szer.0,5 m.

Chodniki i opask nalezy zabezpieczyobrzezami betonowymi.

Opracowanie projektowe przewiduje wykonanie zjazduroj. drogi wewntrznej na
dziatke sasiedni o0 nr geod. 1134/10.

» Ciagi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm;
» Ciagi pieszo - jezdne z kostki betonowej gr. 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni pieszo - jezdnych:

- warstwascieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0 cm;

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 25,0 cmilstalvanego cementem;
- warstwa odgczapca z piasku gr. 25,0 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- warstwascieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm;

- podsypka z piaskérednioziarnistego gr. 5,0 cm;

- hasyp zewiru zag:szczonego do 1s=0,97, gr. ok. 40 cm;
- grunt stabilizowany cementem, gr. 15cm$R,5Mpa).

4.4. Tereny zielone.

Tereny nie zaje przez budynek i powierzchnie utwardzone plansige pokry
zielenh trawiash urzadzonm.

W centralnej cgici - na wydzielonym terenie pieszym - projektuje lsolisty klomb.
Klomb wykon& z bloczkow betonowych gr. 24 cm i oby@ od zewntrz cegh ceramiczn
elewacyjr. GOr zwienczy¢ tzw. rolka z cegty elewacyjnej. Na koronie zamont@évigpowe
siedziska z twardego masywuwdiastego wg oferty wybranego producenta. ¢tkre w
obrgbie muru - cokotu wypehdiziemia umazliwiajaca naturala wegetag roslin ozdobnych.

Podstawowe parametry:

- promien - 3,5 m;

- szer. muru cokotu - ok. 38 cm;

- Wysoka¢ - max. 45 cm.

Opracowanie projektowe nie przewiduje wycinki drzastmiepcych.



Projektowane tereny biologicznie czynne stanowi’,05% pow. dziatki, co jest
zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodaravanestrzennego.

4.5. Plac zabaw.

W potudniowo-zachodniej zci dzialki opracowanie projektowe przewiduje
lokalizacg placu zabaw z ogrodzeniem w postaci ptotka dremega oraz furtk
dwuskrzydtovs wg rozwizan typowych wybranego producenta.

Na placu zabaw przewidujegszainstalowanie zestawu obiektow matej architektury

wg rozwihzan typowych wybranego producenta.

Przy kotwieniu i fundamentowaniu ogrodzenia i olbdek matej architektury nahy
zwrocikt szczegdla uwag na istniejce i projektowane sieci infrastruktury techniczne;j.

Plac zabaw o nawierzchni trawiastej.

Granice placu zabaw wyznaczono w odlégionie mniejszej i 10,0 m od okien
istniejacego budynku administracyjnego i projektowanego ybukd, projektowanego
parkingu, granicy dziafki i projektowane@mietnika — wydzielonego miejsca pod kontenery
na odpady.

4.6. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Na terenie parkingu zaprojektowano wydzielone nogejpod kontenery na odpady
(wiata smietnikowa przystosowana do konteneréw do selekéywnbiérki odpadow)
zlokalizowane w odlegkzi nie mniejszej i 10,0m od okien i drzwi budynkow z
pomieszczeniami na pobyt ludzi i w odlegtonie mniejszej i 3,0m od granicy pétnocnej
dziatki. Wiata w konstrukcji stalowej ocynkowanejalowanej na kolor lazowy. Sciany
obtozone deskami sosnowymi lakierowanymi na kolaizbwy w rozstawie aurowym. Dach
jednospadowy pokryty blaghtrapezow w kolorze bgzowym o spadku min. 3° w kierunku
tylnej sciany. Wicianie furtka o szer. 1,5 m. Wiata o wym. rzutu ¥,6,0 m przystosowana
do przechowywania 7 kontenerow o pojesuidl10 | kady. Wysoka¢ sciany przedniej (z
drzwiami) - min. 2,3 m. Wysokdé sciany tylnej - min. 2,1 m. Wiat naley
wykona/zamontowa wg rozwiazan typowych wybranego producenta.

Odlegia¢ od zewrtrznych drzwi istniggcego i projektowanego budynku
mieszkalnego do wydzielonego miejsca na odpadymestjsza od 80,0m.

4.7. Ogrodzenie terenu.

Opracowanie projektowe przewiduje pozostawienigrfrantu istnigjcego ogrodzenia
od strony potudniowej terenu a@bggo zakresem opracowania, pozostate isiceej
ogrodzenie, ze wzgllu na ziym stan techniczny i kokzjz projektowan inwestych
przewidziano do demonia.

Projektowane ogrodzenie najewykona w konstrukcji stalowej w postaci stupkow
stalowych zakotwionych w prefabrykowanym fundamena wypetnieniem z paneli
siatkowych z drutu wg rozwzar systemowych wybranego producenta. Wysoko
projektowanego ogrodzenia nzye dostosowa& do wysokdci fragmentu istnieicego
ogrodzenia, ktére przewidziano do pozostawieniz tée mniej niz 1,5 m wysokKoi.

Od strony potnocnej przy nanoiku dziatki ozn. D przewidziano branrozwieralry
dwuskrzydtows, szer. 3,0 m zabezpieczeq wjazd na teren dziatki o nr geod. 1134/10.



Dlugaos¢ istniepcego ogrodzenia do demostia- 255,0 mb.
Dlugos¢ projektowanego ogrodzenia - 307,0 mb.
Szerokd¢ projektowanej bramy wjazdowej - 2x1,5 m = 3,0 m.

Ogrodzenie wykonawg rozwhzai systemowych wybranego producenta.

Uwaga! Przebieg ogrodzenia, fragment istidefjo odrodzenia przewidziany do

pozostawienia oraz lokalizacja bramy wjazdowej ysunku planu zagospodarowania terenu

w skali 1:500.

4.8.

Projektowane uzbrojenie terenu.

Projektuje st uzbrojenie terenu zgodnie z warunkami technicznyrayfaczeniowymi do
poszczegdlnych mediow.

zaopatrzenie budynku w enetgiieplm dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej
wody wytkowej zgodnie z warunkami MPEC ,GIGA” Sp. z o.w. Augustowie
1.dz.687/2022 z dn. 25.03.20212 r. Projekt prexh cieplnego do budynku zostanie
sporadzony przez dostawcciepta. W projekcie zagospodarowania pozostawiono
rezerwe terenu dla przycza;

odprowadzeniesciekdw socjalno-bytowych zgodnie z warunkami technymi
WIKM Sp. z 0.0. w Augustowie do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej . Projekt
zawiera przebudoyv odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od miejscagcznia
(studnia o rzdnych 130,47/126,40) do granicy dziatki 1134/11;

zaopatrzenie w wad zgodnie z warunkami technicznymi WIiKM Sp. z o.o0.
w Augustowie z istnigcej sieci wodocigowe] @ 100. W projekcie zawarto
przetazenie istnieggcego wodocigu dn100 kolidujcego z projektowanym budynkiem;
odprowadzenie wod opadowych z terenow utwardzonypizy zastosowaniu
separatora substancji ropopochodnych) i potaci aaghh (bezpérednio) poprzez
zestawy skrzynek rozszapcych do ziemi;

doprowadzenie energii elektrycznej zgodnie z waanmk PGE Dystrybucja S.A
Rejon Energetyczny Suwaiki;

5. DANE CHARAKTERYSTYCZNE.

Powierzchnia terenu obgta zakresem opracowania - dziatki o nr geod. 1134/7

1134/8, 1134/11 - graniczaznaczono na planie zagospodarowania lmi

przerywana koloru czerwonego - 6377,00 f

Powierzchnia zabudowy - 1216,71,591(19,08%), w tym:
0 istniegcy budynek portierni —35,00’m
o projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny 81171 i

Tereny utwardzone - 2159,60 f(33,86%), w tym:
o istniepcy wjazd od ul. Komunalnej - 41,0°m
0 proj. tereny pieszo — jezdne z kostki betonowepZ2100m?,

0 proj. tereny piesze z kotki betonowej — 806,00 m



« Tereny zieleni urmdzonej - 3000,69n? (47,05%)
(tereny biologicznie czynne)

0 zielea trawiasta — 2872,687°,

o plac zabaw —128,00°m
* llosé lokali mieszkalnych - 60 sztuk,
* llosé miejsc postojowych - 42 sztuk

(w tym dwa przystosowane do potrzeb osob niepetnaspvnych)
llo$¢ miejsc postojowych do liczby lokali mieszkalnych 42/60=0,7

* Powierzchnia terenu pod rezerw projektowanej sieci cieplnej (wg odebnego
opracowania) - grani@ zaznaczono na planie zagospodarowania terenu lini
przerywana koloru turkusowego — 43,0 .

- pow. istn. chodnika betonowego -36,m
- pow. istn. zieleni -7,0mMm

Uwaga! Istniejgce tereny utwardzone i zielone po realizacji malprzywroct do
stanu pierwotnego.

6. ZAGROZENIE TERENU.

Teren planowanej inwestycji nie jest terenem géymnt, nie jest natéony na
niebezpieczéstwo powodzi i nie jest zagrony osuwaniem gimas ziemnych.

7. ZALOZENIA DOTYCZ ACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, ZASAD
OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO ORAZ
OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

Teren inwestycji nie jest oldly formami ochrony konserwatorskiej.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu
.Puszcza i Jeziora Augustowskie”, na ktérym olyanja zakazy zawarte w Rozpaxdzeniu

nr 21/05 Wojewody Podlaskiego ,Puszcza i Jeziorgustowskie” z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcdaziora Augustowskie” (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 54 poz. 734).

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w granicach obszaru, na ktérym pofwe g tereny
komunalnego ucia wody wraz ze strefami ochrony begggalniej i pgredniej w granicach,

w ktorych obowizuja ograniczenia w iytkowaniu zgodnie z wydanymi decyzjami
administracyjnymi.



8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Zapewniono dogp do klatek schodowych z projektowanegagai pieszego. Drzwi
wejsciowe do przedsionkow i lokali mieszkalnych mazer. Jednego skrzydta 100 cm w
swietle otworu i 90 cm wéwietle ascieznicy.

Zapewniono dogp osobom niepetnosprawnym do wszystkich lokali mkaetych na
parterze poprzez zainstalowanie wzd@ klatce schodowej windy przystosowanej do
przewozu o0s6b niepetnosprawnych w ukiladzie przelpho z poziomu przedsionka na
poziom parteru.

Ponadto winda umitiwia dosgp wszystkim osobom do kondygnacji piwnicznej i
kondygnacji nadziemnych powsgj parteru.

Miejsca postojowe przystosowane dla o0s6b niepehamspich (2 sztuki)
przewidziano na parkingu.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostavyposaony w instalacj
wejsciowa sygnalizacji dzwonkowej oraz instalagjlomofonows dostosowasp do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU | JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.
Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Pghyj w projekcie rozwizania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne elimimggatywny wptyw obiektu n&odowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdan

1) Projektowana budowa nie narusza warunkéw gruntowsoenych. Scieki bytowe g
odprowadzane projektowanym przgkem do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Woda wytkowa musi spetniawarunki Polskich Norm i wytycznych PZH.

2) Okna naley wyposay¢ w system rozszczelnigy.

3) Przy projekcie zastosowano rozgania projektowe i materiaty zgodne z obgemjacymi
przepisami i normami. Obiekt jako c&oi jego poszczegdlne elementy nie stwarzaj
zagraenia dla bezpiecastwa wytkownikow.

4) Przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetlniayvyymagania
dotyczce oszczdndici energii zawarte w przepisach techniczno - budoyth.

5) Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nygazup
ujemnego wptywu n&rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.

6) W budynku nie przewiduje @iurzadzen wydzielapcych szkodliwe zanieczyszczenia
i promieniowania w szczegOllfm jonizacyjnego do s$rodowiska, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéace

7) W budynku nie przewiduje @izainstalowania uggdlzer o szkodliwych wiéciwosciach
akustycznych oraz szkodliwej emisji diga

8) Opracowanie projektowe nie przewiduje ujemnego wptya powierzchriziemi, glele,
wody powierzchniowe i podziemne.

9) Wszystkie ayte materiaty musg posiada certfikaty ITB, PZH oraz inne i musay¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP.



10)Kierownik budowy jest obowrzany sporzdzic lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedmwa i ochrony zdrowia pracownikow
zatrudnionych przy realizacji, jak i oséb $pednich, uwzgldniajac specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanyodnie z odpowiednimi
przepisami i normami.

11)Obiekt zaprojektowano w ten sposob,w przypadku wigciwego prowadzenia roboét
budowlanych w fazie budowy oraz Wéwe] eksploatacji urgdzen sanitarnych, c.o. i
innych, zagreen dla ludzi isrodowiska nie przewiduje si

Nie przewiduje si ujemnego wptywu inwestycji naodowisko.
Teren, na ktérym planowana jest realizacja w/weastycji jest olgty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Ze wzgkdu na $cisle lokalny charakter przedsvzigcia nie stwierdzono nitiwosci
transgranicznego oddziatywania inwestycjisnadowisko.
Inwestycja nie bdzie zlokalizowana na:
- obszarach wybrzs;
- obszarach gorskich;
- obszarach wodno - btotnych.

10.  WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Projekt budynku zostat sporzdzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami
odnosnie ochrony w zakresie zabezpieczenia ppoi spetnia wszystkie n/w zapisy.
10.1. Klasyfikacja budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym waietlzinnym o czterech
kondygnacjach nadziemnych i zostat sklasyfikowakpjbudynek niski.
Kategoria zagreenia ludzi ZL IV.

10.2. Podziat budynku na strefy pgarowe.

Dopuszczalna wielké stref paearowych ZL IV w budynkach
wielokondygnacyjnych, niskich wynosi 8000°.nPow. wewstrzna projektowanego
budynku — 4542,86n°.

Budynek stanowi jednstref: pazarowg o pow. 4542,8n

Uwaga! — Pom. technicznych wodomierza, telete@mago — ze wzgtlu na
powiazanie funkcjonalne z budynkiem — nie wydziekamdd wzgédem p.pa.

W budynku nie wysibuja pomieszczenia zagrone wybuchem i nie wysbuja
strefy zagraenia wybuchem.
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10.3. Klasa odporndci pozarowej budynku.

Klasy odpornéci pozarowej budynku:
- piwnica — ,,C”;
— Kondygnacje mieszkalne —,D".

Dla klasy ,,C” odpornéci pozarowej wymagane jest zapewnienie elementéw
konstrukcyjnych budynku, jako nie rozprzestrzesuggh ognia oraz posiadanie przez
te elementy nagpujacych klas odporniei ogniowej:

- gtébwna konstrukcja nima - R 60;
— stropy - REI 60;

— §ciany zewntrzne - EI 30;

— §ciany wewntrzne - El 15;

— biegi i spoczniki schodow - R 60.

Dla klasy ,D” odpornéci pazarowej wymagane jest zapewnienie elementéw
konstrukcyjnych budynku, jako nierozprzestrzequggh ognia oraz posiadanie przez
te elementy nagpbujacych klas odpornii ogniowey:

- gtowna konstrukcja nima - R 30;

— konstrukcja dachu — b/w;

— stropy - REI 30;

— §ciany zewntrzne - EI 30;

— Sciany wewrtrzne — b/w;

— biegi i spoczniki schodow - R 60;

— $ciany wewrtrzne pomgdzy lokalami mieszkalnymi oraziany medzy
lokalami mieszkalnymi, a komunikaopgolm (klatkami schodowymi) — EI 30.

10.4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

W projektowanym budynku wygtuja 4 klatki schodowe. Powoduje tae
dla potazonych w obgbie jednej klatki schodowej mieszkavysiepowa: bedzie jeden
kierunek ewakuacji.

W strefach pgarowych ZL 1V, dopuszczalna diugfodojs¢ ewakuacyjnych
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 60 m. Dtagada, nie jest przekroczona dla
zadnego z lokali.

Ponadto w budynku doa zachowane nagiujace parametry drég

ewakuacyjnych:

- dopuszczalna dlugd przegé ewakuacyjnych w pomieszczeniach do
40 m,
- szeroké¢ korytarzy co najmniej 1,4 m, a dla ewakuacji niecgj niz 20 oséb — 1,2m.
- szeroké¢ biegdéw schoddw co najmniej 1,2 m,
- szeroké¢ spocznikow schodow co najmniej 1,5 m,
- szeroké¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,
- wysoka¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszéz@rzeznaczonych na pobyt ludzi, co
najmniej 2,0 m,
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- szeroké¢ drzwi prowadzcych z klatek schodowych do wgja ewakuacyjnego na
zewmtrz budynku co najmniej 1,2 m,
Wymienione szerokii dotycz wymiarow wswietle.

10.5. Wymagania instalacyjne dla budynku.

Projektowany budynek ¢bizie wyposaony w przeciwpaarowy wyhcznik
pradu oraz instalagjodgromovs wg PN-EN — wg opracowania branelektrycznej.

10.6. Przygotowanie budynku do dziala ratowniczo-ganiczych.

Zaopatrzenie wodne do zewtrznego gaszenia paru ma zapewni miejski
wodochg z hydrantami nadziemnymi 80. Wymaganasdlavody do zewatrznego
gaszenia pgaru wynosi 10 I/s.

Istniejacy hydrant zewegtrzny DN8O jest zlokalizowany od projektowanego
budynku w odlegtéci ok. 54,20 m.

Dodatkowo zaprojektowano hydrant ppow odlegiéci 85 m od
projektowanego budynku.

Zgodnie z Rozpowmglzeniem Ministerstwa Spraw Wewtrznych i
Administracji z dn.24 lipca 2009 r. w sprawie przgmozarowego zaopatrzenia w
wodke oraz drog pgarowych - nie ma koniecza zapewnienia drég p.po

Zgodnie z Rozporrlzeniem Ministerstwa Spraw Wewtrenych i
Administracji z dn. 7 czerwca 2012 r. w sprawie rocly przeciwpaarowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ma koniecznéci stosowania
hydrantow wewastrznych.

10. 7. Ustalenia dodatkowe.

Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz nadgewystroju wrtrz powinny
posiadé swiadectwa potwierdzage dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie
na terenie Polski;

Prace budowlano - mor#awe naley prowadz¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robo6t budowlano-momavych;

Wszystkie zainstalowane udzenia musz posiada certyfikaty na znak
bezpieczastwa lub deklaragjzgodndci.

USTALENIA DOTYCZ ACE OBRONY CYWILNEJ.

15.1.USTALENIA WSTEPNE.

Zgodnie z zapisami 8 64 miejscowego planu zagospwdmia przestrzennego
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnyialezy przewidzi€ ukrycie
typu |, ktére ledzie wykonywane w okresie poduszonej gotowsci obronnej pastwa.
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Ukrycie typu | zaprojektowano w podpiwniczeniu boly dla 215 oséb (212 os6b
zamieszkatych w budynku + 3 osoby obstugi ukryor wytycznych zawartych
w opracowaniu centralnego srodka badawczo - projektowego budownictwa
przemystowego ,BISTYP” — biura budownictwa specgn z 1983r okidajace ,,
szczegotowe zasady projektowania i wykonywania éikypu i”.

15.2.WIELKOSCI LICZBOWE UKRYCIA.

» Wysoka¢ pomieszcze (m) -2,44m
» pojemnd¢ ukrycia (liczba osdb) - 215(212 osoby+3 osobstod)
> ilos¢ miejsc - 215, w tym:
- miejsc do siedzenia - 143
- miejsc do leenia -72
> powierzchnia (netto - fin- komory ochronne - 180,31°m
» powierzchnia (brutto - A) -412,23h

11.1.Projekt zagospodarowania terenu pod ukrycie - vegZy¢ w skali 1:500.

11.2.0Opis projektowaneqo ukrycia

15.3.0PI1S PROJEKTOWANEGO UKRYCIA TYPU I.

15.4.1. W podpiwniczeniu budynku projektuje sikrycia typu | dla 100% mieszkedw
projektowanego budynku przy ul. Komunalnej w Auguge. Do ukrycia zaprojektowano
dwa wefcia gtdwne z klatek schodowych.

Zaktadana liczba mieszkedw:
- Mieszkanie 2 — pokojowe (3 osoby) — 32 szt. = 9&bos
- Mieszkanie 3 — pokojowe (4 osoby) — 24 szt. = 9&bos
- Mieszkanie 4 — pokojowe (5 oséb) — 4 szt. = 20 gsob
Razem =215 mieszkaow.

Ukrycie zaprojektowano dla 215 0s6b (212 oséb zaemkigych w budynku + 3 osoby obstugi
ukrycia).

15.4.2. W zwazku z tym,ze $ciany zewrtrzne piwnic g zagtbione w gruncie do gbokasci
okoto 1,42 m wokét ukrycia natg wykona nasyp do wysok&i stropu nad piwnig

15.4.4. Strefa zagruzowania wokét ukrycia wynosiBa4n / 2 + 3m = 10,17m. W zw#ku z
tym jako wygcie awaryjne zaprojektowano tunel podziemny odnstrmachodniej wykonany
z kregbw betonowych o s$rednicy wewrtrznej minimum 0,80m, zatamany
w planie tu przyscianie budynku. Tunel zakozony jest obudowanym szybem wytazowym
0 przekroju wewgtrznym 0,8 x 0,8 m wypogsanym w drabink i odsungty od scian
budynku na odlegig min. 10,20 m. Wyjcie z szybu w postaci otworow 0,6 x 0,6 m
zabezpieczonych siatkami zdejmowanymi od wgven Dolna krawdz otworu wygciowego
min. 0,5 m nad poziomem terenu.
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Wyijscie awaryjne wyposane jest w przedsionek wypasamy w drzwi stalowe ochronno
hermetyczne typowe o wymiarach 60 x 120 cm. Tursdyb wyfcia awaryjnego stanowi

jednoczénie czerpni powietrza zabezpieczaj w ten sposéb ukrycie w deptdo powietrza

zewrgtrznego nawet w razie zawalenia siyzszych kondygnaciji.

Uwaga! Ze wzgidu na warunki lokalizacyjne (odlegtoprojektowanego budynku od granicy
dziatki i od istniegcych budynkdéw) tunel awaryjny zaprojektowano podanej stronie co
wejscia do budynku - wégia do ukrycia - poza strepotencjalnego zagruzowania budynku.

15.4.5. W ramach przystosowania pomieszqae/nicy na ukrycia natey:

- Usurma¢ zbedny sprzt i wyposaenie piwnic;

- Zamurowa otwory okienne;

- Wykona wszystkie dyspozycje dotysze wykonania nowych otworow drzwiowych
w $cianach konstrukcyjnych, wybunzécianek dziatowych, oraz zamurofvabednych
otworow drzwiowych, zawartych na rysunku rzutu ukay

15.4.6. W ukryciu zaprojektowano:

A) Komory ochronne o pojemia dla 215 osob, liczba miejsc - 215 (143 miejsca d
siedzenia i 72 miejsca dazkenia - dwupoziomowe rozmieszczenie miejsadgch);

B) 2 zespoty sanitarne po 5 gséw suchych kady - 215 osé6b / 10 ugtéw = 21,5 osoby /
usep;
Na istniejcej instalacji sanitarnej nalg zamontowda zawdr burzowy i zasugv
odcinapca.

C) Pomieszczenie na fekalia wypaeae lzdzie w przenéne hermetyczne pojemniki,
Pojemnd¢ - min. 9 l/os. =91 x 215 o0s. = 1935 [, pray - 1950,0 I.
1950 | : 50 | = 39 hermetycznych zbiornikdw

D) Pomieszczenia z pojemnikami przéngmi hermetycznymi lub torbami foliowymi
(worki) na odpadki o pojemsoi 800 I;

E) Punkt zabiegéw sanitarnych;

F) Magazynzywnosci;

G) Magazyn wody - zapotrzebowanie: 215 0s6b x 3 doBy/&solz = 1935 |~ 2000,0 I;

H) Miejsce — pomieszczenie do pracy dla osob peywih funkcg w formie shiby
schronowej;

I) Pomieszczenia na sgtzawaryjno - porzdkowy;

J) Komor filtrowentylacyjm wyposaona w typowy sprzt filtrowentylacyjny;

K) Miejsce — pomieszczenie do podgrzewania positként.1

15.4.8. Zaopatrzenie w wedprzewiduje si z istniepcej sieci wodocigowej oraz
dodatkowego, wymaganego przepisami 3 - dniowegaszamagazynowego.

15.4.Harmonogram wykonania ukrycia.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i rozbiérkowyethery:
- w pierwszej kolejnéci naleey wykona roboty zwizane z zapewnieniem ukryciu
odpowiedniej odporni@i na fak uderzeniow i ochrony przed promieniowaniem
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przenikliwym tzn.: zamurowawszelkie otwory okienne, e.t.c. Znajdcg s¢ w $cianach
zewrgtrznych oraz wdgia do pomieszcze wykluczonych z adaptacji na pomieszczenia
ukrycia).

- w drugiej kolejnéci wykona prace zwizane z dostarczeniem do ukrycia powietrza, wody
i odprowadzeniasciekOw, oraz prace zwiane z wykonaniem wgia awaryjnego

i zapewnieniem szczeldo. Naleey wykon& sciany przedsionkow w&f do ukrycia

i wyjscia awaryjnego i wypoggcé je w odpowiednie drzwi ochronno hermetyczne, klapy
wks. Wykon& tunel wygcia awaryjnego oraz jego pionowy szyb $oypwy wyposaony

w drabinle lub klamry wytazowe.

Wykona sanitariaty i wyposgy¢ je w odpowiednie instalacje, wykohaprzylcze
elektryczne instalacji w ukryciu, oraz komarozpkzna. Komor filtracyjna wyposay¢ w
sprat stwzacy do wentylacji ukrycia zapewnigly podawanie 900 ffh filtrowanego
powietrza. Wykon& wszystkie niezédne uszczelnienia otworéw i prié&jinstalacji przez
sciany ukrycia.

- w trzeciej kolejnéci wykona reszt prac wykaczeniowych oraz wyposgé w sprzt
kwaterunkowy (do wyposania w pierwszej kolejrfmi wykorzystg sprzt domowy

i biurowy z budynku).

15.5.Awaryjna studnia wody pitnej.

Na dzialce w bezpgoedniej bliskdci o nr 1211/8 przy ul. Tytoniowej planowana jest
lokalizacja awaryjnej studni wody pitnej, ktoradaie realizowana wg projektu ,dwoch
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z parkinggodziemnymi przy ul. Tytoniowej na
dz. O nr geod. 1211/8 w Augustowie”. W/w opracovwanostato wykonane w maju 2020 r.
Przez pracownie projektaw,Autoris” z Bialegostoku.

Planowana awaryjna studnia wody pitnejdbe zlokalizowana w odlegioi 173,0m od
planowanej budowy budynku mieszkalnego wielorodegm na dz. o nr 1134/11 przy

ul. Komunalnej w Augustowie. Planowana lokalizagjav studni jest zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegaroe ustalé dotycacych obrony
cywilnej i wynosi ok. 288,0 m od proj. Budynku mz&alnego.

15.6.System alarmowania mieszicdw.

Wg informacji uzyskanych z Ugdu Miejskiego w Augustowie dot. usytuowania syren
alarmowych najbfisza czynna syrena alarmowa umieszczona jest nankudritish -
American Tobacco Polska S.A. przy ul. Tytoniowej O@llegtéé ok. 397,0 m od
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Minimalny zasgg styszalnéci sygnatu alarmowego wynosi 600 m.

Lokalizacja istniejcej syreny jest zgodna z zapisami miejscowego Eagospodarowania
przestrzennego, ktéry dopuszcza lokalizacje syedaymowej o promieniu styszaléw do
300,0 m od budynkow.

Uwaga! Szczegodtowy opis zaprojektowaneqo ukrygo iyzostat zawarty w pkt. 15 opisu
do projektu architektoniczno-budowlanego.
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12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zakres — teren planowanej inwestycji paday jest na dziatkach o nr 1134/7, 1134/8,
1134/11.

Na w/w dziatkach projektuje sbudynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niedin
infrastruktun techniczm i zagospodarowaniem terenu @bgo zakresem opracowania
projektowego.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w dpaop Rozporzdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

W zwiazku z powygszym obszarem oddzialywania planowanej inwestyjjto:

1. Czs¢ dziatki o nr geod. 1134/10 w zywku z wykonaniem zjazdu z proj. drogi
wewretrznej na terenie olllym zakresem opracowania na w/w dzéagksiedna.

2. Czes¢ dziatki o nr geod. 1134/9 w zwaku z rezerw terenu pod projektowarsie
cieplm wg odebnego opracowania - zaznaczonego aliprzerywal koloru
turkusowego na rys. planu zagospodarowania tereskaWw 1:500.

3. Obszar oddziatywania projektowanego budynku midsekm wielorodzinnego nie
wykracza poza granice terenu @lbgo zakresem opracowania projektowego — dziatki
o nr geod. 1134/7, 1134/8, 1134/11 - zaznaczonega przerywaa koloru
czerwonego na rysunku planu zagospodarowania teveskali 1:500.

13.  UWAGI KO NCOWE.
» Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaviadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

» Wszystkie roboty budowlane wykahazgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - makaych” oraz innymi obowazujacymi
przepisami.

» Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach rob@zwy, dopuszczalne
zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamawijeublicznych, wyrobdw,
materiatdbw lub elementow, (ktore wskazujlub mogtyby st kojarzy
z producentem) podano jako przyktadowe, élajece ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mioa stosowawyroby, materiaty i elementy innych firm,
ktOre posiadaj cechy, parametry techniczne i jakmwe nie gorsze od podanych w
projekcie.

Opracowat:
mgr irk. arch. Anna Sigiel - Filipowicz



