OPIS TECHNICZNY
do Aneksu Obrony Cywilnej (OC) — ukrycie typu |
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Augustowie przy ul. Komunalnej — dz. nr geod. 4111.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nha prace projektowe z Zamawigim — Augustowskim Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego ,KODREM” Sp. z 0.0. ul. Kemalna 2 16-300 Augustow;
- Uchwata Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Augustowie dn. 29 maja 2008 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania peagsiego miasta Augustow

teren6w obejmuicych cz$¢ dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema.

- mapa sytuacyjno - wysokaowa do celow projektowych;

- projekt architektoniczno — budowlany budynku miedakgo wielorodzinnego

w Augustowie przy ul. Komunalnej (dz. o nr geod34/11),

- opracowanie Centralnega@dka Badawczo - Projektowego Budownictwa
Przemystowego ,BISTYP” - Biura Budownictwa Specgdo z 1983r., okiajace

~S2Czegotowe zasady projektowania i wykonywaniayakypu I;

- obowiazujace przepisy i normy.

2. WIELKO SCI LICZBOWE UKRYCIA.

>
>
>

>
>

wysoka¢ pomieszcze (m) -2,44m

pojemnda¢ ukrycia (liczba oséb) - 215(212 osoby+3 osobstady)
ilos¢ miejsc - 215, w tym:

- miejsc do siedzenia - 143

- miejsc do leenia -72

powierzchnia (netto - fin- komory ochronne -180,31°m

powierzchnia (brutto - A) - 412,23

3. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

3.1.Dziatki o0 nr geod. 1134,11 pctone g w Augustowie przy ul. Komunalnej.

Planowana inwestycja polega na budowie budynkuzk@ésego wielorodzinnego
wraz z niezhdng infrastruktug technicza.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny skiad z:
- 4 kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej;



- 1 kondygnacji podziemnej o funkcji gospodarczochtecznej;

Wejscie do budynku (klatek schodowych) od strony pohgyci zachodniej
Z projektowanego wewitrznego uktadu komunikacyjnego.

Na kadej kondygnacji nadziemnej zaprojektowano po 15aliokmieszkalnych
dostpnych z 4 klatek schodowych.

W catym budynku zaprojektowano 60 lokali mieszkakmy

- 32 mieszka 2 — pokojowych;

- 24 mieszka 3 — pokojowych;

- 4 mieszkania 4 - pokojowe.

W piwnicy zaprojektowano:
- komorki lokatorskie;
- pomieszczenia gospodarcze;
- pomieszczenia techniczne (pomezata cieplnego, pomieszczenie wodomierza,
pomieszczenie teletechniczne.);
Opracowanie projektowe przewiduje wykonanie budymktechnologii tradycyjnej,
udoskonalonej. Budyneketizie przekryty stropodachem ptaskim.

3.2.Sciany:

- zewrgtrzne piwnic - z bloczkéw betonowych gr. 24 crg=f20 Mpa na zaprawie
cementowej klasy M20;

- sciany wewnrtrzne konstrukcyjne piwnic - z bloczkéw betonowygh 24 cm f= 20 Mpa
na zaprawie cementowej klasy M20;

- Sciany kondygnacji nadziemnych obgbne stropami i $ciany ostonowe oraz
miedzylokalowe murowane z bloczkébw wapienno - piaskchwyy gr. 24 cm
o f, = 15 MPa.

3.3. Stropy zaprojektowano z piyielbetowych prefabrykowanych kanatowych oraz z piyt
zelbetowych monolitycznych gr. 24cm z betonu C2Q/R285) zbrojonego stalA-lll N (RB
500 W).

Na fragmentach ze stropami prefabrykowanymi, prizyocach na przégia trzondw
wentylacyjnych zaprojektowano ptyty instalacyjnefabrykowane.

Piyty prefabrykowane typu SPB — 2002, gr. 24cm.

3.4. Klatki schodowe i dwigi hydrauliczne - biegi schodowe z monolitycznych piyt
zelbetowych, spoczniki z typowych, prefabrykowanyeblbetowych ptyt kanatowych. W
kazdej klatce zaprojektowano szyb windowy do zainstaloia dwigu hydraulicznego do
przewozu max. 13 osob (1000kg).

3.5.Dach.

Na ptycie stropowej nad ostagrkondygnaci, na warstwach izolacji termicznej krytej
2 X pap@ termozgrzewalp na papie podkiadowej utworzono dach z wewanym
odwodnieniem.

3.6. Posadzka piwnic jest zatpiona w stosunku do przylegtego terenu - ok. 142\6htale]
piwnicy zaprojektowano posadzki betonowe.



3.7.Budynek lkedzie wyposaony w nastpujace instalacje:
- elektryczne - éwietlenie pomieszcze piwnicznych (korytarze, komorki lokatorskie,

pomieszczenia techniczne);
- telefoniczn;
- wodochgowa;
- kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu;
- kanalizacji sanitarnej;
- centralnego ogrzewania zmna cieplnego;
- centralnej cieptej wodyaytkowej;

- wentylacji grawitacyjnej i hybrydowe.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKRYCIA TYPU 1.

4.1 W podpiwniczeniu budynku projektuje¢sukrycia typu | dla 100% mieszkeOw
projektowanego budynku przy ul. Komunalnej w Auguge. Do ukrycia zaprojektowano
dwa wefcia gtdwne z klatek schodowych.

Zaktadana liczba mieszkedw:
- mieszkanie 2 — pokojowe (3 osoby) — 32 szt. = $hps
- mieszkanie 3 — pokojowe (4 osoby) — 24 szt. = $bps
- mieszkanie 4 — pokojowe (5 oséb) — 4 szt. = 20 ysob
Razem =215 mieszikaow.

Ukrycie zaprojektowano dla 215 0s6b (212 0s6b zankitych w budynku + 3 osoby obstugi
ukrycia).

4.2. W zwiazku z tym,ze sciany zewrtrzne piwnic § zagtbione w gruncie do gbokasci
okoto 1,42 m wokot ukrycia natg wykona nasyp do wysoksi stropu nad piwnig

4.3 Nad piwni@ znajduje si 5 stropow, w zwizku z tym nie zachodzi potrzeba sprawdzania
masy powierzchniowej, gdypraktycznie wymagania normowe dotyce ochrony termicznej

i ochrony przed promieniowaniem - 800 k§/wshgaja juz dwa stropy wraz z warstwami
posadzkowymi. Nie zachodzi potrzeba wzmacnianiagitppowych.

4.4. Strefa zagruzowania wokot ukrycia wynosi 14,342+ 3m = 10,17m. W zweku z tym
jako wyjscie awaryjne zaprojektowano tunel podziemny odrmstraachodniej wykonany
z krggdbw betonowych o srednicy wewrtrznej minimum 0,80m, zalamany
w planie tu przyscianie budynku. Tunel zakozony jest obudowanym szybem wytazowym
0 przekroju wewgtrznym 0,8 x 0,8 m wyposanym w drabink i odsungty od scian
budynku na odlegkg min. 10,20 m. Wyjcie z szybu w postaci otworéw 0,6 x 0,6 m
zabezpieczonych siatkami zdejmowanymi od wgvm Dolna krawdz otworu wyfgciowego
min. 0,5 m nad poziomem terenu.



Wyijscie awaryjne wypos@ne jest w przedsionek wypasamy w drzwi stalowe ochronno
hermetyczne typowe o wymiarach 60 x 120 cm. Tursdyb wyfcia awaryjnego stanowi

jednoczénie czerpni powietrza zabezpieczaj w ten sposéb ukrycie w deptdo powietrza

zewrgtrznego nawet w razie zawalenia siyzszych kondygnaciji.

Uwaga! Ze wzgidu na warunki lokalizacyjne (odlegtoprojektowanego budynku od granicy
dziatki i od istniegcych budynkéw) tunel awaryjny zaprojektowano podanej stronie co
wejscia do budynku - wégia do ukrycia - poza strepotencjalnego zagruzowania budynku.

4.5.W ramach przystosowania pomieszcp@vnicy na ukrycia naley:

- usury¢ zbedny sprzt | wyposaenie piwnic;

- zamurowa otwory okienne;

- wykona& wszystkie dyspozycje dotysze wykonania nowych otworéw drzwiowych
w $cianach konstrukcyjnych, wybunzeécianek dziatowych, oraz zamurofvabednych
otworow drzwiowych, zawartych na rysunku rzutu ukay

4.6.W ukryciu zaprojektowano:

a) komory ochronne o pojemid dla 215 osob, liczba miejsc - 215 (143 miejsea d
siedzenia i 72 miejsca dazkenia - dwupoziomowe rozmieszczenie miejsadgch);

b) 2 zespoty sanitarne po 5 ggsbw suchych kady - 215 osob / 10 ugidéw = 21,5 osoby /
usep;
Na istniejcej instalacji sanitarnej nalg zamontowda zawdr burzowy i zasugv
odcinapca.

c) pomieszczenie na fekalia wypasae lgzdzie w przenéne hermetyczne pojemniki,
pojemna¢ - min. 9 l/os. =91 x 215 o0s. =1935 |, pray - 1950,0 .

1950 | : 50 | = 39 hermetycznych zbiornikéw

d) pomieszczenia z pojemnikami przéngmi hermetycznymi lub torbami foliowymi
(worki) na odpadki o pojemsoi 800 I;

e) punkt zabiegéw sanitarnych;

f) magazynzywnaoici,

g) magazyn wody - zapotrzebowanie: 215 0s6b x 3 dabyasolr = 1935 |~ 2000,0 I;

h) miejsce — pomieszczenie do pracy dla oséb peyoh funkcg w formie shiby
schronowej;

i) pomieszczenia na sgtzawaryjno - poradkowy;

J) komor filtrowentylacyjm wyposaona w typowy sprzt filtrowentylacyjny;

k) miejsce — pomieszczenie do podgrzewania positkext.1

4.7. Bilans powietrza dla ukrycia:

a) dostarczane powietrze:
215 os. x 3 riih = 645,0 n¥h
4 os. (napdzajce uradzenia FW) x 10 fith = 40,0 nih
Razem dla ludzi potrzeba 645,8/m+ 40 ni/h = 685,0 nvh




b)

d)

ilos¢ potrzebnego powietrza pod wgdém krotnéci wymian dla komory filtracyjnej,
komér ochronnych i punktu sanitarnego (1-krétno
- komora filtracyjna
23,79 nf x 2,44 m = 58,04 fth
- komory ochronne
180,31 M x 2,44 m = 439,95 ith
- punkt sanitarny
9,20 nf x 2,44 m = 22,44 fih
Razem:
58,04 + 439,95 + 22,44 = 520,43/m
- Straty (ubytki)
przez mury:
95,6 m x 2,4 m x 0,15 #m* = 229,44 rix 0,15 ni/m® = 34,41 nih
przez strop:
467,10 M x 0,1 m/m* = 46,71 ni/h
Razem straty — 34,41 + 46,71 = 81,1%m
Razem potrzebnego powietrza: 520,4381,12 ni = 601,55 nih

ilos¢ potrzebnego powietrza pod wzdém krotnéci wymian dla przedsionka
wejsciowego i ustpow:
- przedsionek (8 - krotrioi)
(3,02nf+2,04 M) x 2,44 m=12,34 th
12,34 i x 8 = 98,72 rfh
- ustpy suche (40 rith na 1 oczko)
10 oczek x 40 fith = 400,0 nh
- straty: 81,12 rfth
Razem potrzebnego powietrza: 98,72+#%00,0 + 81,12 = 579,84 nYh

PRZYJETO ILO $€ POTRZEBNEGO POWIETRZA DLA UKRYCIA -
min. 685,0 ni/h.

wykaz agregatéw filtrowentylacyjnych przy zapotraelaniu 685,00 rfih powietrza -
2 agregaty typowe RM/68 - 200 o nawiewie okoto 80@%h i agregat typowy
RM/68/300 o nawiewie 300 {th (Razem - 700,00 #h).



Doprowadzenie powietrza do komor ochronnych i pursienitarnego przewodami z
blachy. Wylot powietrza przez 3 wywiewne klapy smiowe WKS - 200, ktGreadacznie
w stanie wypéci¢ okoto 900,0 rivh.

4.8. Zaopatrzenie w wagdprzewiduje s z istniepcej sieci wodocigowej oraz dodatkowego,
wymaganego przepisami 3 - dniowego zapasu magaagmw

4.9. Oswietlenie pomieszcZe ukrycia przewiduje si z istniepcej instalacji elektrycznej
w budynku. Przewiduje siwykonanie instalacji swietleniowej komoér ochronnych, komory
filtrowentylacyjnej, punktu sanitarnego i.t.p. oragwietlenie wyfcia awaryjnego i tunelu
ewakuacyjnego oraz wykonanie instalacji gniazdkowedatkowo w kadym pomieszczeniu
nalezy zainstalowa jeden punkt éwietleniowy podiczony do zasilania awaryjnego 4dr
staly z baterii akumulatoréw 24 V). Nalewykon& oswietlenie zewgtrzne we§¢ do ukrycia
w postaci poéwietlonego znaku z napisem SCHRON nadsaiem.

W tunelu wygcia awaryjnego przy szybie wytazowym ngleainstalowa gniazdo wtykowe
wraz z ling zasilapca, umailiwiajace zasilanie ukrycia z przewwmego zespotu
pradotworczego, spalinowo - elektrycznego.

4.10. Ukrycie powinno by wyposaone w sprgt kwaterunkowy i gospodarczysrodki
tacznadci, urzadzenia elektryczne oraz wypdasaie specjalne (w tym spitzp.paz.) zgodnie

z wymogami i zasadami obrony cywilnej wynikaymi ze szczego6tlowych zasad
projektowania i wykonywania ukéy typu I. Powyszy sprzt bedzie przechowywany
w szafach.

4.11.Wykonczenie ukrycia.

Sciany i stropy pomieszcaeprzewiduje si tynkowane i malowane mlekiem wapiennym na
biato. Podlogi - betonowe. Drzwi w ukryciu - stal®wochronno hermetyczne, typowe
o wymiarach 80 x 180 w wajiach i przedsionku gtbwnym oraz stalowe ochronno
hermetyczne, typowe o wymiarach 60 x 120 cm wsaiyj awaryjnym. Zamkricia otworéw
wewrgtrznych ukrycia - drzwi typowe o konstrukcji drewangj lub kotary.

4.12 Zabezpieczenie przed wzrostem temperatur wawakrycia.

Obliczen wzrostu temperatury wewtiz ukrycia nie przeprowadzono, gdpowierzchnia
zewretrzna ukrycia jest wksza od 2,8 fma 1 osob chronion.

5. DANE OBLICZENIOWE.

- czas pracy autonomicznej ukrycia - 3 doby

- zapotrzebowaniéwiezego powietrza na godzin - 685,00 MYgodzire

- zapasy wody (3 l/oseldoke) - 1950,0 I ~2000,0 |
- zapagywnosci dla 215 os6b - 3 dobowy

- pojemndc¢ zbiornikéw na odpadki - 800 |

- pojemnd¢ zbiornikdw hermetycznych na fekalia - 1950 |



6. PROGRAM UZYTKOWY — ZESTAWIENIE POMIESZCZE N UKRYCIA.

Nr . , Powierzchnia
. | Pomieszczenie 2
pomieszczenia [m“]
1 klatka schodowa nr 1 7,41
2 przedsionek weégia gtbwnego nr 1 3,02
3 klatka schodowa nr 2 5,02
4 przedsionek wegia gtbwnego nr 2 2,04
5a komunikacja wewgtrzna nr 1 51,40
5b komunikacja wewgtrzna nr 2 9,59
6 pom. staby schronowej 9,90
7 punkt sanitarny 9,20
8 pom. przygotowania positkow 8,55
9 magazyrrywnaosci 8,27
10 pom. na zbiorniki wody 5,13
11 komora filtrowentylacyjna 23,79
12 przedsionek wygia awaryjnego 1,82
13 wyjscie awaryjne 1,80
14 komora rozpzna 1,80
15 komora ochronna nr 1na 53 osoby 45,81
16 komora ochronna nr 2 na 53 osoby 46,02
17 komora ochronna nr 3 na 51 0s6b 38,69
18 komora ochronna nr 4 na 24 osoby 22,13
19 komora ochronna nr 5 na 34 osoby 27,66
20 przedsionek sanitarny 5,74
21 wezet sanitarny (5 kabin) 14,48
22 wezet sanitarny (5 kabin) 12,72
23 pom. na fekalia i odpady 12,96
24 pom. magazynowe 12,97
25 pom. na spkz awaryjno-porzdkowy 12,97
26 tunel wygcia awaryjnego 10,70
27 szyb wytazowy 0,64
Razem 412,23
Powierzchnia netto (komory ochronne) -180,31 m
Powierzchnia brutto -412,2%m

Wskaznik powierzchni netto/osab - 180,31 /215 =0,83
Wskaznik powierzchni brutto/osab- 412,23 /215 =1,91

7. HARMONOGRAM WYKONANIA UKRY C.

Po wykonaniu prac przygotowawczych i rozbiérkowyethery:
- w pierwszej kolejnéci naleey wykona roboty zwizane z zapewnieniem ukryciu
ochrony przed promieniowaniem

odpowiedniej

ukrycia).

odporriei na fak uderzeniow i
przenikliwym tzn.: zamurowawszelkie otwory okienne, e.t.c. znajaltg s¢ w $cianach
zewretrznych oraz wedgia do pomieszcze wykluczonych z adaptacji na pomieszczenia




- w drugiej kolejndéci wykona prace zwizane z dostarczeniem do ukrycia powietrza, wody
i odprowadzeniasciekOw, oraz prace zwiane z wykonaniem wgia awaryjnego

i zapewnieniem szczeldo. Nalezy wykon& sciany przedsionkéw wéf do ukrycia

I wyjscia awaryjnego i wypoggcé je w odpowiednie drzwi ochronno hermetyczne, klapy
WKS. Wykon& tunel wygcia awaryjnego oraz jego pionowy szyb soypwy wyposaony

w drabinle lub klamry wytazowe.

Wykona sanitariaty i wyposg/¢é je w odpowiednie instalacje, wykohaprzykcze
elektryczne instalacji w ukryciu, oraz komarozprzna. Komor filtracyjna wyposay¢ w
sprat stwzacy do wentylacji ukrycia zapewnigly podawanie 900 fh filtrowanego
powietrza. Wykon& wszystkie niezédne uszczelnienia otworéw i prié&jinstalacji przez
sciany ukrycia.

- w trzeciej kolejnéci wykona reszt prac wykaczeniowych oraz wypoggé w sprzt
kwaterunkowy (do wypogania w pierwsze] kolejrfgi wykorzystg sprzt domowy
i biurowy z budynku).

Do wykonania prac budowlanych zwanych z ukryciem natg stosowa:

- cegk petm o f, = 10MPa,

- cement portlandzki,

- wapno sucho gaszone,

- piasek do zapraw,

- stal zbrojeniow A-11IN,

- stal konstrukcyja 18G2,

- kregi betonowepd0cm i dtugdci 1,0m.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH, ROBOCIZNY | SP RZETU
DO WYKONANIA UKRYCIA.

Zestawienie materiatow:

1) cement portlandzki - 1300 kg

2) wapno sucho gaszone - 1400 kg

3) piasek do zapraw -15,0'm

4) cegta stara z rozbiorki - 4100 szt.

5) cegta nowa - 12 800 szt.

6) woda - 6,00 th

7) pojemniki na wod 100 | - 2000 1:100 | = 20 szt.
8) pojemniki hermetyczne na fekalia 50 | - 39 szt.

9) kregi betonowe @ 0,8x1,0m - 9 szt.

Zestawienie robocizny
1) naktad robocizny potrzebnej na wykonanie ukrycia@si okoto 900 r-g

Zestawienie spetu:
1) samochdd dostawczy 0,9t -10,4 r-g
2) betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,25 -10,9r-g



9. AWARYJNA STUDNIA WODY PITNEJ | SYSTEM ALARMOWANIA
MIESZKA NCOW.

9.1. Awaryjna studnia wody pitnej.

Na dzialce w bezpoedniej bliskdci o nr 1211/8 przy ul. Tytoniowej planowana jest
lokalizacja awaryjnej studni wody pitnej, ktorgdaie realizowana wg projektu ,Dwéch
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z parkinggodziemnymi przy ul. Tytoniowej na
dz. o nr geod. 1211/8 w Augustowie”. W/w opracovwanostato wykonane w maju 2020 r.
przez Pracownie ProjektawAUTORIS” z Biategostoku.

Planowana awaryjna studnia wody pitnejdbe zlokalizowana w odlegioi 173,0m od
planowanej budowy budynku mieszkalnego wielorodegmna dz. o nr 1134/11 przy

ul. Komunalnej w Augustowie. Planowana lokalizagjav studni jest zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennagarie ustalé dotyczcych Obrony
Cywilnej i wynosi ok. 288,0 m od proj. budynku na&alnego.

9.2. System alarmowania mieszia@w.

Wg informacji uzyskanych z Ugdu Miejskiego w Augustowie dot. usytuowania syren
alarmowych najbfisza czynna syrena alarmowa umieszczona jest nankudritish -
American Tobacco Polska S.A. przy ul. Tytoniowej O@llegté¢ ok. 397,0 m od
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Minimalny zasgg styszalnéci sygnatu alarmowego wynosi 600 m.

Lokalizacja istniejcej syreny jest zgodna z zapisami miejscowego Eagospodarowania
przestrzennego, ktéry dopuszcza lokalizacje syedaymowej 0 promieniu styszaléw do
300,0 m od budynkow.

10. WARUNKI OCHRONY P.PO Z.
10.1. Klasa odpornéci pazarowej.

Piwnica zostata zaprojektowana w klasie ,C” odpéonpazarowej budynku.

Dla klasy ,C” odpornéci pozarowej wymagane jest zapewnienie elementow kongfruk
budynku, jak nierozprzestrzeniaych ognia, oraz posiadanie przez te elementy
nastpujacych klas odporrii ogniowej:

- gtébwna konstrukcja rima — R60,

- stropy — REI 30,

- Sciany wewnrtrzne — EI 15,

- biegi i spoczniki schodéw — R60.

Pomieszczenia wytzone z zakresu opracowania (poza pow. ukryai@dsizielonescianami

z bloczkdéw betonowych gr. 24 cm z zamurowanianmegtyg petnej gr. 25 cm.

10.2. Ochrona przeciwtermiczna.

Istniejacy strop nad piwnigco gr. 35 cm skladagy sk z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
kanatowych gr. 24 cm i warstw posadzkowych gr. b, oaley zabezpieczy od gory
warstwg piasku gr. 20cm.

Dodatkowa ochrorg przeciwtermicza jest zaprojektowanie stropu od spodu z weiny
mineralnej gr. 10cm + tynk na siatce.
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10.3. Wymagania ewakuacyjne.

Wejscie gtéwne do ukrycia przez 2 klatki schodowe a sziegu do piwnicy = 134 cm.
Wyjscia awaryjne poprzez tunel z¢gdw betonowych érednicy 80cm i szybu wytazowego
80x80cm.

Szerokac¢ korytarzy komunikacji wewgtrznej — min 130cm.

Dlugos¢ dojscia od kadej komory ochronnej do drzwi wsejowych przedsionka gtdwnego
nie przekracza 25,0m.

10.4. Wyposaenie w sprzt ratowniczy i géniczy.

Ukrycie naley wyposay¢ w sprzt ratowniczy jak topaty, tomy, oskardy, etc.

ukrycie naley wyposay¢ w sprzt gasniczy i koce génicze — jedna jednostka sptu o
masiesrodka ganiczego 2 kg lub 3 dfi jeden koc géniczy na kade 200 rf ukrycia.
Ukrycie naley wyposay¢ w 1 skrzyn¢ z piaskiem.

10.5. Hydrant zewntrzny.

W odlegtéci max. 75,0 m od projektowanego budynku mieszigin&ielorodzinnego
nalezy zlokalizowa& hydrant zewgtrzny DN8O.

10.6. Uwaga! — szczegoOtowy opis warunkéw ochrony p.pprojektowanego budynku
zostat zawarty w projekcie architektoniczno — butimym.

11. UWAGI KO NCOWE.

11.1. Projektowany budynek (ukrycie) nale wyposayé¢ w wytacznik do wygaszania
oswietlenia obiektu i terenu.

11.2. Odpowiednie stiby administratora obiektu — do czasu wykonania cilry- mag
wskaza lokalizacg miejsc dla ochrony mieszkedw.

11.3. Podczas realizacji ukrycia niniejsze opracowanielezya rozpatrywg wraz
z wielobrartowym projektem architektoniczno - budowlanym  budynk
mieszkalnego, wielorodzinnego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz



