Rodos 6.8.38.2 [9799] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 1/7
Budynek mieszkalny wielorodzinny - przytacza wod-kan
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
LPRZYLACZA WOD-KAN
Kod CPV: 45231300-8
Zajecie terenu i wytyczenie trasy przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym - zajecie terenu,
0111/01  |wytyczenie trasy projektowanej przytaczy, biezaca obstuga geodezyjna
Wodociag 0,115 km 0,12
Kanalizacja sanitarna 0,114 km 0,11
Kanalizacja deszczowa 0,119 km 0,12
razem km 0,35
2 Kalkulacja |Zabezpieczenie terenu budowy ogrodzeniem azurowym metalowym
indywidualna
kpl 1,00
3 Kalkulacja |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przytaczy wod.-kan.
indywidualna
kpl 1,00
IILPRZYLACZE WODOCIAGOWE
Kod CPV: 45231300-8
4 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3
2,2%0,9%114,9%0,9 m3 204,75
razem m3 204,75
5 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
2,20%0,9*114,9*0,1 m3 22,75
razem m3 22,75
6 KNNR 1  [Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, $cian
0313/04  |wykopéw w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3,0m
2,20%114,9*%2 m2 505,56
razem m2 505,56
7 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubo$ci 10cm wraz z zakupem piasku
0501/01
0,9%114,9 m2 103,41
razem m2 103,41
8 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320/05  |kat.III-IV- obsypka rur piaskiem oraz zasypka do wys. 0,3 m powyzej rury wraz z zakupem piasku
0,39*0,9*114,9 m3 40,33
razem m3 40,33
9 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
204,75422,75-10,34-40,33 m3 176,83
razem m3 176,83
10 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0212/04  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach-wywo6z nadmiaru gruntu
204,75422,75-176,83 m3 50,67
razem m3 50,67
11 KNR 2-18 |Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy100mm
0901/01
szt 1,00
12 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $rednicy 65mm z obudowa i skrzynka uliczng
0908/03
szt 1,00
13 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $rednicy 80mm z obudowa i skrzynka uliczng
0908/04
szt 1,00
14 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o $rednicy 100mm z obudowa i skrzynka uliczna
0908/05
szt 1,00
15 KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
0315/03
kpl 1,00
16 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PEHD SDR17 o $rednicy zewngtrznej 75mm
0109/02
m 4,80
17 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PEHD SDR17 o $rednicy zewngtrznej 90mm
0109/03
m 110,10
18 | KNR-W 2-18 |Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 114mm- rura ochronna
0109/04
m 1,00
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19 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 20mm w
0122/02  |rurociagach stalowych
kpl 1,00
20 KNNR 4  |Reczne uktadanie mieszanki betonowej w blokach oporowych
1408/05
m3 0,70
21 | KNR-W 2-18 |Studnie wodomierzowe z kr¢géw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m z
0513/03  |wlazem B125
studni¢ 2,00
22 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 25mm w
0122/03  |rurociagach stalowych
kpl 1,00
23 | KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociaggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej S0mm
0130/06
szt 2,00
24 KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowy typ EA o $rednicy nominalnej 50mm
0112/06
szt 1,00
25 KNR 2-15 |Wodomierze Q=40m3/h z mozliwo$cia zabudowy nadajnika o $rednicy nominalnej 5S0mm
0119/01
szt 1,00
26 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $rednicy nominalnej 50mm
0125/01
kpl 1,00
27 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe bez obudowy o $rednicy 50mm, montowane sprzg¢tem recznym
0306/01
kpl 2,00
28 | KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $rednicy zewngtrznej
0112/01  |do 90mm
szt 4,00
29 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 80mm
0114/02
szt 4,00
30 KNR 2-19 |Analogia-Oznakowanie taSma z metalizowana $ciezka trasy wodociagu
0219/01
m 114,90
31 kalkulacja |Umocnienie skrzynki ulicznej zasuw elementami betonowymi
indywidualna
kpl 4,00
32 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na murze
0134/01
kpl 2,00
33 KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm
0802/01
probe 1,00
34 KNR 2-18 |Doptata lub potracenie do préb szczelno$ci rurociggéw o dugosci réznej od 200m (odcinek dtugosci 10m)
9913/01
odcinek -8,00
35 KNR 2-18 |Phukanie rurociagéw sieci wodociggowych, o $rednicy nominalnej do 150mm
0803/01
préba 1,00
36 KNR 2-18 |Doptata lub potracenie do plukania rurociagéw o dlugosci réznej od 200m przy $rednicy rur 100mm
9914/01
odc=10m -8,00
37 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych, o $rednicy nominalnej do 150mm
0803/01
préba 1,00
38 KNR 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociagéw o dtugosci réznej od 200m przy $rednicy rur 100mm
9914/01
odc=10m -8,00
39 kalkulacja |Badanie bakteriologiczne wody
indywidualna
kpl 1,00
II. KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV: 45231300-8
40 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3
2,9%0,9*%112,7*0,9 m3 264,73
razem m3 264,73
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41 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 6,0m o §cianach
0317/08  |pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym
2,9%0,9%112,7*0,1 m3 29,41
razem m3 29,41
42 KNNR 1  [Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, $cian
0313/04  |wykopéw w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci 1m i gltgbokosci do 3,0m
2,9%112,7*%2 m2 653,66
razem m2 653,66
43 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm-piasek
0501/01
0,9%112,7 m2 101,43
razem m2 101,43
44 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320/05  |kat.III-IV- obsypka rur piaskiem oraz zasypka do wys. 0,3 m powyzej rury wraz z zakupem piasku
0,46*0,9*30,6+0,5%0,9%82,1 m3 49,61
razem m3 49,61
45 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
264,73429,41-10,14-49,61-26,89 m3 207,50
razem m3 207,50
46 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0212/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach- wyw6z nadmiaru gruntu
264,73+29,41-207,5 m3 86,64
razem m3 86,64
47 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-u SNS8 ze §cianka lita o $rednicy zewngetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
m 82,10
48 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-u SNS8 ze scianka lita taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408-02
m 30,60
49 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m z wlazem
0513/03 |B125
studni¢ 7,00
50 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04  |glebokosci
0,5m -7,00
51 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk-
0421/03  |kaskada
szt 3,00
52 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 30,60
53 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 82,10
III. KANALIZACJA SANITARNA -przekladka
Kod CPV: 45231300-8
54 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3
4,3*%0,9*23,5%0,9 m3 81,85
razem m3 81,85
55 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 6,0m o §cianach
0317/08  |pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym
4,3*%0,9*23,5%0,1 m3 9,09
razem m3 9,09
56 KNNR 1  [Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, $cian
0313/02  |wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szeroko$ci 1m i glebokosci do 6,0m
4,3%23,5%2 m2 202,10
razem m2 202,10
57 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubo$ci 10cm-piasek
0501/01
0,9%23,5 m2 21,15
razem m2 21,15
58 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320/05  |kat.III-IV- obsypka rur piaskiem oraz zasypka do wys. 0,3 m powyzej rury wraz z zakupem piasku
0,5%0,9*23,5 m3 10,58
razem m3 10,58
59 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
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81,8549,09-2,1-10,58-0,8 m3 77,46
razem m3 77,46
60 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0212/03 |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach- wyw6z nadmiaru gruntu
81,8549,09-77,46 m3 13,48
razem m3 13,48
61 | KNR 4-05t1 |{Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1200mm i glebokosci 3m w gotowym
0409/03  |wykopie (Wydobycie mechaniczne)
kpl 1,00
62 | KNR 4-05t1 |Dodatek lub potracenie przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym wykopie za
0409/04  |kazde 0,5m réznicy gigbokosci studni o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m (Wydobycie mechaniczne)
0,5m 3,00
63 | KNR 4-05t1 |Analogia-Demontaz rurociggu PVC o $rednicy nominalnej 200mm
0314/01
m 23,50
64 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-u SNB8 ze $cianka lita o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
m 23,50
65 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m z wtazem
0513/03 |B125
studni¢ 2,00
66 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04  |gtebokosci
0,5m 4,00
67 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 23,50
IV. KANALIZACJA DESZCZOWA DO ZESTAWU NR 1
Kod CPV: 45231300-8
68 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/03  |pojemnosci tyzki 0,25m3- wykopy pod zestaw rozsaczajacy
7*4,6%2,73 m3 87,91
razem m3 87,91
69 KNR 2-01 |AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-II o szerokoéci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbidrka
T*2,73%2+4,6%2,73*%2 m2 63,34
razem m2 63,34
70 KNR 2-01 |AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie
0322/11  |suchym kategorii I-IV o szeroko$ci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy glebokosci
do 3m
(Krotno$é= 3)
m2 63,34
71 KNR 2-18 |Podtoza pod zestawy rozsaczajace z materiatéw sypkich o grubo$ci 20cm- zwir granulacji 2 do Smm wraz z
0501/03  |kosztami zakupu
7*4,6 m2 32,20
razem m2 32,20
72 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11I-
0501/01  |obsypka i zasypka do wys. 0,2m ponad skrzynki zwirem o granulacji 2-5mm wraz z kosztami zakupu
7*4.6%2,03-6*3,6%1,83 m3 25,84
razem m3 25,84
73 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  |kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami- wskaznik
zageszczenia 0,9
87,91-6,44-25,84-6*3,6%1,83 m3 16,10
razem m3 16,10
74 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3-wykopy pod rurociagi
(2*%0,9%36,6+1,55%0,9*13+1,8*0,9*14,1)*0,9 m3 96,17
razem m3 96,17
75 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
(2*%0,9%36,6+1,55%0,9*13+1,8*0,9*%14,1)*0,1 m3 10,69
razem m3 10,69
76 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm-piasek
0501/01
63.7%0,9 m2 57,33
razem m2 57,33
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77 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05  |glebokosci do 3m- obsypka oraz zasypka rur do wys. 0,3 ponad wierzch rury wraz z zakupem piasku
0,5*0,9*50,7+0,46*0,9*13 m3 28,20
razem m3 28,20
78 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
96,17+10,69-5,73-28,2-8,63 m3 64,30
razem m3 64,30
79 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0212/03 |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach- wyw6z nadmiaru gruntu
96.17+10,69-64,3+71.81 m3 114,37
razem m3 114,37
80 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-u SNS ze $cianka lita o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
m 50,70
81 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8 ze §cianka litg o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02
m 13,00
82 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i gigbokosci 3m z wlazem
0513/01 |B125
studni¢ 5,00
83 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/02  |gtebokosci
0,5m -14,00
84 klakulacja |Zakup, dostawa i montaz zestawu rozsaczajacego wym.6x3,6x1,83
wiasna
Element podstawowy -szt.120
Element boczny -szt.64
Element przykrywajacy -szt.60
Lagcznik szt. 60
Studnia dostepowa -szt.1
Pokrywa zeliwna A15 -szt.1
kpl 1,00
85 KNR 2-16 |Analogia - owinigcie skrzynek rozsaczajacych geowtdkning
0618/03
m2 100,00
86 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 13,00
87 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 50,70
V. KANALIZACJA DESZCZOWA DO ZESTAWU NR 2
Kod CPV: 45231300-8
88 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/03  |pojemnosci tyzki 0,25m3- wykopy pod zestaw rozsaczajacy
6,4%10,6%2,21 m3 149,93
razem m3 149,93
89 KNR 2-01 |AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-Il o szerokosci do Im i glebokosci do 3m wraz z rozbidrka
6,4%2,21%2+10,6%2,21%*2 m2 75,14
razem m2 75,14
90 KNR 2-01 |AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie
0322/11  |suchym kategorii I-IV o szeroko$ci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szeroko$ci wykopu przy glebokosci
do3m
(Krotno$é= 3)
m2 75,14
91 KNR 2-18 |Podtoza pod zestawy rozsaczajace z materiatéw sypkich o grubosci 20cm- zwir granulacji 2 do Smm wraz z
0501/03  |kosztami zakupu
6,4*10,6 m2 67,84
razem m2 67,84
92 KNR 2-01 |Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-11I-
0501/01  |obsypka i zasypka do wys. 0,2m ponad skrzynki zwirem o granulacji 2-5mm wraz z kosztami zakupu
6,4*10,6%1,11-5,4%9,6%0,91 m3 28,13
razem m3 28,13
93 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  |kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami- wskaznik
zageszezenia 0,9
149,93-13,57-28,13-5,4*%9,6*0,91 m3 61,06
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razem m3 61,06
94 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3-wykopy pod rurociagi
(1,9%0,9*20,6+1,7%0,9*59,2+1,6%0,9*45,2)*0,9 m3 171,80
razem m3 171,80
95 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii III-IV
(1,9%0,9*20,6+1,7%0,9*59,2+1,6%0,9*45,2)*0,1 m3 19,09
razem m3 19,09
96 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm-piasek
0501/01
125*0,9 m2 112,50
razem m2 112,50
97 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05  |glebokosci do 3m- obsypka oraz zasypka rur do wys. 0,3 ponad wierzch rury wraz z zakupem piasku
0,55*0,9*73,2+0,5%0,9*51,8 m3 59,54
razem m3 59,54
98 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
171,8+19,09-11,25-59,54-14,6 m3 105,50
razem m3 105,50
99 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/03  |pojemnosci tyzki 0,25m3- wykopy pod separator i osadnik
3,35%2,2*%3,9 m3 28,74
razem m3 28,74
100 | KNR 2-01 |AzZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdéw liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-II o szerokoéci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbidrka
3,9%3,35%2+2,2%3,35%2 m2 40,87
razem m2 40,87
101 KNR 2-01 |AZurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie
0322/11  |suchym kategorii I-IV o szeroko$ci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy glebokosci
do3m
m2 40,87
102 | KNR-W 2-18 |Podloze pod separator ze zwiru stabilizowanego cementem o grubosci 15cm
0511/06
3,9%2,2*%0,15 m3 1,29
razem m3 1,29
103 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-II o §cianach pionowych szerokosci 2,6-4,5m i
0320/04  |glebokosci do 3m-obsypka i zasypka do dna kanatu wlotowego wraz z kosztami zakupu zwiru
3,9%2,2%1.22-2,76 m3 7,71
razem m3 7,71
104 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  |kategorii I-IT o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami-wskaznik
zageszezenia 0,9
28,74-1,29-7,71-6,3 m3 13,44
razem m3 13,44
105 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0212/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach- wyw6z nadmiaru gruntu
149,93-61,06+28,74-13,44+171,8+19,09-105,5 m3 189,56
razem m3 189,56
106 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNS8 ze $cianka lita o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
m 51,80
107 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNS8 ze $cianka lita o $rednicy zewngetrznej 250mm taczone na weisk
0408/04
m 73,20
108 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1000mm i gtgbokosci 3m z wlazem
0513/01 |B125
studni¢ 8,00
109 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/02  |glebokosci
0,5m -24,00
110 | klakulacja |Zakup, dostawa i montaz zestawu rozsaczajacego wym.9,6x5,4x0,91
wiasna

Element podstawowy -szt. 144
Element boczny -szt.50
Element przykrywajacy -szt. 144
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Studnia dostepowa -szt.2
Pokrywa zeliwna Al5 -szt.2
kpl 1,00
111 |KALKULACIJ |Zakup i montaz separatora z wktadem lamelowym zintegrowanego z osadnikiem ,z pokrywa z wlazem klasy
AWLASNA |AlS5, Qnom/Qmax- 10/100 dm3/s .
kpl. 1,00
112 | KNR 2-16 |Analogia - owini¢cie skrzynek rozsaczajacych geowtdkning
0618/03
m2 200,00
113 | KNR-W 2-18 [Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 5,00
114 | KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/03
m 73,20
115 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 51,80




