Al - dach nad budynkiem

UWAGA - IZOLACJE DACHU | TZW. KLINY Z WELNY MIERALNEJ
TWORZACE SPADEK DACHU WYKONAC WG ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA PRZEKRYCIA DACHU

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
* PLYTY DACHOWE Z WELNY MINERALNEJ - SKALNEJ
TWARDEJ GR. MIN. 30 ¢ 2x15 ) CM - UKLADANE ZE SPADKIEM
* PAROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA NA
OSNOWIE Z ALUMINIUM NA ZAGRUNTOWANYM
PODLOZU MASA ASFALT.-KAUCZUKOWA
* STROP KANALOWY GR. 24 CM
* TYNK WEWNETRZNY

A2 - dach nad przedsionkiem

UWAGA - IZOLACJE DACHU | TZW. KLINY Z WELNY MIERALNEJ
TWORZACE SPADEK DACHU WYKONAC WG ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA PRZEKRYCIA DACHU

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
* PLYTY DACHOWE Z WEENY MINERALNEJ - SKALNEJ
TWARDEJ GR. MIN. 30 ¢ 2x15 ) CM - UKLADANE ZE SPADKIEM
x PAROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA NA
OSNOWIE Z ALUMINIUM NA ZAGRUNTOWANYM
PODLOZU MASA ASFALT.-KAUCZUKOWA
x STROP ZELBETOWY
* TYNK

Bi - strop miedzypietrowy

* POSADZKA

x GLADZ CEMENTOWA 4.0 cm. - ZBROJONA

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 4 cm

* FOLIA POLIETYLENOWA W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH Z PRZESMAROWANIEM ZAKLADOW
1 WYWINIECIEM NA SCIANY 15 cm

* PLYTA KANALOWA - 24 CM.
% TYNK CEM.-WAP. KAT. 11

B2 - strop nad piwnicq

* POSADZKA

* GLADZ CEMENTOWA 4.0 cm. - ZBROJONA

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 6 cm

* FOLIA POLIETYLENOWA W POMIESZCZENIACH SUCHYCH

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH Z PRZESMAROWANIEM ZAKLADOW
I WYWINIECIEM NA SCIANY 15 cm

% PLYTA KANALOWA - 24 CM.

* WELNA MINERALNA GR. 10 CM
* TYNK NA SIATCE

C1 - piwnica-posadzka na gruncie
* POSADZKA
x GLADZ BETONOWA -5.0 cm. - ZBROJONA

* 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

x CHUDY BETON C8/10(B10) - GR. 10 cm
* PODSYPKA PIASKOWA - PIASEK ZAGESZCZ. 30 cm
* STABILIZOWANY GRUNT

C2 - przedsionek-posadzka na gruncie

* POSADZKA
* GLADZ BETONOWA -5.0 cm. - ZBROJONA
* STYROPIAN TW. EPS 036 - 6 cm

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

* CHUDY BETON C8/10(B10> - GR. 10 cm
* PODSYPKA PIASKOWA - PIASEK ZAGESZCZ. 30 cm
* STABILIZOWANY GRUNT

C3 - szyb windy-posadzka na gruncie
x PODKLAD BETONOWY - gr. 15 CM
ZAGRUNTOWANY PREPARATAMI CHEMICZNYMI OLEJOODPORNYMI

* 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

* ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA - 40 CM
x CHUDY BETON C8/10(B10) - GR. 10 cm

D2 - spocznik przed mieszkaniami
* POSADZKA

* PODKLAD BETONOWY -4.0 cm.- ZBROJONY

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 4 cm

* [ZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA

% PLYTA KANALOWA - 24 CM.
% TYNK CEM.-WAP. KAT. 111

D3 - spocznik przed mieszkaniem
na parterze

x POSADZKA

* PODKLAD BETONOWY -4.0 cm.- ZBROJONY

* STYROPIAN TW. EPS 036 - 6 cm

* |ZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA
* PLYTA KANALOWA - 24 CM.

% WELNA MINERALNA GR. 10 CM
* TYNK NA SIATCE

El - ptyta balkondw

* POSADZKA BALKONOWA NA BAZIE ELASTYCZNEJ POWLOKI POLIURETANOWEJ
0 WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA SNIEG . MROZ . PROMIENIOWANIE UV . WODOSZCZELNA
ODPORNA NA SCIERANIE . BRUD . OLEJE . ETC
WYKONCZONA KOLOROWYM PIASKIEM KWARCOWYM WG SYSTEMOWEJ
TECHNOLOGI I WYBRANEGO PRODUCENTA POSADZEK BALKONOWYCH

* PODKLAD BETONOWY GR.MIN. 5.0 cm (B25) ZBROJONY SIATKA
@4.5 (15cm x 15¢cm)

* STYROPIAN TWARDY EPS 100-036 - gr. 10 cm
* 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PLYTA ZELB. GR. 15 cm. MONOLITYCZNA Z WYROBIONYM SPADKIEM 1.0 %

STYROPIAN EPS 70-040 - GR. 10 CM + ZEWNETRZ. TYNK NA
SIATCE WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

E2 - ptyta zadaszenia balkondw

% 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

* PODKLAD BETONOWY GR.MIN. 5.0 cm (B25) ZBROJONY SIATKA
@4.5 (15¢cm x 15cm)

* STYROPIAN TWARDY EPS 100-036 - gr. 10 cm
x 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
x PLYTA ZELB. GR. 15 cm, MONOLITYCZNA Z WYROBIONYM SPADKIEM 1.0 %

* STYROPIAN EPS 70-040 - GR. 10 CM + ZEWNETRZ. TYNK NA
SIATCE WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

1 - SCIANY NADZIEMIA - uktad od zewnatrz

W UKLADZIE DWUWARSTWOWYM

- wyprawa zewnetrzna na siatce

- styropian - 20 cm

- bloczki wapienno-piaskowe - 24 cm
- tynk wewnetrzny

2 - SCIANY PIWNICY - uktad od zewnatrz

W UKLADZIE DWUWARSTWOWYM

- wyprawa zewnetrzna na siatce + zewnetrz. tynk

dekoracyjny mozaikowy od poziomu opaski przy
budynku do rzednej " -0,65 " - tzw. cokot

- folia kubetkowa - do poziomu opaski przy budynku
- tynk cementowy na siatce
- izolacja termiczna - plyty z ekstrudowanego

polistyrenu gr. 14 cm

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa

- tynk cementowy

- §ciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
- tynk wewnetrzny
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szyb windowy , nadszybie windy o wysokos$ci 3,75 m

wywietrzak dachowy
cylindryczny DN250

RS - wewnetrzna rura spustowa

wykonaé¢ wg wytycznych budowlano-montazowych
wybranego producenta dzwigu windowego
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systemowy profil rowkowy
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odwodnienia dachu

proj. obrotowa nasada kominowa

3 pietra - 12 cm styropianu
+ tynk na siatce wg rozwigzan systemowych

wg rozwiazan typowych wybranego producenta
Systemu Wentylacji Hybrydowej
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wycieraczka stalowa 100 x 80 cm

mocowana w ptaszczyznie chodnika
wg oferty systemowej wybranego producenta
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DK drabina - klamry wg rozwiazan systemowych

pierwsza klamra na wys. 3,96 m od posadzki
spocznika schodéw miedzy 2 a 3 pietrem

WD wytaz na dach w stropie nad 3 pietrem
otwor w stropie 86 x 86 cm

balustrada
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UWAGA - szyb windowy , maszynownig i podszybie windy
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wys. 110 cm
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docieplenie stropu nad piwnicg od spodu

wetna mineralna gr. 10 cm + tynk na siatce
i na scianach do nadproza drzwi - poziom -0,79
wg rozwiazan systemowych

o gtebokosci 1,15 m wykona¢ wg wytycznych budowlano-
montazowych wybranego producenta dzwigu windowego

PRZEKROJ A-A

IE WG RYS.
UNDAMENTOW

skala 1:100

teren

went. szybu windowego

szyb windowy , nadszybie windy o wysokos$ci 3,75 m

wywietrzak dachowy
cylindryczny DN250

RS - wewnetrzna rura spustowa

wykona¢ wg wytycznych budowlano-montazowych
wybranego producenta dzwigu windowego

docieplenie scian komindéw ponad stropem
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odwodnienia dachu

3 pietra - 12 cm styropianu

+ tynk na siatce wg rozwigzan systemowych

proj. obrotowa nasada kominowa

wg rozwiazan typowych wybranego producenta
Systemu Wentylacji Hybrydowej
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UWAGA - WYMIARY NA RYSUNKU PODANO
W SWIETLE SCIAN NIEWYPRAWIONYCH

PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE

"AC - SYSTEM "
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