Opis techniczny

do projektu wykonawczego konstrukcji budynku mieslriego wielorodzinnego
w Augustowie przy ul. Komunalnej — dz. o nr geod3#/11.

1. Podstawa opracowania:

e umowa na prace projektowe z Zamawtgm -— Augustowskim Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego ,KODREM” Sp. z 0.0. ul. Kemalna 2 16-300 Augustow;

» ustalenia z Zamawiagym;

 Uchwata Nr XXIIl/136/08 Rady Miejskiej w Augustowig dn. 29 maja 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania peassiego miasta Augustow
terenéw obejmujcych cz$¢ dzielnicy Lipowiec i osiedle Bema;

* Rozporadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 4 mar@d19 r. w sprawie
standardéw dotyexrych przestrzennego ksztattowania budynku i jegoczsnia,
technologii wykonania i wypogania technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsgwzigé realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsaazdrunduszu Doptat;

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobigosadowienia obiektu
budowlanego.

2.1. Opinia geotechniczna.

Opini¢ geotechniczy wykonano na podstawie obejmcggo teren projektowanego
budynku opracowania ,Opinia geotechniczna z hagadiaza gruntowego dla projektu
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kowne; w Augustowie,
dz. nr 1134/11” wykonanej przez ,Geo-Bart” Barta¥acewicz - Ustugi geologiczne
i geotechniczne.

Projektowany budynek patony jest na Pojezierzu Litewskim w mezoregionie
fizyczno-geograficznym  zwanym  RoOwnain Augustowsk. Pod  wzgtdem
geomorflogicznym teren bafla usytuowany jest w obbie peryferyjnej strefy
sandru suwalsko-augustowskiego.

Utwory budupce dokumentowan warstwe ztozone zostaly w czwartogdzie
wczasie neopleistocenu. W @bre lokalizacji budynku wyspuja grunty

moneralne sypkie - piaski sandrowe, ktore stwiemdzow catym profilu
wszystkich otworéw badawczych.
W oparciu o stratygrafi genez oraz cechy wytrzymakgiowe i litologiczne

okreslono Jd dla poszczegdlnych warstw.
Wskaznik ten okrglono na poszczegdlnych profilach geotechnicznych.
Warunki gruntowe — proste.

2.2. Warunki posadowienia.

a) Warunki gruntowo - wodne - wg w/w dokumentacji gmbtniczne]
z bada podiaza gruntowego, w poziomie posadowienia wpsia grunty
nadajce s¢ do bezpéredniego posadowienia obiektu w postaci pisakow



drobnych o $=0.50, mato wilgotnych. W poziomie posadowienia wigstkpuja
wody gruntowe.

b) Sposob posadowienia budynku - zaprojektowano pegad® bezpérednie za
pomoa taw i stop fundamentowych.

c) Kategoria geotechniczna obiektu - druga.

3. Podstawowe rozwizania konstrukcyjno-materiatowe.

3.1.Uklad konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnegsciowo prefabrykowane.
Uktad scian — mieszany. Stropodach ptaski z wetnanym systemem odprowadzania
wod opadowych.

3.2. Fundamenty.

Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowseletowych monolitycznych
z betonu C16/20 (B20), zbrojone ataA-lll N (RB 500 W). Wysokaé¢ taw i stup
fundamentowych 40 cm. Wszystkie fundamenty wykorgywa podktadzie z chudego
betonu o gr. 10cm

3.3.5ciany.

3.3.1.Sciany fundamentoweitiany piwnic:

Sciany fundamentowesciany piwnic z bloczkéw betonowych g=20 MPa, na
zaprawie cementowej klasy M20. Grgbdcian 24 cm.

Sciany zewrtrzne piwnic poniej poziomu terenu w uktadzie dwuwarstwowym
Z zewretrzng warstwg z pityt z ekstrudowanego polistyrenu gr. 14 cm zpleezonych
folia kubetkows.

Sciany zewntrzne piwnic powyej poziomu terenu w ukladzie dwuwarstwowym
z zewretrzng warstwy z ptyt z ekstrudowanego polistyrenu gr. 14 cm widamnych
wyprawg zewretrzng na siatce w formie zewtrznego tynku dekoracyjnego,
mozaikowego do poziomu cokotu — ociepleftaan kondygnacji nadziemnych.

3.4.Sciany kondygnaciji nadziemnych:

Sciany kondygnacji nadziemnych obpbne stropami isciany ostonowe oraz
miedzylokalowe murowane 2z bloczkow wapienno - piaskdwy gr. 24 cm
o f, = 15 MPa.

Sciany zewstrzne kondygnacji nadziemnych w ukladzie dwuwarstyim
ocieplane styropianem gr. 20 cm metddkko — moksg wg rozwhzan systemowych
wybranego producenta. Wyprawa zetvana z tynku silikonowego barwionego w masie.

Docieplenie wewetrzne klatek schodowych i komunikacji wegtrznej tzw.
korytarzy w czsci nadziemnej w postaci ptyt zespolonych sktadggh s ze styropianu
gr. 3 cm i piyty gipsowo- wibknowej wg rozgdan systemowych wybranego producenta.



3.5.Sciany dziatowe:

- piwnica - murowane z bloczkéw wapienno - piaskowgch8 i 12 cm;
- kondygnacje nadziemne - murowane z bloczkow wajgierpiaskowych gr. 8 cm.

Uwagal! Sciany gr. 8 cm zbrdi pretami @ 4,5 mm, w co czwartej poziomej spoinie.
Zbrojenie naley zakotwt w spoinachécian ngnych.

3.6. Stropy.

Stropy zaprojektowano z phgelbetowych prefabrykowanych kanatowych typy
SPB — 2002 gr. 24 cm oraz z p#glbetowych monolitycznych gr. 10 cm z betonu C20/25
(B25) zbrojonego stalA-IIl N (RB 500 W).

Na fragmentach ze stropami prefabrykowanymi, prawocach na przégia
trzonow wentylacyjnych zaprojektowano piyty instalme prefabrykowane.

3.7. Wigice i nadpraa:

wience zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25), aimej stal A-1lII N
(RB 500 W);

podchgi jako belkizelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub /325B30)
zbrojone staj A-1ll N (RB 500 W);

nadpraazelbetowe, prefabrykowane z belek L-19 i wylewareetonu C20/25 (B25)
lub C25/30 (B30) zbrojone stah-1ll N (RB 500 W);

w §cianach dziatowych gr. 12 cm nad otworami drzwiowyastosowé zelbetowe
nadpraa prefabrykowane

w $cianach dziatowych gr. 8 cm nad otworami drzwiowymaistosowa nadpraa
z ptaskownika stalowego o wymiarach przekroju pepenego 10x75 mm.

3.8. Stupy i rdzenie:

- stupy i rdzeniezelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) lub /325B30)
zbrojone stal A-1ll N (RB 500 W);

3.9. Klatki schodowe iZzavigi windowe.

Biegi schodowe z monolitycznych phelbetowych i biegow prefabrykowanych,
spoczniki z typowych, prefabrykowanyctelbetowych ptyt kanatowych.

W kazdej klatce schodowej zaprojektowano szyb windowyym. 1,75 x 2,70 m.
Szyby murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cmapaawie cementowej.

Szyb windowy umgliwia zainstalowanie #vigu przystosowanego do przewozu
mebli, chorych na noszach i os6b niepetnosprawnych.

Parametry szybu windowego unlisviaja zainstalowanie windy o ddigu 1000
kg lub 13 oséb w wersji elektrycznej lub hydrautieg



Winda obstuguje wszystkie kondygnacje naziemnenidggnacg piwniczm. Na
parterze winda posiada ukiad przelotowy ualivaajacy osobom niepetnosprawnym
dostp z poziomu przedsionka na wszystkie kondygnacjeasayinowni windy
zaprojektowano w piwnicy.

Uwaga! Przed wykiczeniem szybu windoweqgo nale zapozné Sie
Zz wytycznymi budowlanymi wybranego producentazwiju, w szczeqdlni
dotyczacymi wysoka@ci podszybia i nadszybia, lokalizacji drzwi etc.

7.10. Balkony.

Balkony z ptytzelbetowych monolitycznych gr. 15cm z wyrobionym didam
1,0%, z betonu C25/30 (B30) zbrojone jedno i dwiki&owo stad A-111 (34GS).

Warstwa zewetrzna — posadzka balkonowa na bazie elastycznejtosow
poliuretanowej o wysokiej odporb@ na s$nieg, mréz, promieniowanie UV,
wodoszczelna odporna Baieranie, brud, oleje, etc. Posadzka widapna kolorowym
piaskiem kwarcowym wg systemowe] technologii wylegm producenta posadzek
balkonowych.

3.11. Kominy wentylacyjne:

Wentylacja w piwnicy w systemie grawitacyjnym. K&naz pustakéw
ceramicznych, 20,0 x 20,0 cm. Otwory wentylacyjng&kena w stropie. Tzw. podégia
wentylacyjne wykoné& z blachy stalowe] ocynkowanej i obudawatyta gipsowo-
kartonowy GKF wodoodpora.

Kominy ponad stropem 3 ¢ira murowane z cegty kratowki gr. 12 cm i ocieplone
styropianem gr. 10 cm + tynk na siatce wg reazai wybranego producenta — do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Kanaly wentylacji grawitacyjnej z piwnicy otwor&yna przestrzal” pod czapk
betonowy i zabezpieczy kratkami wentylacyjnymi lub siatk

Konstrukcja komindw umidiwia monta masztow o wysokai do 2,0m, do
zainstalowania anten telekomunikacyjnych.

3.12. Wy4cie na dach.

Wyjscie na dach - wytaz w stropie nad ostatkondygnaci z klatki schodowej
nr 5 o odporngéci ogniowej ElI 15 - systemowa klapa. Otwér w steof@6x86 cm.
Drabina wytazowa - klamry mocowane flmany od wys. 2,50 m wg § 101 ,Warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie”.

3.13. Konstrukcja dachu — dach ptaski pgamy.

Na plycie stropowej na warstwach izolacji termigzrigytej 2 X pap
termozgrzewalana papie podktadowej utworzono dach z wenamym odwodnieniem.



3.14. I1zolacje:

3.14.1. Izolacja przeciwwodna:

a) izolacja pozioma podtdég na gruncie i izolacja paz@opodscianami fundamentowymi
- 2 X papa termozgrzewalna na zagruntowanym paglto

b) sciany piwnic i fundamentéw - izolacja pionowa 2 ®ztwor bitumiczny lekko
modyfikowany kauczukiem syntetycznym na zagruntomwarpodiczu z wygtadzonej
obrzutki cementowej (dlgcian);

C) izolacja stropow w pomieszczeniach mokrych (takie2 x papa termozgrzewalna
Z wywinieciem nasciany 15 cm utéona pod styropianem gr. 4,0 cm (styropian gr. 6,0
cm na parterze);

d) izolacja stropow w pomieszczeniach suchych — piydogianem gr. 4,0 cm folia
polietylenowa (na parterze pod styropian gr. 6,0;cm

e)dach — 2 x papa termozgrzewalna;

f) izolacja ptyt balkondéw — na podktadzie betonowym 0 cm posadzka balkonowa na
bazie elastycznej powtoki poliuretanowej.

3.14.2. Paroizolacja:
a) weine mineralmy ocieplajca strop nad ostataikondygnacj zabezpieczy od spodu
pap termozgrzewalpjako warstvg paroizolacii;

3.14.3._Izolacja termiczna:

a) sciany zewntrzne, wigéce, nadprea - docieplenie styropianem gr. 20 cm — EPS 031
(A=0,031W/mK);

b) sciany piwnicy budynku w uktadzie dwuwarstwowym ytgtekstradowanego
polistyrenuA=0,036W/mK gr. 14 cm;

c) docieplenie stropu nad piwni¢od spodu) i fragmentévcian od wewatrz
(od wys. 2,10 m od poziomu posadzki) - wetna nahex gr. 10 cmA=0,05W/mK)

+ tynk na siatce;

d) strop nad piwnig - styropian twardy EPS 100-03%=0,036W/mK) gr. 6 cm;

e) stropy medzypietrowe - styropian gruldei 4 cm - EPS 100-036€0,036W/mK),
gtéwnie do przykrycia instalacji wodnej i c.o0. reapvadzonych po posadzce ;

f) docieplenie stropu nad ostaikiondygnaci - wetna mineralna 2x 15 cm
(A=0,037W/mK);

g) ptyty balkonéw dociepd od gory styropianem twardym EPS 100-036
(A=0,036W/mK) gr.10 cm, od spodu piyty ociéplstyropianem EPS 70-040
(A=0,040W/mK) gr.10 cm + tynk na siatce;

h) docieplenie wewetrzne klatek schodowych i komunikacji wegtrznej tzw.
korytarzy w cezsci nadziemnej w postaci ptyt zespolonych skiadggh se¢ ze
styropianu gr. 3 cmA&0,038W/mK) i piyty gipsowo- widoknowej wg rozyzdan
systemowych wybranego producenta.

i) posadzka na gruncie w przedsionku klatki schodowH) cm styropianu twardego
EPS 034 X=0,034W/mK);

j) sciany balkonow tzw. balustrady petne ocieploneagiianem gr. 10,01 2,0 cm — EPS
031 A\=0,031W/mK) + tynk na siatce.




15.

3.14 .4 Izolacja akustyczna:

a) styropian EPS 100-036 gr. 6 cm w stropie piwnia;
b) styropian EPS 100-036 gr. 4 cm w stropaguzypictrowych;
c) wetna mineralna gr. 10 cm od spodu stwgiwnicy + tynk na siatce.

Uwagi koncowe

» Wszystkie materialy budowlane powinny posiadawiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

» Wszystkie roboty budowlane wykanhagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - moriawych” oraz innymi obowizujacymi przepisami.

» Opracowanie rozpatrywavraz z projektami braowymi.

» Wszystkie powierzchniezytkowe lokali mieszkalnych, powierzchnie ogéinychgdw
komunikacyjnej, klatek schodowych, wiatrotapow, pesaczenia gospodarcze oraz
pomieszczeé technicznych w piwnicy podano wwietle scian wyprawionych (przy
zalazeniu wykaczenia scian warstw tynku gr. 1,5 cm). Powierzchnie komorek
lokatorskich podano wwietle scian niewykaczonych.

» Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robégzwy, dopuszczalne zgodnie z
art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowig@ublicznych, wyrobéw, materiatow lub
elementow, (ktore wskazy lub mogtyby st kojarzy¢
z producentem) podano jako przyktadowe, 6élajece ich standard techniczny
I estetyczny. W realizacji ntoa stosowé& wyroby, materiaty i elementy innych firm,

ktére posiadaj cechy, parametry techniczne i jakmwe nie gorsze od podanych w
projekcie.

Opracowat:
mgr inz. Arnold Sobol



