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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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- elementy okleinow

- 2 zamki patentowe
- wizjer

- 1 zamek tazienk.

- w dolnej czesci
kratka nawiewna
lub otwory
0 sumarycznym
przekroju min.
0,022 m2

- drewniane , ptytowe
- pokryte folig PCV

- oscieznice stalowe
- 1 zamek

- drewniane , ptytowe
- pokryte folig PCV

- oScieznice stalowe
- 1 zamek

- uchwyt na ktodke

- z samozamykaczem
- 1 zamek patentowy

- Umax = 1,3 W/(m2K)

- goérna krawedz klamki
i zamka max. 110 cm
nad poziomem podtogi

SZEROKOSC DRZWI PODANO W SWIETLE OTWORU W TZW. OTWORZE W MURZE.
ZAKLADANA SZEROKOSC OSCIEZNIC DRZWIOWYCH NIE MOZE BYC WIEKSZA OD 10 cm (2 x 5 cm ).

WSZYSTKIE ELEMENTY GLADKIE . OKUCIA WZMOCNIONE . ODPORNE NA WILGOC - LATWO ZMYWALNE
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW POROWNAC WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WPROWADZIC NIEZBEDNA KOREKTE.
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- drzwi przeszklone

- szkto bezpieczne

- z samozamykaczem
- konstr. aluminiowa

- 1 zamek

- Umax = 1,3 W/(m2K)
- goérna krawedz klamki

i zamka max. 110 cm
nad poziomem podtogi
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