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BCFO 40/4/003

BMS6 B10/11 NHXH 3x2,5 mm² 

BMS6 B10/13 NHXH 3x1,5 mm² 

BMS6 B10/14 NHXH 3x1,5 mm² 

BMS6 B10/12 NHXH 3x1,5 mm² 

BMS6 B10/15 N2XH-J 3x1,5 mm² 

BMS6 B16/16 N2XH-J 3x1,5 mm² 

Schemat ideowy tablicy TA
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kW3 Zasilanie wyłącznika PWP-1

Dach

III Piętro

II Piętro

I Piętro

Schemat ideowy tablicy TA-2Klatka III Klatka IV

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

AW
kW0,1 obwód zas. ośw. awaryjnego

AW
kW0,1 obwód zas. ośw. awaryjnego

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

N

BCFO 40/4/003

BMS6 B10/17 N2XH-J 3x1,5 mm² 

BMS6 B10/19 rezerwa

BMS6 B10/110 N2XH-J 3x1,5 mm² 

BMS6 B10/18 N2XH-J 3x1,5 mm² 

BMS6 B10/111 N2XH-J 3x1,5 mm² 

BMS6 B16/112 rezerwa

kW0,1 obwód zas. oświetlenia awaryjnego
AW

kW0,1 obwód zas. ośw. klatki schodowej

kW0,5 obwód zas. oświetlenia  komunikacji piwnicy
kW0,5 obwód zas. oświetlenia  komunikacji piwnicy

Ogranicznik
mocy 500W

Ogranicznik
mocy 500W

kW0,4 obwód zas. oświetlenia  komurek lokatorskich
kW0,4 obwód zas. oświetlenia  komurek lokatorskich

N

BCFO 40/4/003

BMS6 B16/113 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B16/115 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B16/116 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B16/114 N2XH-J 3x2,5 mm² 

kW0,5 obwód zas. gniazd w piwnicy
kW0,5 obwód zas. gniazd w piwnicy

kW1.4 obwód zas. BPD

CZ 10A
230V kW0,1 obwód zas. ośw .zewnętrznego kW0,1 obwód zas. ośw .zewnętrznego

CZ 10A 230V

- Czujnik

zmierzchowy

BMS6 B16/117 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B16/118 N2XH-J 3x2,5 mm² 

kW0.5 obwód zas.videodomofonu

kW0.5 obwód zas.videodomofonu

N

BCFO 40/4/003

BMS6 B16/119 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B10/121 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B10/123 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B16/120 N2XH-J 3x2,5 mm² 

BMS6 B16/124 rezerwa

kW0,5 obwód zas. gniazda  windykW0,5 obwód zas. gniazda  windy

kW0,5 obwód zas. oświetlenia  szybu windy

Ochronnik Typ I i II

50kA - warystorowy

kW0,5 obwód zas. oświetlenia  szybu windy

BMS6 C20/325 N2XH-J 5x6 mm² 

kW0.5 Tablica TD-2

BMS6 C20/326 N2XH-J 5x6 mm² 

BMS6 C32/327 N2XH-J 5x10 mm² 

kW12 Zasilanie windy

BMS6 C16/129 N2XH-J 3x2,5 mm² 

Automat zmierzchowy 10A 230V

kW0.1 obwód zas.oświetlenia terenu

Stycznik 25A 230V 4Z

Parter

kW12 Zasilanie windy

BMS6 B16/122 rezerwa
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BMS6 C32/328 N2XH-J 5x10 mm² 
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