Dach

Klatka I

Klatka II

III Pietro

12 kW Zasilanie windy

I 0,5 kW obwdd zas. gniazda windy

—— 0,1 kW obwdd zas. o§wietlenia awaryjnego

,—L, 0,1 kW obwdd zas. o$w. klatki schodowej

—:l 12 kW Zasilanie windy

—+C 0,5 kW obwdd zas. gniazda windy

—— 0,1 kW obwdd zas. oswietlenia awaryjnego

,—;1, 0,1 kW obwdd zas. o$w. klatki schodowej

0.5 kW Tablica TD-1

IT Pietro

—— 0,1 kW obwdd zas. o§wietlenia awaryjnego

AW
—L— 0,1 kW obwdd zas. o$w. klatki schodowe;j

—— 0,1 kW obwdd zas. o§wietlenia awaryjnego

AW
—L— 0,1 kW obwdd zas. os$w. klatki schodowe;j

I Pietro

—— 0,1 kW obwdd zas. o§wietlenia awaryjnego

AW
—L— 0,1 kW obwdd zas. o$w. klatki schodowej

—— 0,1 kW obwdd zas. oswietlenia awaryjnego

AW
—— 0,1 kW obwdd zas. o$w. klatki schodowe;j

Parter

Parter

Schemat ideowy tablicy TA
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3 kW Zasilanie wytacznika PWP-1

—— 0,1 kW obwdd zas. o§wietlenia awaryjnego

,—L, 0,1 kW obwdd zas. o$w. klatki schodowej

l 0.5 kW obwdd zas.videodomofonu

—t— 0,1 kW obwdd zas. o§w .zewngtrznego

Piwnica

= 0,1 kW obwdd zas. o$w. awaryjnego

'?' 0,1 kW obwdd zas. o§w. awaryjnego

0,5 kW obwdd zas. o$wietlenia szybu windy

—t— 0,5 kW obwdd zas. o$wietlenia szybu windy

0,5 kW obwdd zas. oswietlenia komunikacji piwnicy

0,5 kW obwdd zas. o$wietlenia komunikacji piwnicy

—— 0,4 kW obwdd zas. o$wietlenia komurek lokatorskich

—1— 0,4 kW obwdd zas. o§wietlenia komurek lokatorskich

Schemat ideowy tablicy TA-1
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